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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred podstavcom organovej skrine, v zábradlí chóru 
manuálová klaviatúra: rozsah C – d3, 51 klávesov; tónový rozsah C – d3, polokrátka 
veľká oktáva, 49 tónov (chýbajúce tóny Cis, Dis sú napevno spojené s o oktávu 
vyššie položenými tónmi cis, dis); obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: 
kostené, dlhšie klávesy majú charakteristické zaoblenie prečnievajúcej hrany 
pedálová klaviatúra: rozsah C – h, 24 klávesov; tónový rozsah C – H, 12 tónov; 
rovnobežná – plochá (od r. 1886) 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené vysústružené registrové manubriá charakteristické pre Schönhofera, 
na čelnej ploche majú biele terčíky s názvami registrov, vľavo: P: / 
Octavbas / 8´., P: / Flautabas / 8´., M: / Gamba / 8´., M: / Bourdon / 8´. 
(poškodený terčík), M: / Flauta / 4´.; vpravo: Simetrie / ---, M: Mixtura / 
3 fach (terčík už neexistuje, v r. 1971 ešte bol), M: / Octav / 2´., M: Quint / 
2 2/3´., M: / Principal / 4´ 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické; hriadele pedálovej hriadeľovej dosky majú kovové 
ramienka, matice sú drevené, asi 20 mm dlhé 
 
VZDUŠNICE 
typ: s tónovými kancelami – zásuvkové 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: chromatické, zľava: Fis, Gis, d3 – A, E, G, D, F, C 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principál 4´ C – c1 v prospekte, otvorené cylindrické, org. kov (2006) (predtým 
zinkové píšťaly z roku 1929 – nápis na kryte ventilovej komory: 
Uj homlokzatsipokal ellátta és ujra hangolta / Váradi Miklós orgonaépitö 
Rákospalota / 1929 augustus hó 23 - án.); cis1 – d3 vnútri, otvorené 
cylindrické, org. kov (čiastočne pôvodné). Usporiadanie prospektových píšťal 
zľava: c1, b, gis, fis, e, d, c, B / Gis, Fis, E, C, D, F, G / A, H, cis, dis, f, g, a, h. 

2. Bourdon 8´ C – d3 drevené kryté (označenie na manubriu popraskané) 
3. Flauta 4´ C – H drevené kryté; c – d3 drevené otvorené 
4. Kvinta 2 2/3´ C – d3 otvorené kónické, org. kov 
5. Oktáva 2´ C – d3 otvorené cylindrické, org. kov 
6. Mixtura 3x (terčík už neexistuje); C – 1 1/3´ + 1´ + 1/2´; c2 – 2 2/3´ + 2´ + 1´ 
7. Gamba 8´ C – H drevené otvorené, niektoré krepované; c – d3 otvorené 

cylindrické, užšie menzúrované, org. kov (podľa menzúry a zvuku Salicionál 8´ 
– nepôvodný, v r. 1886 Schönhoferom pristavaný register) 

 
vzdušnica pedála: v prehĺbenej organovej skrini, za manuálovou vzdušnicou 
(pridaná v roku 1886) 
tónový rozsah: C – H 
usporiadanie registrov: 

1. Flautabas 8´ C – H drevené kryté 
2. Oktávbas 8´ C – H drevené otvorené, lábiami otočené dozadu 
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VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: jednoduchý magazínový, v podstavci organovej skrine; čerpací: 
klinový, s pákou na ľavej bočnej stene podstavca organovej skrine 
elektrické čerpadlo vzduchu: nevhodné, pod pódiom chóru, napravo od organa 


