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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola, v 3 samostatných skriniach 
 
HRACÍ STÔL 
vstavaný do prednej steny podstavca strednej organovej skrine, na osi symetrie 
manuálové klaviatúry: rozsah C – g3, 56 klávesov a tónov; obrátená farebnosť; 
obloženie dlhších klávesov: čierne; kratšie klávesy: biele 
pedálová klaviatúra: rozsah C – f1, 30 klávesov a tónov; rovnobežná – konkávna, 
oblúkovité usporiadanie kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie po stranách 
manuálových klaviatúr; vľavo (pohľadu organistu) sú v 4 radoch manubriá 
manuálových registrov: horný rad: II 1 / Gedackt / 8´, II 2 / Quintadena / 8´, 
II 3 / Rohrflöte / 4´, II 4 / Principal / 2´; pod tým: II 5 / Terz / 1 3/5´, II 6 / 
Quinta / 1 1/3´, II 7 / Scharff / 3 f, II 8 / Tremulant; pod tým: I 9 / Principal / 
8´, I 10 / Koppelflöte / 8´, I 11 / Oktave / 4´, I 12 / Blockföte / 4´; spodný rad: 
I 13 / Nassat / 2 2/3´, I 14 / Waldföte / 2´, I 15 / Mixtur / 3 – 4 f; vpravo je 
firemný štítok, pod ním v rade sú pedálové registrové manubriá: 16 P / 
Subbaß / 16´, 17 P / Hohlflöte / 8´, 18 P / Choralbaß / 4´ 

3 kovové stúpadlá nad pedálovou klaviatúrou vpravo: I / P, II / P, II / I (spojky) 
organ nemá žalúzie, registrový valec, ani voľné a pevné kombinácie 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické 
 
VZDUŠNICE 
typ: s tónovými kancelami – zásuvkové 
vzdušnica I. manuálu: v strednej organovej skrini za prospektom 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principál 8´ C – Dis drevené kryté; E, Fis – h v 5 píšťalových poliach prospektu 
(7 / 6 / 5 / 6 / 7), otvorené cylindrické, org. kov, bez brád; F, c1 – g3 vnútri, 
otvorené cylindrické, org. kov, bez brád 

2. Oktáva 4´ C – F vnútri, otvorené cylindrické, org. kov, bez brád; Fis – f 
v prospekte, otvorené cylindrické, org. kov, bez brád; fis – g3 vnútri, otvorené 
cylindrické, org. kov, bez brád 

3. Koppelflöte 8´ C – H drevené kryté; c – a kryté (klobúky s rúrkami smerom 
von) cylindrické, org. kov; b – g3 cylindrické, posuvné cylindricko-kónické 
násadce (hore otvorené) 

4. Blockflöte 4´ C – g3 otvorené kónické, org. kov 
5. Nassat 2 2/3´ C – g3 otvorené, mierne kónické, org. kov 
6. Waldflöte 2´ C – c2 kryté cylindrické; cis2 – g3 cylindrické, hore na časti obvodu 

s naletovanými kruhovými plieškami, org. kov 
7. Mixtúra 3-4x; C – 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; c – 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; kvint-kvartové 

repetície na c1, c2 
 
vzdušnica II. manuálu: nasleduje bezprostredne po vzdušnici I. manuálu, v jednej 
výškovej úrovni 
usporiadanie registrov odpredu: 

1. Scharf 3x; C – 1´ + 2/3´ + 1/2´; kvint-kvartové repetície na c, c1, c2, c3 
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2. Kvinta 1 1/3´ C – g3 otvorené kónické, org. kov, bez brád 
3. Tercia 1 3/5´ C – g3 otvorené kónické, org. kov, bez brád 
4. Principál 2´ C – g3 otvorené cylindrické, org. kov, bez brád 
5. Flauta rúrková 4´ C – H kryté (klobúky s rúrkami smerom dnu) cylindrické, 

org. kov; c – f2 kryté (klobúky s rúrkami smerom von) cylindrické, org. kov; 
fis2 – g3 otvorené kónické, org. kov 

6. Kvintadena 8´ C – g3 kryté cylindrické, užšie menzúrované, org. kov, letované 
bočné brady (po g3) 

7. Kryt 8´ C – H drevené kryté; c – g3 kryté cylindrické, org. kov, letované bočné 
brady (po g3) 

Tremolo pre II. manuál. 
 
vzdušnica pedála: v 2 bočných organových skriniach (vežiach), vľavo c strana, 
vpravo cis strana 
usporiadanie registrov odpredu: 

1. Flauta dutá (Hohlflöte) 8´ C – cis v prospekte, otvorené cylindrické, žíhaná 
meď (lábiá, jadrá a špičky nôh org. kov), bez brád 

2. Choralbas 4´ C – f1 otvorené cylindrické, org. kov, bez brád 
3. Subbass 16´ C – f1 drevené kryté 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: bez čerpacieho, v oddelenej (a uzamknutej) miestnosti za chórom, 
v podveží kostola 
elektrické čerpadlo vzduchu: v rovnakej miestnosti ako mech 


