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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred podstavcom organovej skrine na osi symetrie 
manuálová klaviatúra: rozsah C – c3, 49 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; 
obloženie dlhších klávesov: umelá hmota (nepôvodné) 
pedálová klaviatúra: rozsah C – h, 24 klávesov; tónový rozsah C – H, 12 tónov; 
rovnobežná – plochá, oblúkovité usporiadanie kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie v 2 radoch 
po stranách manuálovej klaviatúry, označené nad nimi na papierových 
štítkoch (podľa pôvodných papierových štítkov nalepených nad 
registrovými manubriami na tenkých lištičkách z hruškového dreva 
a nálezov na píšťalniciach a píšťalách), vľavo hore (pohľad organistu): 
Flöte offen / 4 Fuss Man., Octave / 4 Fuss Man., Super Octav / 2 Fuss 
Man., Mixtur 4 fach / man.; dole: Echo / 4 Fuss man., Octav bass / 4 Fuss 
Ped., Quint Bass / 6 Fuss ped.; vpravo hore: Flauto dolce / 8 Fuss Man., 
Bariton Flöte / 8 Fuss Man., Viola gamba / 8 Fuss Man., Principal / 8 Fuss 
man.; dole: Subbass 16 Fuss / Pedal, Violon bass / 8 Fuss Ped. 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické 
 
VZDUŠNICE 
typ: s tónovými kancelami – zásuvkové 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: zľava (čelný pohľad): a2, f2, cis2, a1, f1, cis1, a, f, cis, H, dis, g, h, 
dis1, g1, h1, dis2, g2, h2, A, G, F, Dis, Cis, C, D, E, Fis, Gis, B, c3, gis2, e2, c2, gis1, e1, 
c1, gis, e, c, d, fis, b, d1, fis1, b1, d2, fis2, b2. 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principal 8´ C, Cis drevené otvorené; D – c2, dis2, e2 v prospekte, otvorené 
cylindrické, org. kov (pôvodné píšťaly) 

2. Viola Gamba 8´ C – Gis drevené otvorené; A – c3 otvorené cylindrické, užšie 
menzúrované, org. kov 

3. Barito Flöte 8´ C – c3 drevené otvorené 
4. Flauto dolce 8´ C – c3 drevené kryté 
5. Flöte offen 4´ C – c3 drevené otvorené 
6. Octave 4´ otvorené cylindrické, principálová menzúra, org. kov (pôvodné 

píšťaly) 
7. Supper Octave 2´ C – c3 otvorené cylindrické, principálová menzúra, org. kov 

(pôvodné píšťaly) 
8. Mixtur 4x (v súčasnosti len 3x); C – 1 1/3´ + 1´ + 1´; c1 – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´; 

c2 – 5 1/3´ + 4´ + 2 2/3´ (pôvodné zloženie – podľa lavičky: C – 2´ + 1 1/3´ + 1´ 
+ 1´; c1 – 2´ + 2 2/3´ + 2´ + 2´ ; c2 – 4´ + 5 1/3´ + 4´ + 4´) 

9. Echo 4´ (pôvodne nesprávne označený ako Echo / 8 Fuss); C – Gis drevené 
otvorené; A – c3 otvorené cylindrické, org. kov (pôvodné píšťaly) 
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vzdušnica pedála: za vzdušnicou manuálu a ladiacou lavičkou, v jednej výškovej 
úrovni 
usporiadanie registrov odpredu: 

1. Octav Bass 4´ C – H drevené otvorené 
2. Quint Bass 5 1/3´ C – H drevené otvorené 
3. Violon Bass 8´ C – H drevené otvorené 
4. Subbass 16´ C – H drevené kryté 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: dvojitý (obe časti majú faldy smerom dnu), v podstavci organovej 
skrine; čerpací: rovnobežne stúpajúci, s pákou na ľavej bočnej stene podstavca 
organovej skrine 
elektrické čerpadlo vzduchu: Konyves (inštalované v r. 2003), v podstavci 
organovej skrine 


