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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na čelnej stene bývalej hradnej kaplnky na mieste, kde pôvodne stál 
oltár 
 
HRACÍ STÔL 
vstavaný na čelnej stene organovej skrine pod prospektom 
manuálové klaviatúry: rozsah C – g3, 56 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; 
obloženie dlhších klávesov: umelá hmota 
pedálová klaviatúra: rozsah C – f1, 30 klávesov a tónov; radiálna – konkávna 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

tmavé obdĺžnikové manubriá v rade nad klaviatúrou II. manuálu, názvy registrov 
a stopová dĺžka sú vygravírované bielym písmom: Subbas / 16´, Principál / 
8´, Kryt / 8´, Oktáva / 4´, Mixtura 4x / 2 2/3´, Fagot / 16´, I/P, II/P – Pommer 
/ 16´, Principál 8´, Flauta / kopulová / 8´, Oktáva / 4´, Flauta / špicatá / 4´, 
Kvinta / rúrková / 2 2/3´, Flauta / plochá / 2´, Mixtura 4-6x / 1 1/3´, Trúbka / 
8´, II/I – Kryt / 8´, Gamba / špicatá / 8´, Principál / 4´, Flauta / rúrková / 4´, 
Superoktáva / 2´, Superkvinta / 1 1/3´, Seskvialtera / 2 2/3´ + 1 3/5´, Akúta 
3-4x / 1´, Roh krivý / 8´, Tremolo / II. Man.; ďalej vpravo pokračujú trochu 
menšie ťahadlá: A, B, C, D, PL, T (4 setzerové kombinácie, pleno, tutti) 

zariadenia nad pedálovou klaviatúrou: II/I, II/P, I/P, vypínač (pistony), žalúzie 
II. manuálu (balančná páka), A, B, C, D, Pl, T (pistony) 

 
TRAKTÚRY 
tónová: mechanická 
registrová: elektrická, so servomotormi 
 
VZDUŠNICE 
typ: s tónovými kancelami – zásuvkové 
vzdušnica I. manuálu: v hornej časti organovej skrine centrálne (vpravo), na úrovni 
nôh prospektových píšťal, nad žalúziovou skriňou II. manuálu 
usporiadanie tónov: diatonicko-chromatické, zľava (čelný pohľad): C – d (diatonicky), 
dis – g3 (chromaticky), cis – Cis (diatonicky) 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principál 8´ C – c1 v prospekte, otvorené cylindrické, kov (mosadzný plech, 
lábiá org. kov); cis1 – g3 vnútri, otvorené cylindrické, org. kov 

2. Pommer 16´ C – h drevené kryté; c1 – g3 kryté (klobúky) cylindrické, org. kov 
3. Flauta kopulová 4´ C – cis drevené kryté; d – g3 cylindricko-kónické, org. kov 
4. Oktáva 4´ C – g3 otvorené cylindrické, org. kov 
5. Flauta špicatá 4´ C – g3 otvorené kónické, org. kov 
6. Kvinta rúrková 2 2/3´ C – h1 kryté (klobúky s rúrkami smerom von) cylindrické, 

org. kov; c2 – g3 otvorené kónické, org. kov 
7. Flauta plochá 2´ C – g3 otvorené kónické, org. kov 
8. Mixtura 4-6x; pôvodné zloženie: C – 1 1/3´ + 1´ + 2/3´ + 1/2´; G – 2´ + 1 1/3´ + 

1´ + 2/3´ + 1/2´; cis – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; cis1 – 4´ + 2 2/3´ + 2´ + 2´ 
+ 1 1/3´ + 1´; cis2 – 5 1/3´ + 4´ + 2 2/3´ + 2 2/3´ + 2´ + 2´ + 1 1/3´; cis3 – 8´ + 
5 1/3´ + 4´ +  2 2/3´ + 2´ + 2´; v súčasnosti je register v celom rozsahu len 
4-radový a má nasledovné zloženie: C – 1 1/3´ + 1´ + 2/3´ + 1/2´; cis – 2´ + 1 
1/3´ + 1´ + 2/3´; gis – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´; gis1 – 4´ + 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´; 
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gis2 – 5 1/3´ + 4´ + 2 2/3´ + 2´; cis3 – 8´ + 5 1/3´ + 4´ + 2 2/3´; otvorené 
cylindrické, principálová menzúra, org. kov 

9. Trúbka 8´ C – g3 jazykový register s náraznými jazykmi, lievikové ozvučnice, 
C – H polovičná dĺžka / c – g2 plná dĺžka / gis2 – g3 dvojnásobná dĺžka, C – h 
meď / c1 – g3 org. kov 

 
vzdušnica II. manuálu: pod vzdušnicou I. manuálu, ako spodný stroj (Unterwerk), 
v žalúziovej skrini 
usporiadanie tónov: chromatické, zľava: C – g3 
usporiadanie registrov spredu (od lamiel žalúzií): 

1. Akuta 3-4x, C – 1´ + 1/2´ + 1/3´; F – 1´ + 2/3´ + 1/2´ + 1/3´; f – 2´ + 1´ + 2/3´ + 
1/2´; f1 – 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; f2 – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´; otvorené 
cylindrické, principálová menzúra, org. kov 

2. Superkvinta 1 1/3´ C – g3 otvorené cylindrické, org. kov; priebežný register 
3. Superoktáva 2´ C – g3 otvorené cylindrické, org. kov 
4. Flauta rúrková 4´ C – fis2 kryté (klobúky s rúrkami smerom von) cylindrické, 

org. kov; g2 – g3 otvorené kónické, org. kov 
5. Sesquialtera 2x; C – 2 2/3´ + 1 3/5´; otvorené cylindrické, org. kov 
6. Principál 4´ C – g3 otvorené cylindrické, org. kov 
7. Kryt 8´ C – f1 drevené kryté; fis1 – g3 kryté (klobúky) cylindrické, org. kov 
8. Gamba špicatá 8´ C – H dovnútra krepované cylindrické, zinok (akustické – 

Spanische Deckung); c – g3 otvorené kónické, org. kov 
9. Roh krivý 8´ C – g3 jazykový register s náraznými jazykmi 

Tremolo. 
 
vzdušnica pedála: v ľavej časti organovej skrine, kolmo na manuálové vzdušnice 
usporiadanie registrov v poradí od vnútra skrine: 

1. Subbas 16´ C – f1 drevené kryté 
2. Principál 8´ C – H otvorené cylindrické, kov (mosadzný plech, lábiá org. kov), 

C – F v prospekte; c – f1 otvorené cylindrické, org. kov 
3. Kryt 8´ C – f1 drevené kryté 
4. Oktáva 4´ C – f1 otvorené cylindrické, org. kov 
5. Mixtura 4x; C – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´; priebežný register 
6. Fagot 16´ C – f1 jazykový register s náraznými jazykmi, lievikové ozvučnice, 

C – F polovičná dĺžka / Fis – f1 plná dĺžka, C – f meď / fis – f1 org. kov 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobné: 2 plavákové, bez čerpacích, v podstavci organovej skrine 
elektrické čerpadlo vzduchu: v podstavci organovej skrine 


