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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: v sanktuáriu katedrály, organová skriňa je súčasťou kanonických 
stallumov 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred bočnou stenou organa (rovnobežne s pozdĺžnou osou 
sanktuária) 
manuálová klaviatúra: rozsah C – d3, krátka veľká oktáva, 47 klávesov a tónov; 
obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: kostené 
pedálová klaviatúra: rozsah C – a, krátka veľká oktáva, 18 klávesov; tónový rozsah 
C – H, 12 tónov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené registrové manubriá ukončené kovovými násadcami po 3 po stranách 
manuálovej klaviatúry, nie sú označené názvami, vľavo (pohľad organistu): 
Principál 8´, Copula 8´ (v strede hore), Copula 4´; vpravo: Oktáva 2´, 
Kvinta 1 1/3´ (v strede hore), Oktáva 1´- 4´ 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické, abstraktové 
 
VZDUŠNICE 
typ: manuál: s tónovými kancelami – zásuvková 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini, orientovaná kolmo na manuálovú klaviatúru 
tak, že prvá píšťalnica a ventilová komora je rovnobežná s prednou stenou organa 
(smerom k oltáru) 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava (čelný pohľad): d3

 – B, G, E, C, D, F, A, H – cis3 
usporiadanie registrov odpredu (od starého hlavného oltára): 

1. Principál 8´ C, D, E, F kryté drevené; G – dis v prospekte, otvorené 
cylindrické, org. kov; e – d3 vnútri, otvorené cylindrické, org. kov. Usporiadanie 
prospektových píšťal zľava (čelný pohľad): d, c, B, G, A, H, cis, dis. 
Samostatná píšťalnica. 

2. Copula maior 8´ C – d3 drevené kryté. Na novej píšťalnici, ktorá je 
namontovaná na pôvodnú. Samostatná píšťalnica. 

3. Copula minor 4´ C – d3 drevené kryté. Na vyvýšenej píšťalnici, ktorá bola pri 
rekonštrukcii priskrutkovaná na pôvodnú. 

4. Oktáva 2´ C – d3 otvorené cylindrické, org. kov. Registre Copula minor 4´ 
a Oktáva 2´ stoja na spoločnej píšťalnici. 

5. Kvinta 1 1/3´ C – d3 otvorené cylindrické, org. kov 
6. Oktáva 1´- 4´; v rozsahu C – c1 v polohe 1´; cis1 – d3 v polohe 4´; C – d3 

otvorené cylindrické, org. kov. Registre Kvinta 1 1/3´ a Oktáva 1´- 4´ stoja 
na spoločnej píšťalnici. 

 
vzdušnica pedála: pri bočnej stene sanktuária, rovnobežne s manuálovou 
klaviatúrou; vzdušnica nemá zásuvku, register je stále zapnutý 
usporiadanie tónov: chromatické, odpredu (od starého hlavného oltára): C – H 
usporiadanie registrov: 

1. Subbas 16´ C – H drevené kryté; stoja na píšťalnici v 2 radoch: zadný rad 
(bližšie k bočnej stene sanktuária): C – E (od východu na západ); predný rad: 
F – H (od západu na východ) 
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VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: veľký dvojitý (obe časti majú faldy dovnútra), v jame pod podlahou 
sanktuária; čerpací: rovnobežne stúpajúcim 
elektrické čerpadlo vzduchu: Laukhuff, pri mechoch v jame pod podlahou 
sanktuária 


