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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola 
 
HRACÍ PULT (Spielschrank) 
na priečnej osi podstavca organovej skrine, pod prospektom 
manuálové klaviatúry: rozsah C – a3, 58 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; 
obloženie dlhších klávesov: prírodná kosť 
pedálová klaviatúra: rozsah C – f1, 30 klávesov a tónov; rovnobežná – konkávna, 
oblúkovité usporiadanie kratších klávesov (najdlhšie sú klávesy Cis, dis1; najkratšie 
cis, dis); pedálový kláves c leží pod manuálovým klávesom c1 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie po oboch stranách 
manuálových klaviatúr, na každej strane po štyri stĺpce; označené čiernym 
písmom na bielych kruhových terčíkoch: hore majú poradové číslo sklopky, 
pod ním názov registra a dole jeho stopovú polohu (niektoré terčíky bude 
potrebné kvôli chybnému označeniu vymeniť!); zhora: 

vľavo (pohľad organistu): najvzdialenejší (4.) stĺpec od manuálových klaviatúr: 
1 / Groß / Bordun 32 (extenzia registra Subbas 16´, na magnetoch 

označené: Untersatz 32; C – H pridaná vzdušnica) 
16 / Principal / 16 (transmisia registra Principal 16´, I. man.) 
3 / Violon - / baß / 16 (veľká pedálová vzdušnica, extenzia registra 

Violoncello 8´) 
4 / Gedackt - / baß 16 (transmisia registra Bordun 16´, I. man.; píšťaly 

stoja v podstavci organovej skrine pod I. man.) 
5 / Gedackt / 8 (transmisia a extenzia registra Bordun 16´, I. man.; píšťaly 

stoja v podstavci organovej skrine pod I. man.) 
6 / Violon – cello / 8 (veľká pedálová vzdušnica). 
7 / Groß / Posaune / 32 (extenzia registra Posaune 16´; C – H pridaná 

vzdušnica) 
8 / Bombarde / 16 (veľká pedálová vzdušnica). 
9 / Clairon / 4 (malá pedálová vzdušnica) 
10 / Tuba Archiepiscopus / 8 (transmisia zo IV. manuálu) 
11 / Klarine / 4 (transmisia zo IV. manuálu) 
13 / Glocken / 4 (zvony v rozsahu C – c1 (v 4´ polohe) – zavesené duté 

kovové valce s kladivkami) 
x (terčík bez označenia) 
x (terčík bez označenia) 

3. stĺpec od manuálových klaviatúr: 
15 / Untersatz / 32 (nemá vlastné píšťaly, mal byť vytvorený spojením 

Großbordunu s nejakým ďalším registrom, program funguje chybne) 
2 / Kontra - / Baß / 16 (C – f pridaná vzdušnica; fis – f1 veľká pedálová 

vzdušnica) 
17 / Subbaß / 16 (veľká pedálová vzdušnica) 
18 / Octavbaß / 8 (malá pedálová vzdušnica) 
19 / Octave / 4 (malá pedálová vzdušnica) 
20 / Hintersatz / 6 fach (malá pedálová vzdušnica) 
21 / Posaune / 16 (veľká pedálová vzdušnica) 
22 / Baß / Trompete / 8 (malá pedálová vzdušnica) 
23 / I – P (spojka) 



 

© Hudobné centrum 

24 / II – P (spojka) 
25 / III – P (spojka) 
26 / III – P/4 (spojka v polohe super) 
27 / IV – P (spojka) 
x (terčík bez označenia; manubriá 1 – 27 sú pedálové registre a spojky) 

2. stĺpec od manuálových klaviatúr:  
29 / Bordun / 16´ (C – f2 výpustná vzdušnica v podstavci; fis2 – a3 

vzdušnica I. man.) 
30 / Gambe / 8 (vzdušnica I. man.) 
31 / Flûte / harmonique / 8 (vzdušnica I. man.) 
32 / Spitzflöte / 4 (vzdušnica I. man.) 
33 / Quinte / 2 2/3 (vzdušnica I. man.) 
34 / Cornet / 5 fach (vzdušnica I. man.) 
35 / Trompete / 16 (C – H pridaná vzdušnica pred veľkými vzdušnicami 

pedála; c – a3 vzdušnica I. man.) 
36 / Trompeta / 8 (vzdušnica I. man.) 
37 / Tuba - / Archiepiscopus / 8 (C – H pridaná kužeľková vzdušnica za 

cis stranou I. man.; c – a3 výpustná vzdušnica IV. man.) 
38 / I / 16 (oktávová subspojka) 
39 / III – I/16 (manuálová subspojka) 
40 / Walze I / an (prvý program pre registrové crescendo) 
x (terčik bez označenia) 
x (terčík bez označenia) 

najbližší (1.) stĺpec k manuálovým klaviatúram: 
43 / Principal / 16 (C – E akustické píšťaly na pridanej vzdušnici; F – h2 

v prospekte; c3 – a3 vzdušnica I. man.) 
44 / Principal / 8 (časť píšťal v prospekte, časť na vzdušnici I. man.) 
45 / Rohrflöte / 8 (vzdušnica I. man.) 
46 / Octave / 4 (vzdušnica I. man.) 
47 / Octave / 2 (vzdušnica I. man.) 
48 / Mixtur / 5 – 6 fach (v skutočnosti len 5x; vzdušnica I. man.) 
49 / Zimbel / 4 fach (c2 – h2 5x; vzdušnica I. man.) 
50 / II – I (spojka) 
51 / III – I (spojka) 
52 / IV – I (spojka) 
53 / VI – 16 (subspojka IV. man.; chybné označenie – správne: IV – 16) 
x (terčík bez označenia) 
x (terčík bez označenia; manubriá 29 – 53 sú registre a spojky I. man.) 

vpravo: najbližší (1.) stĺpec k manuálovým klaviatúram: 
57 / Quintade / 16 (vzdušnica II. man.) 
58 / Principal / 8 (vzdušnica II. man.; časť píšťal v prospekte) 
59 / Quintatön / 8 (vzdušnica II. man.) 
60 / Octave / 4 (vzdušnica II. man.) 
61 / Octave / 2 (vzdušnica II. man.) 
62 / Quinte / 1 1/3 (vzdušnica II. man.) 
63 / Sesquialtera / 2 fach (vzdušnica II. man.) 
64 / Mixtur / 4 fach (vzdušnica II. man.) 
65 / III – II (spojka) 
66 / III – II / 16 (spojka) 
67 / IV – II (spojka) 
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68 / Nachtigal (zvuková hračka – zatiaľ nenamontovaná) 
x (terčík bez označenia) 
x (terčík bez označenia) 

2. stĺpec od manuálových klaviatúr: 
71 / Unda maris / 8 (vzdušnica II. man.) 
72 / Gemshorn / 8 (vzdušnica II. man.) 
73 / Gedackt / 8 (vzdušnica II. man.) 
74 / Flöte / 4 (vzdušnica II. man.) 
75 / Nasat / 2 2/3 (vzdušnica II. man.) 
76 / Blockflöte / 2 (vzdušnica II. man.) 
77 / Terz / 1 3/5 (vzdušnica II. man.) 
78 / Sifflöte / 1 (vzdušnica II. man.) 
79 / Fagott / 16 (vzdušnica II. man.) 
x (terčík bez označenia) 
81 / Tremulant / II 
82 / Zimbelstern (zatiaľ neinštalované) 
x (terčík bez označenia) 
x (terčík bez označenia; manubriá 57 – 82 sú registre a spojky II. man.) 

3. stĺpec od manuálových klaviatúr: 
85 / Bourdon / 16 (C – a pridaná vzdušnica za žalúziovou skriňou 

cis strany; b – a3 vzdušnica III. man.) 
86 / Diapason / 8 (vzdušnica III. man.) 
87 / Cor / de nuit / 8 (vzdušnica III. man.) 
88 / Dulciane / 4 (vzdušnica III. man.) 
89 / Octavin / 2 (vzdušnica III. man.) 
90 / Tierce / 1 3/5 (vzdušnica III. man.) 
91 / Cymbale / 3 fach (vzdušnica III. man.) 
92 / Basson - / Hautbois / 8 (vzdušnica III. man.) 
93 / Voix / humaine / 8 (vzdušnica III. man.) 
94 / Tremulant / III 
95 / III / 16 (oktávová subspojka) 
96 / VI – III (spojka s chybným označením – správne: IV – III) 
x (terčík bez označenia) 
x (terčík bez označenia) 

najvzdialenejší (4.) stĺpec od manuálových klaviatúr: 
99 / Voix / céleste / 8 (vzdušnica III. man.) 
100 / Viole / de Gambe / 8 (vzdušnica III. man.) 
101 / Flûte / traversiére / 8 (vzdušnica III. man.) 
102 / Flûte / octaviante / 4 (vzdušnica III. man.) 
103 / Quinte / 2 2/3 (vzdušnica III. man.) 
104 / Bombarde / 16 (vzdušnica III. man.) 
105 / Trompette / harmonique / 8 (vzdušnica III. man.) 
106 / Clairon / harmonique / 4 (vzdušnica III. man.; manubriá 85 – 106 

sú registre a spojky III. man.) 
107 / Tuba / 16 (C – H stoja na pridaných vzdušniciach pred vzdušnicami 

veľkého pedála; c – a3 extenzia registra Tuba Archepiscopus 8´) 
108 / Tuba Archi- / episcopus / 8 (C – H stoja na pridanej kužeľkovej 

vzdušnici za vzdušnicou cis strany I. man.; c – a3 na výpustných 
vzdušniciach IV. manuálu) 



 

© Hudobné centrum 

109 / Klarine / 4 (extenzia registra Tuba Archiepiscopus; v rozsahu b2 – a3 
repetuje do 8´ polohy) 

110 / Glocken / 8 (duté kovové valce s kladivkami v rozsahu c – c2, 
zavesené v skrini v zadnej časti organa; manubriá 107 – 110 
sú registre IV. manuálu) 

x (terčík bez označenia) 
x (terčík bez označenia) 

tlačidlá pod registrovými manubriami vľavo: ◄ , ► 
tlačidlá pod registrovými manubriami vpravo: x (neoznačené), Carillon / II (druhá 

melódia zo zvonkohry), Walze / II (druhý program pre registrové 
crescendo), Klass - / Wind (vzduchový systém s vypnutými vyrovnávacími 
mechmi), Fern- werk (diaľkový stroj – zatiaľ nerealizovaný, mal by byť 
situovaný do sanktuária, za bývalý hlavný oltár) 

4 tlačidlá pod klaviatúrou I. manuálu: S, ◄ , ► , R 
zariadenia nad pedálovou klaviatúrou (stúpadlá sú označené nemeckými 

názvami na obdĺžnikových štítkoch nalepených nad, resp. pod stúpadlami), 
zľava: stúpadlá horný rad: IV – I, IV – P, Pauke (nefunkčné), Trommel 
(vírenie bubnov – z pedálového registra Kontrabaß 16´ znejú spolu píšťaly 
A, c, dis, f); dolný rad: III – I, II – I, III – P, II – P, I – P, ► (sekvencer 
dopredu; všetko stúpadlá), valec (registrové crescendo s 2 vymeniteľnými 
programami), balančná páka (lamely žalúziového stroja), balančná páka 
(nefunkčná, pre žalúzie diaľkového stroja), ► (sekvencer dopredu), III – II 
(stúpadlá); stúpadlá horný rad: Geläut (prvá melódia zo zvonkohry), IV – II, 
IV – III 

 
TRAKTÚRY 
tónové: prevažne mechanické; pokiaľ pripadnú na manuálový tón viac ako 2 ventily, 

dva sú ovládané mechanicky, tretí barkerovou pákou; tóny na pridaných 
vzdušniciach sú ovládané elektricky 

registrové: elektrické 
 
VZDUŠNICE 
typ: v rozhodujúcej väčšine s tónovými kancelami – zásuvkové 
vzdušnica I. manuálu (hlavný stroj / Hauptwerk) a malého pedála: 
za prospektom, výškovo situovaná o niečo vyššie ako stoja nohy spodných 
prospektových píšťal; rozdelená na c stranu (za ľavou časťou prospektu – čelný 
pohľad) a cis stranu (za pravou časťou prospektu) 
Tónových ventilov a tónových kanciel je na každej strane podstatne viac ako 29, 
jednak preto, že v basovej a strednej polohe je pre príslušný tón manuálu viac 
ventilov (spolu 73 ventilov: manuálové tóny C – cis majú po 3 ventily, d – g po 2 
ventily, gis – a3 po 1 ventile), okrem toho je vo ventilovej komore 15 ventilov malého 
pedála (C – e1) a 12 ventilov ovládaných elektricky pre prospektové píšťaly registra 
Principál 16´ (v rozsahu Fis – e1). 
usporiadanie tónov (ventilov vo ventilovej komore): 
c strana, od stredu smerom k ľavej bočnej stene organa (čelný pohľad): gis3, e3, c3, 
gis2, e2, c2, gis1, fis1, b1, d2, fis2, b2, d3, fis3 (diskantová časť: pre každý tón – 1 tónová 
kancela a 1 ventil), e1p, e1, d1p, e1e, d1, c1p, d1e, c1, bp, c1e, b, gisp, be, gis, fisp, fis, 
fis, ep, e, e, dp, d, d, C, Cp, Fise, Cb, C, Gise, Dp, D, Be, Db, D, ce, Ep, E, de, Eb, E, 
ee, Fisp, Fis, Fisb, Fis, fise, Gisp, Gis, Gisb, Gis, gise, Bp, B, Bb, B, cp, c, cb, c. 
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cis strana, od stredu smerom k pravej bočnej stene organa: a3, f3, cis3, a2, f2, cis2, a1, 
g1, h1, dis2, g2, h2, dis3, g3 (diskantová časť), f1p, f1, dis1p, f1e, dis1, cis1p, dis1e, cis1, 
hp, cis1e, h, ap, he, a, gp, g, g, fp, f, f, disp, dis, dis, Fe (namiesto ventilu 2 páčkové 
elektromagnety), Cis, Cisp, Ge, Cisb, Cis, Ae, Disp, Dis, He, Disb, Dis, cise, Fp, F, 
dise, Fb, F, fe, Gp, G, Gb, G, ge, Ap, A, Ab, A, ae, Hp, H, Hb, H, cisp, cis, cisb, cis 
(bez označenia = manuálové ventily, b = manuálový ventil ovládaný barkerovou 
pákou, e = ventil k prospektovým píšťalám Principálu 16´ ovládaný elektromagnetom, 
p = ventil malého pedála). 
usporiadanie registrov od prospektu (podľa zásuviek): 

1. Principal 8´ Cis – E za prospektom, otvorené cylindrické, org. kov; C, G – A, 
c – h1 v prospekte, otvorené cylindrické, org. kov; F, Fis, B, H, c2 – a3 
na vzdušnici, otvorené cylindrické, principálová menzúra, org. kov 

2. Oktavbas 8´ (malý pedál – na dvoch zásuvkách) C – cis otvorené cylindrické, 
org. kov, vysadené polkruhové lábiá, bočné brady 

3. Principal 16´ C – E akustické píšťaly – zložené z drevenej otvorenej píšťaly 
v 8´ polohe a na jej prednej časti prilepenej drevenej krytej píšťaly v polohe 
5 1/3´, prívod vzduchu do krytých píšťal je vyfrézovaný do bočnej a prednej 
steny otvorenej píšťaly a prelepený kožou; píšťaly stoja na pridanej vzdušnici 
s elektrickou traktúrou, ktorá je situovaná za žalúziovú skriňu c strany; F – h2 
v prospekte, otvorené cylindrické, principálová menzúra, org. kov; F – g 
letované bočné brady / gis – h2 bez brád; c3 – a3 na vzdušnici, otvorené 
cylindrické, org. kov, bez brád. Usporiadanie prospektových píšťal, zľava: 
spodné píšťaly, ľavá skriňa: d, e, fis, gis, Gis8, b / Fis, Gis, B, c, C8 / b18, 
gis18, fis18, e18, d18, c18, b8, gis8, b1, c2, d2, e2, fis2, gis2, b2; pravá skriňa: h2, 
a2, g2, f2, dis2, cis2, h1, a8, h8, cis18, dis18, f18, g18, a18, h18 / cis, H, A, G, F 
(za píšťalou F je skrytá píšťala h – pri čelnom pohľade ju nie je vidno, hovorí 
dozadu) / A8 (vidno len čiastočne), a, G8, g, f, dis (pravá bočná stena 
org. skrine); horné píšťaly (etážové pole nad vnútornými píšťalovými poľami 
s menšími píšťalami), ľavá skriňa: x, c1, c8, d1, d8, e1, e8, fis1, fis8, gis1; pravá 
skriňa: a1, g8, g1, f8, f1, dis8, dis1, cis8, cis1, x (bez označenia = Principal 16´, 
8 = Principal 8´, x = neznelé píšťaly). 

4. Flûte harmonique 8´ C – cis drevené otvorené, klasické lábiá; d – e1 otvorené 
cylindrické, org. kov, bočné brady, 6 najväčších má vysadené lábiá, f1 – a3 
cylindrické prefukujúce (po bokoch majú 2 dierky na uľahčujúce prefúknutie), 
veľké letované bočné brady 

5. Octavbaß 8´ (malý pedál) v rozsahu d – f1 
6. Cornet 5x vykonduktovaný cca 130 cm nad vzdušnicu (olovené kondukty); 

len v rozsahu c1 – a3, zloženie: 8´ + 4´ + 2 2/3´ + 2´ + 1 3/5´; najväčší zbor: 
kryté cylindrické, hore zaletované píšťaly, org. kov, veľké bočné brady; 
ostatné zbory: otvorené cylindrické, širšie menzúrované, bez brád 

7. Gambe 8´ C – a3 otvorené cylindrické, užšie menzúrované, org. kov, C – dis 
spodné sláčikové brady z org. kovu (c strana neprezretá) / f – dis2 šikmé 
skriňové brady / e2 – a3 letované bočné brady 

8. Bordun 16´ C – f2 drevené kryté, na výpustnej vzdušnici v podstavci organovej 
skrine, pod I. manuálom; fis2 – a3 na vzdušnici, kryté cylindrické, hore 
zaletované, org. kov (z registra sú urobené pedálové transmisie: Gedacktbaß 
16´ a Gedackt 8´) 

9. Octave 4´ (malý pedál) C – f1 otvorené cylindrické, principálová menzúra, C – 
e letované bočné brady / f – f1 bočné brady zo zvyškového materiálu výrezov 
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10. Spitzflöte 4´ C – a3 otvorené kónické, org. kov, C – cis letované bočné brady / 
d – a3 bez brád 

11. Rohrflöte 8´ C – a3 kryté cylindrické, hore zaletované, v krytoch s rúrkami 
smerom von (v rozsahu C – Fis sú rúrky zaletované, teda sú len na ozdobu – 
polokryté píšťaly by v spodnej polohe nezneli dobre), org. kov (gehämmert), 
veľké letované bočné brady 

12. Octave 4´ C – a3 otvorené cylindr., principálová menzúra, org. kov, bez brád 
13. Quinte 2 2/3´ C – a3 otvorené cylindr, principálová menzúra, org. kov, bez brád 
14. Octave 2´ C – a3 otvorené cylindr., principálová menzúra, org. kov, bez brád 
15. Hintersatz 6x (malý pedál; v skutočnosti C – H 6x; c – f1 5x); C – 2 2/3´ + 2´ + 

1 1/3´ + 1´ + 2/3´ + 1/2´; c – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 1´; c1 – 2 2/3´ + 2´ + 2´ 
+ 1 1/3´ + 1 1/3´; otvorené cylindrické, principálová menzúra, org. kov  

16. Mixtur 5-6x (v skutočnosti 5x); C – 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´ + 1/2´; c – 2 2/3´ + 2´ 
+ 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; c1 – 4´ + 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´; f1 – 8´ + 4´ + 2 2/3´ + 2´ 
+ 1 13´; c2 – 8´ + 5 1/3´ + 4´ + 2 2/3´ + 2´; c3 – 8´ + 5 1/3´ + 4´ + 2 2/3´ + 2 2/3´; 
otvorené cylindrické, principálová menzúra, org. kov, bez brád 

17. Zimbel 4x (v skutočnosti C – h1 4x; c2 – h2 5x; c3 – a3 4x); C – 1 1/3´ + 1´ + 
2/3´ + 1/2´; c – 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; c1 – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´; c2 – 4´ + 
2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1 1/3´; cis3 – 4´ + 2 2/3´ + 2´ + 2´; otvorené cylindrické, 
principálová menzúra, org. kov, bez brád (ide skôr o Mixturu minor ako 
o Zimbel) 

18. Baß Trompete 8´ (malý pedál) C – f1 jazykový register s náraznými jazykmi, 
čižmy a hlavy sú drevené, ozvučnice otvorené lievikové, org. kov 

19. Trompete 16´ c – a3 na vzdušnici I. man., jazykový register s náraznými 
jazykmi, drevené čižmy, otvorené lievikové ozvučnice plnej dĺžky, org. kov; 
C – B, resp. Cis – H na prídavných vzdušniciach pred veľkými pedálovými 
vzdušnicami pri bočných stenách podvežia, ovládané elektricky; drevené 
čižmy (kastlíky), otvorené lievikové ozvučnice plnej dĺžky, org. kov 

20. Trompete 8´ C – d3 jazykový register s náraznými jazykmi, drevené čižmy 
(kastlíkmi), otvorené lievikové ozvučnice plnej dĺžky, org. kov; dis3 – a3 
labiálne, otvorené cylindrické, ladiace expresie, vsadené do drevených čižiem 
(aby pre 4 píšťaly na cis strane a 3 píšťaly na c strane nemuseli robiť lavičky) 

21. Clairon 4´ (malý pedál) C – f1 jazykový register s náraznými jazykmi, drevené 
čižmy, otvorené lievikové ozvučnice plnej dĺžky, org. kov, C – cis dvojité jazyky 
(spodný jazyk ako obvykle, horný jazyk kratší) / d – f1 po jednom jazyku 

 
vzdušnica II. manuálu (horný stroj / Oberwerk): nad vzdušnicou I. manuálu 
a malého pedálu, delená na bas a diskant (s rôznymi tlakmi vzduchu) 
Basové časti s rozsahom C – gis, resp. Cis – a majú po 2 tónové kancely (2 ventily), 
diskantové časti b – gis3, resp. h – a3 majú po 1 kancele a 1 tónovom ventile. 
usporiadanie tónov (ventilov vo ventilovej komore), zľava (čelný pohľad): c, e, gis, fis, 
d, B, Gis, Fis, E, D, C, b, d1, fis1, b1, d2, fis2, b2, d3, fis3, gis3, e3, c3, gis2, e2, c2, gis1, 
e1, c1, cis1, f1, a1, cis2, f2, a2, cis3, f3, a3, g3, dis2, h2, g2, dis2, h1, g1, dis1, h, Cis, Dis, F, 
G, A, H, dis, g, a, f, cis (pri pravej bočnej stene organa) 
usporiadanie registrov od prospektu (odpredu): 

1. Principal 8´ C – Dis cylindrické, dovnútra krepované, zinok; E – cis2 v 6 
píšťalových poliach prospektu (9 / 6 / 7 / 7 / 6 / 9), otvorené cylindrické, 
principálová menzúra, org. kov; d2 – a3 vnútri, otvorené cylindrické, 
principálová menzúra, org. kov 
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2. Quintade 16´ C – Dis z Bourdonu 16´, III. manuál; E – a3 kryté (posuvné 
klobúky) cylindrické, org. kov (aj klobúky), skriňové brady (po a3) 

3. Gemshorn 8´ C – Dis spoločné s Principálom 8´; E – a3 otvorené kónické, 
org. kov, E – h skriňové brady / c1 – h2 letované bočné brady / c3 – a3 bez brád 

4. Octave 4´ C – Cis za prospektom, otvorené cylindrické, org. kov; D – a 
v prospekte, otvorené cylindrické, org. kov; b – a3 vnútri, otvorené cylindrické, 
principálová menzúra, org. kov, bez brád. Usporiadanie hornej časti 
prospektových píšťal zľava: B4, Gis4, Fis4, E4, D4, e, fis, gis, b / E, Fis, Gis, 
B, c, d / c1, d1, e1, fis1, gis1, b1, c2 / cis2, h1, a1, g1, f1 dis1, cis1 / dis, cis, H, A, G, 
F / h, a, g, f, Dis4, F4, G4, A4, H4 (neoznačené = Principal 8´; 4 = Octave 4´) 

5. Gedackt 8´ C – gis2 drevené kryté, jeden rovný výrez, C – H smrek / c – a1 
zadná doska dub, boky smrek, deckel javor / b1 – gis2 javor; a2 – a3 otvorené 
cylindrické, org. kov, jeden nižší segmentový výrez, a2 – d3 veľké letované 
brady / dis3 – a3 bez brád 

6. Flöte 4´ C – Fis kryté cylindrické, org. kov (gehämmert); G – cis2 kryté (hore 
zaletované, s rúrkou smerom von) cylindrické, veľké letované bočné brady, 
org. kov (gehämmert); d2 – a3 otvorené cylindrické, org. kov, bez brád 

7. Quintatön 8´ C – a3 kryté (posuvné klobúky) cylindrické, užšie menzúrované, 
org. kov (aj klobúky), C – dis2 skriňové brady / e2 – a3 letované bočné brady 

8. Octave 2´ C – a3 otvorené cylindrické, principálová menzúra, org. kov, 
bez brád, presne zrezané 

9. Nasat 2 2/3´ C – cis2 kryté (hore zaletované, s rúrkou smerom von) 
cylindrické, org. kov (gehämmert), šírka výrezu sa rovná 1/5 obvodu, veľké 
letované bočné brady; d2 – a3 otvorené cylindrické, org. kov, bez brád 

10. Terz 1 3/5´ C – a3 otvorené cylindrické, širšie menzúrované, org. kov, bez brád 
11. Blockflöte 2´ C – a3 otvorené kónické, org. kov, C – f1 letované bočné brady / 

fis1 – a3 bez brád 
12. Quinte 1 1/3´ C – a3 otvorené cylindrické, principálová menzúra, bez brád, 

zrezané na presnú dĺžku 
13. Sifflöte 1´ C – a3 otvorené cylindrické, z väčšej časti principálová menzúra 

(smerom do diskantu sa menzúra mierne rozširuje), org. kov, bez brád 
14. Unda maris 8´ c – a3 otvorené cylindrické, org. kov, výrez užší ako 1/4 obvodu, 

c – cis2 bočné brady / d2 – a3 bez brád; píšťaly sú ladené do výrazného 
chvenia k registru Principal 8´ 

15. Mixtur 4x; C – 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; c – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´; c1 – 4´ + 
2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´; c1 – 4´ + 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´; cis3 – 4´ + 2 2/3´ + 2´ + 2´; 
fis3 – 4´ + 2 2/3´ + 2 2/3´ + 2´; otvorené cylindrické, principálová menzúra, 
org. kov, zrezané na presnú dĺžku 

16. Sesquialtera 2x; C – 1 1/3´ + 4/5´; c – 2 2/3´ + 1 3/5´; kvintový zbor: otvorené, 
mierne kónické, org. kov; terciový zbor: otvorené cylindrické, org. kov 

17. Fagott 16´ C – a3 jazykový register s náraznými jazykmi, drevené čižmy 
a hlavy drevené, pomerne široké jazyky, otvorené ozvučnice: v dolnej časti 
lievikové, ďalej cylindrické (v basovej polohe lieviková spodná časť 
predstavuje cca 1/3 dĺžky ozvučnice, cylindrická časť cca 2/3), org. kov; 
ozvučnice C – Dis sú krepované do pravého uhla 

 
vzdušnica III. manuálu: delená na c a cis stranu, v samostatných žalúziových 
skriniach za spoločnými vzdušnicami I. manuálu a malého pedála, orientované kolmo 
na vzdušnice I. a II. manuálu; lamely žalúziových skríň sú nielen na čelných plochách 
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skríň, ale aj na predných častiach pozdĺžnych stien (vnútorných aj vonkajších); 
pri vonkajších pozdĺžnych stenách sú ladiace lavičky 
usporiadanie tónov: diatonické, od zadných stien žalúziových skríň k predným: 
C, resp. Cis – gis3, resp. a3 
V rozsahu C – g sú až po 3 kancely a ventily, v rozsahu gis – a3 po 2 kancely. 
usporiadanie registrov od pozdĺžnych vnútorných stien: 

1. Bourdon 16´  C – a drevené kryté, mimo žalúziovej skrine (vzdušnica stojí 
za žalúziovou skriňou cis strany (ovládaná elektricky)); b – a3 vnútri na 
vzdušniciach, kryté (klobúky posuvné, hore nie sú rovné, ale oblé) cylindrické, 
org. kov, veľké letované bočné brady 

2. Flûte traversiére 8´ C – cis drevené otvorené, rovné výrezy, vykonduktované 
na zadnú užšiu stenu žalúziovej skrine; d – e1 otvorené cylindrické, org. kov; 
f1 – a3 otvorené cylindrické, prefukujúce, ladiace expresie, bočné brady 

3. Flûte octaviante 4´ C – h otvorené cylindrické, org. kov, letované bočné brady; 
c1 – a3 otvorené cylindrické, prefukujúce, org. kov, bez brád 

4. Viole de Gambe 8´ C – a3 otvorené cylindrické, užšie menzúrované, org. kov, 
C – H letované bočné brady + drevené intonačné valčeky / c – dis2 šikmé 
horné brady / e2 – a3 letované bočné brady 

5. Dulciane 4´ C – a3 otvorené cylindrické, org. kov, C – d1 bočné brady / 
dis1 – a3 bez brád, C – gis2 ladiace expresie / b2 – a3 presne zrezané 
(cis strana neprezretá) 

6. Diapason 8´ C – a3 otvorené cylindrické, principálová menzúra, org. kov, 
C – Gis letované bočné brady + drevené intonačné valčeky / A skriňové brady 
/ B – dis letované bočné brady / e – a3 bez brád, C – e2 ladiace expresie / 
f2 – a3 presne zrezané 

7. Quinte 2 2/3´ C – a3 otvorené cylindrické, širšie menzúrované, org. kov, 
C – e letované bočné brady / fis – a3 bez brád (cis strana neprezretá), 
presne zrezané 

8. Cor de nuit 8´ C – cis drevené kryté, mierne zaoblené výrezy, vykonduktované 
na zadných (užších) stenách žalúziových skríň (niektoré aj veľmi vysoko) – 
vzduch do nich privádzajú kovové kondukty; d – a3 kryté (hore zaletované) 
cylindrické, oblé výrezy, org. kov, letované bočné brady 

9. Octavin 2´ C – H otvorené cylindrické, org. kov, letované bočné brady; c – a3 
otvorené cylindrické, prefukujúce, org. kov, c – h letované bočné brady / 
c1 – a3 bez brád, presne zrezané 

10. Tierce 1 3/5´ otvorené cylindrické, širšie menzúrované, org. kov, C – H 
letované bočné brady / c – a3 bez brád, presne zrezané 

11. Voix céleste 8´ c – a3 otvorené cylindrické, užšie menzúrované, org. kov, 
c – dis2 šikmé bočné brady / e2 – a3 letované bočné brady 

12. Cymbale 3x (pôvodne zamýšľaný ako 4 radový, jedno vŕtanie pre každý tón je 
na píšťalniciach prelepené); C – 1/2´ + 1/3´ + 1/4´; c – 2/3´ + 1/2´ + 1/3´; f – 1´ 
+ 2/3´ + 1/2´; c1 – 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; f1 – 2´ + 1 1/3´ + 1´; c2 – 2 2/3´ + 2´ + 
1 1/3´; f2 – 4´ + 2 2/3´ + 2´; otvorené cylindrické, org. kov 

13. Bombarde 16´ jazykový register s náraznými jazykmi, kovové čižmy, otvorené 
lievikové ozvučnice: C – H polovičná dĺžka / c – a3 plná dĺžka, org. kov 

14. Clairon harmonique 4´ C – e2 jazykový register s náraznými jazykmi, kovové 
čižmy, otvorené široké lievikové ozvučnice: C – h plná dĺžka / c1 – e2 
dvojnásobná dĺžka, org. kov (časť píšťal má dvojité, ba až trojité jazyky); 
f2 – a3 labiálne, otvorené cylindrické, org. kov, ladiace expresie 
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15. Trompette harmonique 8´ C – g3 jazykový register s náraznými jazykmi, 
kovové čižmy, otvorené lievikové ozvučnice: C – h1 plná dĺžka / c2 – g3 
dvojnásobná dĺžka (časť píšťal má dvojité, ba až trojité jazyky); gis3 – a3 
labiálne, otvorené cylindrické, org. kov 

16. Vox humaine 8´ C – f3 jazykový register regálového typu s náraznými jazykmi, 
kovové čižmy; krátke ozvučnice v spodnej časti lievikovité, v hornej časti 
cylindrické, privreté kruhovým plieškom, ktorý je na časti obvodu priletovaný, 
org. kov; píšťaly nemajú hlavy, ale „orechy“; fis3 – a3 labiálne, otvorené 
cylindrické, org. kov 

17. Basson-Hautbois 8´ C – f3 jazykový register s náraznými jazykmi, kovové 
čižmy; C – h otvorené lievikové užšie menzúrované ozvučnice, org. kov; 
c1 – f2 otvorené, dvakrát sa lievikovito rozširujúce ozvučnice, org. kov; 
fis3 – a3 labiálne, otvorené cylindrické, org. kov 

Tremulant. 
 
vzdušnice IV. manuálu: výpustné, ovládané elektricky (páčkovými magnetmi) 
usporiadanie registrov (má len 3 registre): 

1. Tuba 16´ extenzia registra Tuba Archiepiscopus 8´; C – H vlastné píšťaly na 
pridaných vzdušniciach (ovládaných elektricky) pred veľkými pedálovými 
vzdušnicami pri bočných stenách podvežia, drevené čižmy (kastlíky), lievikové 
ozvučnice plnej dĺžky, org. kov; v rozsahu c – a3 využíva píšťaly registra Tuba 
Archiepiscopus 8´ 

2. Tuba Archiepiscopus 8´ C – H na kužeľkovej elektricky ovládanej vzdušnici 
za ladiacou lavičkou cis strany I. manuálu, v priestore medzi stenou podvežia 
a žalúziovou skriňou cis strany, jazykové píšťaly s náraznými jazykmi, kovové 
čižmy, lievikové ozvučnice plnej dĺžky, org. kov (pôvodne predpokladali, že tu 
budú stáť píšťaly v rozsahu C – cis – otvory pre píšťaly c, cis ostali 
neobsadené, páčkové magnety sú namontované); c – a3 na elektricky 
ovládaných výpustných vzdušniciach po stranách vzdušnice II. manuállu; 
c – f2 jazykové píšťaly s náraznými jazykmi, pomerne široké lievikové 
ozvučnice v horizontálnej polohe: c – h1 plná dĺžka / c2 – f3 dvojnásobná dĺžka, 
ozvučnice c – f sú krepované do kruhu; fis3 – a3 labiálne, otvorené cylindrické, 
tiež vo vodorovnej polohe; register je hrateľný okrem IV. manuálu aj 
z I. manuálu a pedála (označený názvom: Tuba Archiepiscopus 8´) 

3. Klarine 4´ extenzia registra Tuba Archiepiscopus 8´, nemá vlastné píšťaly; 
v rozsahu b2 – a3 repetuje do 8´ polohy; register je hrateľný aj z pedála 
(označený názvom: Klarine 4´) 

 
1. vzdušnica pedála (veľký pedál): v podveží za žalúziovými skriňami, ale nižšie – 
v podstavci; delená na c stranu (vľavo – čelný pohľad) a cis stranu (vpravo), 
orientované rovnobežne so vzdušnicami I. a II. manuálu 
V rozsahu C – b, resp. Cis – h majú po 3 kancely a ventily; c1 – e1, resp. cis1 – f1 
po 2 kancely a ventily. 
usporiadanie tónov zľava (čelný pohľad): c strana: C, C, C, c, c, c1, D, D, D, E, d, d, 
d1, Fis, E, E, e, gis, e, e1, B, Fis, Fis, fis, c, Gis, Gis, gis, d, B, B, e, b, fis, fis, gis, gis, 
b, b, c1, d1, e1; cis strana: f1, dis1, cis1, h, h, a, a, g, g, h, f, H, H, dis, a, A, A, cis, g, G, 
G, H, f1, f, A, f, F, F, G, dis1, dis, dis, F, Dis, Dis, Dis, cis1, cis, cis, Cis, Cis, Cis 
usporiadanie registrov odpredu: 

1. Bombarde 16´ C – f1 jazykový register s náraznými jazykmi, kovové čižmy, 
lievikové ozvučnice plnej dĺžky, org. kov 
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2. Violoncello 8´ C – f1 otvorené cylindrické, užšie menzúrované, org. kov, rovné 
výrezy, letované bočné brady + drevené intonačné valčeky 

3. Violonbaß 16´ extenzia registra Violoncello 8´; C – H vlastné píšťaly, drevené 
otvorené, obvyklé lábiá, rovné výrezy, brady + drevené intonačné valčeky 

4. Kontrabaß 16´ na tejto vzdušnici len v rozsahu fis – f1 drevené otvorené, rovné 
výrezy (v rozsahu C – f na pridanej pedálovej vzdušnici) 

5. Untersatz 32´ extenzia registra Subbas 16´ (vlastné píšťaly v rozsahu C – H 
stoja na pridanej pedálovej vzdušnici) 

6. Subbas 16´ C – f1 drevené kryté 
7. Posaune 16´ C – f1 jazykový register s náraznými jazykmi, drevené čižmy 

(kastlíky), hore sa rozširujúce drevené ozvučnice plnej dĺžky 
8. Großposaune 32´ extenzia registra Posauna 16´ (vlastné píšťaly v rozsahu 

C – H stoja na pridanej pedálovej vzdušnici; register nemá zásuvky, ale je 
ovládaný elektropneumaticky) 

 
2. vzdušnica pedála (pridaná): rozdelená na c a cis stranu 
Pôvodne mali byť obe časti postavené za veľké vzdušnice pedála rovnobežne s nimi, 
medzi nimi mala byť ladiaca lavička. Nakoniec sa podľa pôvodného projektu mohla 
postaviť len cis strana, c strana sa musela z prevádzkových dôvodov otočiť o 90°. 
Stoja na nich píšťaly na doplnenie 3 registrov: 

1. Kontrabaß 16´ C – f drevené otvorené, rovné výrezy (na zásuvkových 
magnetoch c a cis strany je označený nesprávnym názvom: Principal 16´) 

2. Untersatz 32´ C – H drevené kryté 
3. Großposaune 32´ C – H 

Pridané vzdušnice sú ventilové, to znamená, že vzduch do každej píšťaly púšťa 
pomerne veľký tónový ventil. Preto je na každej pridanej vzdušnici 21 ventilov (po 6 
pre oba 32 stopové registre a po 9 pre Kontrabaß 16´). Ovládané sú elektricky, 
najväčšie ventily však pre bezpečné otvorenie ovláda barkerova páka. 
usporiadanie ventilov: c strana (odpredu k zadnej stene kostola): CKb, CUb, CG, 
DKb, DUb, DG, EK, EUb, EG, FisK, FisUb, GisK, FisG, BK, GisUb, GisG, cK, BUb, 
dK, BG, eK; cis strana (od pravej bočnej steny smerom k priečnej osi organa – čelný 
pohľad): CisKb, DisUb, CisG, DisKb, CisUb, DisG, FKb, FUb, FG, GK, GUb, AK, GG, 
HK, AUb, AG, cisK, Hub, disK, HG, fK (K = Kontrabaß 16´; U = Untersatz 32´; G = 
Großposaune 32´; b = barkerova páka) 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: centrálny plavákový (110 mm WS), vo veľkej tlmiacej skrini; okrem 
neho je v organe ďalších 7 jednofaldových magazínových mechov s rôznymi tlakmi 
pre bas a diskant: pedálový (85 mm WS), I. manuál bas (77 mm WS) a diskant 
(85 mm WS), II. manuál bas (80 mm, pôvodne 77 mm) a diskant (80 mm, pôvodne 
85 mm), III. manuál bas (95 mm) a diskant (105 mm); I. a II. manuál majú po dva 
vyrovnávacie mechy (pôvodne sa počítalo s tým, že aj III. manuál bude mať dva 
vyrovnávacie mechy, tie sa však ukázali ako zbytočné a neboli namontované); 
vzduchové kanály sú prevažne drevené 
elektrické čerpadlo vzduchu: Könyves, vo veľkej tlmiacej skrini spolu s centrálnym 
mechom 


