Technicky popis:

SKRINA

umiestnenie: pri hlavnom oltari vpravo (Celny pohlad na hlavny oltar)

prospekt: 1 ploché pistalové pole — 17 novych pistal (otvorené cylindrické, org. kov)

HRACI PULT
klaviatura vstavana do skrine nastroja
manualova klaviatura: rozsah C — 3, kratka velka oktava, 50 klavesov a ténov;
obratena farebnost’; obloZenie dlhSich klavesov: tvrdé drevo s tmavohnedou
povrchovou upravou; kratSie klavesy: tvrdé drevo, tmavohnedo morené, horna Cast
klavesov — kost’
ovladanie registrov a pomocné zariadenia:

kovové packy po oboch stranach klaviatury, v poradi od organovej skrine:

vlavo: Flote 4°, Gedeckt 8°; vpravo: Principal 2°

TRAKTURY
tonova aj registrova: mechanické, tonova bodcova

VZDUSNICA
typ: s tonovymi kancelami — zasuvkova
vzdusnica manualu: v organovej skrini
usporiadanie tonov: chromatické, zlava (pohlad hracéa): C —f2
usporiadanie registrov od prospektu (od klaviatury):
1. Principal 2" C — f2 otvorené cylindrické, org. kov
2. Flote 4" C — 3 drevené otvorené
3. Gedeckt 8" C — f3 drevené kryté

VZDUCHOVA SUSTAVA

mechy: 2 jednoduché klinové (faldy dovnutra), v podstavci skrine nad sebou
(dolny ma fald orientovany k pravej stene podstavca, horny k favej (pohlad hraca)),
ovladané remefnmi umiestnenymi nad sebou na pravej stene podstavca

elektrické ¢erpadlo vzduchu: -
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