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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred podstavcom organovej skrine na osi symetrie 
manuálová klaviatúra: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; 
obloženie dlhších klávesov: umelá hmota 
pedálová klaviatúra: rozsah C – f, 18 klávesov; tónový rozsah C – H, 12 tónov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

registrové manubriá na vyťahovanie v rade nad manuálovou klaviatúrou, zľava: 
Subbass / 16´, Principál / 8´, Bourdon / 8´, Fuvola / 4´, Octáv / 4´, Mixtura 
2´ 3 sor 

kovové stúpadlo nad pedálovou klaviatúrou – ovládanie pedálovej spojky 
 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické (Solymósiho zoznam udáva pneumatické, tu je 
chybne uvedený aj počet registrov: 8) 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – kužeľkové 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava: f3 – Cis, C – e3 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principál 8´ C – H drevené kryté; c – gis1 v prospekte, otvorené cylindrické, kov 
2. Octáv 4´ 
3. Bourdon 8´ C – h1 drevené kryté; c2 – f3 kryté (kovové klobúky) cylindrické, 

kov, jeden segmentový výrez, bez brád a horných lábií (väčšina kovových 
píšťal je nepôvodná) 

4. Flauta 4´ C – h1 drevené otvorené, normálne lábiá, na prednej doske majú 
ladiaci výrez so zvitkom z cínového plechu; c2 – f3 otvorené kónické, org. kov, 
úzky segmentový výrez, bez brád a horných lábií 

5. Mixtura 3x; C – 2´ + 1 1/3´ + 1´; oktávová repetícia na tóne c2 (Mixtura je 
v súčasnosti zredukovaná na dvojradovú – 2´ + 1´, oktávová repetícia 
na tóne c2) 

 
vzdušnica pedála: v organovej skrini za vzdušnicou manuálu 
usporiadanie registrov: 

1. Subbass 16´ C – H drevené kryté 
Organ má pedálovú spojku. 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: dvojitý, v podstavci organovej skrine; čerpací: rovnobežne stúpajúci 
elektrické čerpadlo vzduchu: nemá 


