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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie (hráč sedí chrbtom 
k organovej skrini) 
manuálové klaviatúry: rozsah C – g3, 56 klávesov; tónový rozsah II. man. C – g4, 
68 tónov; obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: umelá hmota; kratšie 
klávesy: čierne drevo 
pedálová klaviatúra: rozsah C – f1, 30 klávesov a tónov; rovnobežná – konkávna; 
dlhšie aj kratšie klávesy: tvrdé drevo 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

biele umelohmotné tvarované sklopky nad klaviatúrou II. manuálu; 
s vygravírovaným poradovým číslom, názvom registra a stopovým 
označením; zľava: 1 / Principál / 8´, 2 / Kvintadéna / 8´, 3 / Flauta / špičatá 
/ 8´, 4 / Roh / kamzíkový / 4´, 5 / Oktáva / 4´, 6 / Mixtura / 2´, 7 / II:I / 16´, 8 / 
II:I / 8´, 9 / II:I / 4´, 10 / I / 16´, 11 / I / 4´ – 12 / Bourdon / 8´, 13 / Salicionál / 
8´, 14 / Principál / italský / 4´, 15 / Flauta / harmonická / 4´, 16 / Roh / 
nočný / 2´, 17 / Flauta / syčivá / 1´, 18 / Sesquialtéra / 2 2/3´, 19 / II / 16´, 
20 / II / 4´, 21 / Tremolo – 22 / Principál- / bas / 16´, 23 / Subbas / 16´, 24 / 
Oktavbas / 8´, 25 / Chorálbas / 4´, 26 / I:P /8´, 27 / II:P / 8´ 

kruhový ukazovateľ registrového valca v úrovni sklopiek vľavo 
malé ťahadlá z bielej umelej hmoty v rade nad registrovými sklopkami – 

voľná kombinácia 
umelohmotné tlačidlá v rade pod klaviatúrou I. manuálu, zľava: Volná 

kombinace (biele), Vypínač (hnedočervené), Pléno, Tutti, Vyp.ruč. / 
rejstříku, Aut.an.pedálu, Generální spojka rejstříku (biele) 

zariadenia nad pedálovou klaviatúrou, zľava: Vypinač crescenda (drevené 
stúpadlo s kovovým zvrškom), Crescendo (registrový valec potiahnutý 
čiernou gumou), Žaluzie (balančná páka potiahnutá čiernou gumou), 
Pléno, Tutti (drevené stúpadlá s kovovým zvrškom) 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: pneumatické (nové polypelové membrány) 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – kužeľkové 
vzdušnica I. manuálu: v organovej skrini za prospektom (2., 3. a 4. pole) 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava (čelný pohľad): Cis – g3, fis3 – C 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principál 8´ C – A otvorené cylindrické, zinok, bočné brady + drevené 
intonačné valčeky; B – h1 v prospekte, otvorené cylindrické, zinok, bočné 
brady; c2 – g3 otvorené cylindrické, org. kov. Usporiadanie prospektových 
píšťal v 5 píšťalových poliach (13 / 11 / 5 / 11 / 13), zľava (čelný pohľad): 
cis1O, hO, aO, gO, fO, disO, cisO, HO, AO, GO, FO, DisO, CisO / dis, f, g, a, 
h, cis1, dis1, f1, g1, a1, h1 / cis, H, B, c, x / b1, gis1, fis1, e1, d1, c1, b, gis, fis, e, d / 
CO, DO, EO, FisO, GisO, BO, cO, dO, eO, fisO, gisO, bO, c1 (bez označenia 
= Principál 8´, O = Oktávbas 8´, x = neznelá píšťala). 

2. Flauta špičatá 8´ C – h1 otvorené kónické, zinok, intonačné brady; 



 

© Hudobné centrum 

c2 – g3 otvorené kónické, org. kov, intonačné brady / diskant bez brád 
3. Kvintadena 8´ C – g3 kovové (zinok / org. kov), kryté (kovové klobúky) 

cylindrické, bočné brady 
4. Roh kamzíkový 4´ C – g3 otvorené kónické, bas zinok / ostatné org. kov 
5. Oktáva 4´ C – g3 otvorené cylindrické, bas zinok / ostatné org. kov 
6. Mixtura 4x; C – 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; c – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´; 

c2 – 4´ + 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´; c3 – 5 1/3´ + 4´ + 2 2/3´ + 2´; otvorené 
cylindrické, najväčšie zinok / ostatné org. kov 

Vzdušnica I. manuálu bola nedostupná (prístup iba z pedálovej vzdušnice), údaje boli 
získané cez otvorené žalúzie zo žalúziovej skrine. 
 
vzdušnica II. manuálu: v organovej skrini za vzdušnicou I. man., v žalúziovej skrini 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava: g4 – Cis, C – fis4 
usporiadanie registrov od vzdušnice I. manuálu: 

1. Fleta syčivá 1´ C – g4 otvorené cylindrické, org. kov 
2. Seskvialtéra 2x; C – 2 2/3´ + 1 3/5´; 2 2/3´: C – f otvorené cylindrické, zinok, 

bočné brady; fis – g4 otvorené cylindrické, org. kov; 1 3/5´: C – H otvorené 
cylindrické, zinok, bočné brady; c – g4 otvorené cylindrické, org. kov 

3. Roh nočný 2´ C – H otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; c – g4 
otvorené cylindrické, org. kov, c – f bočné brady 

4. Flauta harmonická 4´ C – e drevené otvorené; f – h otvorené cylindrické, 
zinok, bočné brady; c1 – g4 otvorené cylindrické, c1 – f1 zinok / fis1 – g4 
org. kov, 2-násobná dĺžka (prefukujúce) 

5. Principál italský 4´ C – h otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; c1 – g4 
otvorené cylindrické, org. kov, c1 – f1 bočné brady 

6. Salicionál 8´ C – f1 otvorené cylindrické, zinok, C – H skriňové brady 
+ drevené intonačné valčeky / c – f1 skriňové brady; fis1 – g4 otvorené 
cylindrické, org. kov, skriňové brady / vyššie polohy iba bočné brady / 
najvyšší diskant bez brád 

7. Bourdon 8´ C – h drevené kryté; c1 – g3 kryté (kovové klobúky) cylindrické, 
org. kov, bočné brady; gis3 – g4 otvorené cylindrické, org. kov 

 
vzdušnica pedála: v podstavci skrine po stranách vzdušnice I. manuálu 
usporiadanie tónov: diatonické: 

 vpravo: od vzdušnice I. manuálu k pravej stene: C – gis 
od pravej steny k vzdušnici I. manuálu: b – e1 

 vľavo: od vzdušnice I. manuálu k ľavej stene: Cis – a 
od ľavej steny k vzdušnici I. manuálu: h – f1 

usporiadanie registrov od prospektu: 
1. Oktávbas 8´ C – cis1 v prospekte, otvorené cylindrické, zinok, C – G bočné 

brady + drevené intonačné valčeky / Gis – cis1 bočné brady; d1 – f1 otvorené 
cylindrické, zinok, bočné brady 

2. Subbas 16´ C – f1 drevené kryté 
3. Principálbas 16´ C – H drevené kryté; c – f1 transmisia registra Principál 8´ 

(C – f) 
Pedálový register Chorálbas 4´ je transmisiou registra Principál italský 4´ (II. manuál). 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: plavákový, v mechovej skrini vpravo, vedľa žalúziovej skrine 
(čelný pohľad); vyrovnávací: menší magazínový (pre II. manuál), pod vzdušnicou 
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II. manuálu; čerpací: klinový bez faldu, pod zásobným mechom, s pákou na zadnej 
stene mechovej skrine 
elektrické čerpadlo vzduchu: na mechovej skrini vpravo, vedľa žalúziovej skrine 
(čelný pohľad) 


