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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie, oproti hlavnému oltáru 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci (nepôvodný) naľavo od organovej skrine (čelný pohľad), 
orientovaný kolmo na prospekt 
manuálové klaviatúry: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov (tónový rozsah II. man. 
nepreverený); obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: umelá hmota 
pedálová klaviatúra: rozsah C – d1, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – plochá, 
oblúkovité usporiadanie kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené tvarované (nepôvodné) registrové sklopky v strede nad klaviatúrou 
II. manuálu; hore majú vygravírované poradové číslo sklopky, v strede 
názov registra a pod tým stopovú polohu registra (nad sklopkami sú 
červené ledky ukazujúce zapnutie registra): 1 / Bourdon / 16´, 2 / Principál / 
8´, 3 / Fugara / 8´, 4 / Salicionál / 8´, 5 / Oktáva / 4´, 6 / Flauta / rúrková / 
4´, 7 / Flauta / lesná / 2´, 8 / Mixtúra / 2 2/3´ / 5x, 9 / I/4´, 10 / II/I / 16´, 11 / 
II/I / 8´, 12 / II/I / 4´ (nad registrovými sklopkami je drevený obdĺžnikový 
štítok s vygravírovaným nápisom: I. MANUÁL) – 13 / Husľový / principál / 
8´, 14 / Flauta / harmonická / 8´, 15 / Aeolina / 8´, Flauta / špicatá / 4´, 17 / 
Seskvialtera / 2 2/3´ + 1 3/5´ / 2x, 18 / Pikola / 2´, 19 / Harmonia / aetheria / 
2 2/3´ / 4x, 20 / II / 16´, 21 / II / 4´, 22 / Zapínač / crescenda (nad sklopkami 
označenie: II. MANUÁL) – 23 / Violonbas / 16´, 24 / Subbas 16´, 25 / 
Oktávbas / 8´, 26 / Cello / 8´, 27 / I/P / 8´, 28 / II/P / 8´, 29 / AAP (nad 
sklopkami označenie: PEDÁL) 

tlačidlá pod klaviatúrou I. manuálu, označené nad nimi: ZÁPIS (červené 
tlačidlo), A, B, C (voľné kombinácie, čierne tlačidlá), VYP (biele tlačidlo), P, 
MF, F, TT (pevné kombinácie, čierne tlačidlá) 

2 balančné páky nad pedálovou klaviatúrou, označené nad nimi na drevených 
štítkoch: CRESCENDO, ŽALÚZIA II. M. 

indikátor žalúzií na čelnej stene hracieho stola vľavo, označený nad ním 
na drevenom štítku: ŽALÚZIA II. M. 

2 spínače na čelnej stene hracieho stola vpravo (vedľa registrových sklopiek), 
označené pod nimi: VENTILÁTOR, SIEŤ (spínač na kľúčik) 

Hrací stôl sa zatvára drevenou žalúziou. 
 
TRAKTÚRY 
tónová: elektropneumatická, s páčkovými magnetmi na tónových relé 
registrová: od hr. stola po registrové relé: elektrická, s páčkovými elektromagnetmi; 
od relé po vzdušnicu s nepôvodnými, priehľadnými rúrkami z umelej hmoty 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – pneumatické kužeľkové 
vzdušnica I. manuálu: za prospektom, o niekoľko desiatok centimetrov nižšie 
ako nohy prospektových píšťal 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava: Cis – f3 (os symetrie) e3 – C 
(na priečnej osi vzdušnice sú registrové ventily) 
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usporiadanie registrov: 
1. Principál 8´ C – E za prospektom; F – f1 v 3 píšťalových poliach prospektu 

(9 / 9 / 9), otvorené cylindrické, org. kov; fis1 – f3 vnútri, otvorené cylindrické, 
org. kov. Usporiadanie prospektových píšťal zľava: f1, cis1, a, f, x, dis, g, h, dis1 
/ cis, H, A, G, F, Fis, Gis, B, c / d1, b, fis, d, x, e, gis, c1, e1 (x = neznelé píšťaly). 

2. Oktáva 4´ C – f3 otvorené cylindrické, kov. Registre stoja na novej píšťalnici. 
3. Gamba 8´ (na sklopke je register nesprávne označený: Fugara); C – f3 

otvorené cylindrické, užšie menzúrované, kov, mosadzné sláčikové brady 
s regulačnými maticami po f3 (v basovej polohe nepreskúmané) 

4. Salicionál 8´ C – f3 otvorené cylindrické, užšie menzúrované, kov, skriňové 
brady po f3 (v basovej polohe nepreskúmané) 

5. Bourdon 16´ C – h1 drevené kryté, jeden výrez; c2 – f3 kryté cylindrické, 
org. kov (klobúky z rovnakého materiálu), 2 oblúkové výrezy, bez horných 
lábií, letované bočné brady. Píšťala c2 je signovaná nad nohou: 20; pod tým 
rukou vyryté: 2052. 

6. Flauta rúrková 4´ (nepôvodný register); C – h1 kryté (klobúky s rúrkami 
smerom von) cylindrické, org. kov (klobúky z rovnakého materiálu), jeden 
mierne oblúkový výrez, letované bočné brady; c2 – f3 otvorené kónické, 
org. kov, bez brád 

7. Flauta lesná 2´ (nepôvodný register); C – f3 otvorené kónické, org. kov. 
Registre Flauta rúrková 4´ a Flauta lesná 2´ stoja na novej píšťalnici. 

8. Mixtúra 5x; C – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; kvint-kvartové repetície 
na tónoch f1, cis2, f2 (Mixtúra končí zbormi – 8´ + 5 1/3´ + 4´ + 2 2/3´ + 2´) 

 
vzdušnica II. manuálu: za vzdušnicou I. manuálu nad pedálovou vzdušnicou, 
v žalúziovej skrini (na čelnej stene sú zvislé lamely žalúzií); tónové lišty sú 
orientované kolmo na lišty I. manuálu 
usporiadanie registrov podľa hracieho stola (vzdušnica je ťažko prístupná): 

1. Principál husľový 8´ 
2. Flauta harmonická 8´ 
3. Aeolina 8´ 
4. Flauta špicatá 4´ 
5. Seskvialtera 2x – 2 2/3´ + 1 3/5´ 
6. Pikola 2´ 
7. Harmonia aetheria 4x 2 2/3´ 

 
vzdušnica pedála: za vzdušnicou I. manuálu, približne v rovnakej výškovej úrovni 
usporiadanie registrov: 

1. Subbas 16´ C – d1 drevené kryté 
2. Violonbas 16´ C – d1 otvorené cylindrické, zinok 
3. Oktávbas 8´ C – d1 otvorené cylindrické, kov 
4. Cello C – d1 otvorené cylindrické, užšie menzúrované 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: plavákový, v podstavci organovej skrine (čerpací mech bol zrejme 
odstránený pri elektrifikovaní traktúr) 
elektrické čerpadlo vzduchu: má 


