Technicky popis:
SKRINA
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie, v zabradli chéru

HRACI STOL
vstavany do lavej bo¢nej steny organovej skrine (hra¢ sedi ¢elom k favej bo¢nej
stene skrine)
manualova klaviatura: rozsah C — 3, 54 klavesov a ténov; obvykla farebnost
pedalova klaviatira: rozsah C — d?, 27 klavesov a ténov; rovnobezna — konkavna,
oblukovité usporiadanie kratSich klavesov
ovladanie registrov a pomocné zariadenia:
ploché registrové sklopky potiahnuté bielou umelou hmotou v rade nad
klaviaturou manualu, nazvy su pisané na farebné porcelanové terciky
uprostred sklopiek (manual — biele, pedal — modré, pedalova spojka —
kombinovany), zfava: Man. / Ped., Super Oktav (|l 4°) — Principal 8",
Salicional 8, Bourdon 8°, Oktave 4~
tlacidla v rade pod klaviaturou manualu, zlava: Ausloser (vypinac pevnych
kombinacii, Cierne), Piano, Forte (biele)

TRAKTURY
tonova aj registrova: pneumatické

VZDUSNICA
typ: s registrovymi kancelami — kuzelkové
vzdusnica manualu: v organovej skrini za prospektom
usporiadanie tonov: diatonické: f* — Cis, C — e?
usporiadanie registrov:
1. Principal 8" C — H drevené kryté; ¢ — f3 otvorené cylindrické, zinok
(fis — g* v prospekte, bo¢né brady)
2. Oktave 4" extenzia registra Principal 8°; fis? — f3 otvorené cylindrické, zinok
3. Salicional 8" C — H spolocné pistaly s registrom Bourdon 8 (drevené kryté);
¢ — 2 otvorené cylindrické, zinok, intonacné brady
4. Bourdon 8" C — h drevené kryté; ct — 3 kryté (kovové klobuky) cylindrické,
org. kov, bo¢né brady

VZDUCHOVA SUSTAVA

mechy: zasobny: plavakovy, v mechovej skrini za organom; Cerpacie: sustava
2 striedavo pracujucich klinovych mechov, ovladanych pakou na lavej stene
mechovej skrine

elektrické ¢erpadlo vzduchu: Laukhuff, vedla mechovej skrine vpravo
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