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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie 
manuálová klaviatúra: rozsah C – c3, 49 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; 
obloženie dlhších klávesov: umelá hmota 
pedálová klaviatúra: rozsah C – f, 18 klávesov a tónov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie v rade 
nad manuálovou klaviatúrou, na nich sú biele kruhové terčíky s názvami 
registrov: Princi (ďalej nečitateľné), Oktav / 4´, Super-/ octav / 2´, Dolce / 
4´, Salicional / 8´, Bourdon 16´ (v skutočnosti 8´), Cello / 8´, Subbass / 16´, 
Oktáv-/ bass / 8´ 

malé neskôr pridané ťahadlo z umelej hmoty – Tremolo 
 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické 
 
VZDUŠNICE 
typ: s tónovými kancelami – zásuvkové 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava: Cis – h2, c3 – C 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principál 8´ C – F drevené otvorené; Fis – gis v prospekte, otvorené 
cylindrické, zinok (15 nahradených píšťal) 

2. Oktáva 4´ C – Gis v prospekte, otvorené cylindrické, zinok (9 nahradených 
píšťal). V 3 píšťalových poliach prospektu (5 / 14 / 5) stojí 24 píšťal registrov 
Principál 8´ a Oktáva 4´. Registre majú spoločnú píšťalnicu. 

3. Superoktáva 2´ 
4. Dolce 4´ C – c3 otvorené cylindrické, kov, šikmé horné brady 
5. Salicionál 8´ C – c3 otvorené cylindrické, kov (najväčšie zinkové) 
6. Bourdon 8´ v basovej polohe drevené kryté; diskant nebolo možné 

bez vybratia časti píšťal preskúmať 
 
vzdušnica pedála: v organovej skrini pri zadnej stene 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava: Cis – f, e – C 
usporiadanie registrov: 

1. Cello 8´ C – f otvorené cylindrické, kov 
2. Oktávbas 8´ C – f drevené otvorené 
3. Subbas 16´ C – f drevené kryté 

Napriek nízkej svetlej výške chóru, vďaku vybúranému stropu nad organom, majú 
dostatočný priestor aj otvorené píšťaly osemstopových registrov. 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: plavákový, v podstavci organovej skrine; čerpací: s pákou pôvodne 
na pravej bočnej stene podstavca organovej skrine (v súčasnosti odstránená) 
elektrické čerpadlo vzduchu: v drevenej skrini vedľa ľavej bočnej steny podstavca 
organovej skrine 


