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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola 
 
HRACÍ PULT 
klaviatúra je vstavaná do zadnej steny pozitívu 
manuálová klaviatúra: rozsah C – c3, krátka veľká oktáva, 45 klávesov a tónov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

kovové páčky na preklápanie po 4 po stranách klaviatúry, odpredu: vľavo: 
Gemshorn 8´, Principál 8´, Flauta major 8´, Flauta minor 4´; vpravo: 
Tremulant so zarážkami, Oktáva 4´, Mixtúra 3x, Oktáva 2´ 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické 
 
VZDUŠNICA 
typ: s tónovými kancelami – zásuvková 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: chromatické, zľava: D, E, A, c3 – c, H, B, G, F, C 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principál 8´ C – A (6 najväčších píšťal) drevené otvorené; B – d2 v prospekte 
(29 píšťal) – zrekvirované, nenahradené – všetky prospektové píšťaly 
od rekvirácie počas 1. svetovej vojne chýbajú; dis2 – c3 vnútri (10 píšťal) 

2. Register v 8´ polohe (Chvenie?), začína až tónom f (v rozsahu C – e nehrá 
nič); f – c3 otvorené kónické, kov, f – fis bočné brady / g – c3 bez brád 

3. Oktáva 4´ C – A (6 najväčších píšťal) drevené otvorené, vykonduktované 
k bočným stenám pozitívu olovenými rúrkami (ako to je u Petzníka obvyklé); 
B – c3 otvorené cylindrické, org. kov, B má bočné brady / H – c3 bez brád 

4. Flauta major 8´ C – c3 drevené kryté (c1 – c3 predná doska dubová) 
5. Flauta minor 4´ C – c2 drevené kryté (c – c2 predná doska dubová); cis2 – c3 

drevené otvorené (predná doska dubová) 
6. Oktáva 2´ priebežný register; C – c3 otvorené cylindrické, org. kov. Píšťala C 

je signovaná q / D aj na korpuse, aj na nohe. 
7. Mixtúra 3x; C – 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; c – 1 1/3´ + 1´ + 1´; f – 2´ + 1 1/3´ + 1´; 

c1 – 2 2/3´ + 2´ + 2´; cis2 – 2 2/3´ + 2 2/3´ + 2´ 
Pôvodný Tremulant. 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: jednoduchý, v osobitnej skrini; čerpací: klinový 
elektrické čerpadlo vzduchu: má 


