Technicky popis:
SKRINA
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola

HRACI STOL
samostatne stojaci pred podstavcom organovej skrine na osi symetrie
manualové klaviatury: rozsah C — 3, 54 klavesov a ténov; obvykla farebnost
pedalova klaviatura: rozsah C — d?, 27 klavesov a ténov
ovladanie registrov a pomocné zariadenia:
biele registrové sklopky s réznofarebnymi kruhovymi registrovymi ter€ikmi
v rade nad klaviaturou Il. manualu, zfava: Subbass / 16", Cello / 8"
(fialové), Principal / 8", Bourdon / 8", Gamba / 8, Fl. cuspida / 4°, Pr. Octav
/4", Mixtur / 3 sor. 2 2 2/3" (modré), Viola- / Principal / 8", Salicional / 8",
Pileata / 8", Zergekurt / 4" (zelené), Manual- / copula (zeleno-modry),
Pedal- / copula I. M. (modro-fialovy), Pedal- / copula Il. M. (zeleno-fialovy),
Superoct. / copula (modry), Suboct. / Copula I. u. [l.Man (zeleno-modry)
tlacidlo na hracom stole: Fuvé csengd — zvonéek na kalkanta (nefunguje)
tlacidla pod klaviatarou I. manualu, zlava: 0 (vypinag, Cierny), P., MF., F., FF.
drevena balan¢na paka v podobe Sfapy na ovladanie Zaluzii nad pedalovou
klaviaturou vpravo

TRAKTURY
tonova aj registrova: pneumatické

VZDUSNICE
typ: s registrovymi kancelami — taskové (podla Solymosiho zoznamu)
vzdusnica |. manualu: v organovej skrini za prospektom
usporiadanie ténov: diatonické, zfava: Cis — f3, e3 - C
usporiadanie registrov od prospektu:
1. Pr.Octav 4’ C - H v prospekte, otvorené cylindrické, zinok; ¢ — 3 vnutri,
otvorené cylindrické, kov, ¢ — h! bo¢né brady / ¢ — {2 bez brad
2. Principal 8" C — G vnutri, C — F vykonduktované pistaly; Gis — b v 5 poliach
prospektu (5/5/7/515), otvorené cylindrické, zinok, bo¢né brady;
h — 2 otvorené cylindrické, kov, bo¢né brady (po %)
3. Bourdon 8" C — f! drevené kryté; fis! — 3 kryté cylindrické, kov, bo¢né brady
4. Gamba 8" C — f otvorené cylindricke, zinok, bo¢né brady + drevené intonacné
valCeky, C — F vykonduktované pistaly; fis — f3 otvorené cylindrické, org. kov,
fis — f2 mosadzné slacdikové brady bez boénych brad / fis? — 2 boéné brady
5. Flauta cuspida 4" C — H drevené otvorené, kénické; ¢ — f3 otvorené konické,
org. kov, ¢ — f2 bo¢né brady / fis? — 2 bez brad
6. Mixtur 3x; C—22/3" + 2"+ 1°; kvintova repeticia na tbne c2—4" +2 2/3" + 2";
najvacsi zbor ma v rozsahu C — H kovové kryté pistaly; v spodnej polohe maju
vSetky 3 zbory bo¢né brady

vzdusnica Il. manualu: za vzdusnicou I. manualu, v zaltziovej skrini
usporiadanie tonov: diatonické, zlfava: f3 — Cis, C — e3
usporiadanie registrov od Zaluzii:

1. Zergekirt 4° (Roh kamzikovy) C — 2 otvorené konické, kov

2. Viola-Principal 8°

3. Salicional 8°
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4. Pileata 8" C — f! drevené kryté; fis® — f2 kryté cylindrické, org. kov

vzdusnica pedala: za zaluziovou skrifou Il. manualu, postavena nizSie
ako manualové vzdu$nice
usporiadanie registrov:
1. Cello 8" C — d* otvorené cylindrické, zinok, bo¢né brady + drevené intonacné
valCeky
2. Subbass 16" C — d! drevené kryté

VZDUCHOVA SUSTAVA

mechy: zasobny: dvojity, v podstavci organovej skrine; Cerpacie: 3 klinové, ovladané
rotacnym kolesom s klfukou na lavej bo¢nej stene podstavca organovej skrine
elektrické ¢erpadlo vzduchu: ma
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