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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred podstavcom organovej skrine na osi symetrie 
manuálová klaviatúra: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; 
obloženie dlhších klávesov: kostené 
pedálová klaviatúra: rozsah C – e, 17 klávesov (pre Országha charakteristický); 
tónový rozsah C – H, 12 tónov (pedálová spojka je vybudovaná v celom rozsahu 
pedála) 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie v 2 radoch 
po bokoch manuálovej klaviatúry, biele kruhové terčíky s názvami registrov 
sú priamo na manubriách (pôvodné sú napísané kurzívou), vľavo hore: 
Oktava / 4´, Pedál- / Kopula; dole: Principal / 8´, Mixtura 3, Man / 
Fisharmon / 8 láb; vpravo hore: Ped / Sub / Bas / 16 láb, Flöte 4´; dole: 
Expresion (manubriom sa nedá pohnúť, je možné, že bolo len kvôli 
symetrii), Ped / Viol. Bas / 8. láb, Bourdon / 8´ 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické 
 
VZDUŠNICE 
typ: s tónovými kancelami – zásuvkové 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava (čelný pohľad): f3 – Cis, C – e3 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principál 8´ c – f1 (18 píšťal) v 4 píšťalových poliach prospektu (7 / 5 / 5 / 7), 
otvorené cylindrické, org. kov, bez predsadených (nicht aufgeworfwen) lábií 
(pôvodné píšťaly) 

2. Oktáva 4´ C – F (6 píšťal) v prospekte, otvorené cylindrické, org. kov, 
bez predsadených lábií 

3. Bourdon 8´ C – f3 drevené kryté 
4. Flauta 4´ (Flöte) C – f3 drevené otvorené 
5. Mixtúra 3x; C – 2´ + 1 1/3´ + 1´; oktávové repetície na tónoch c1, c2 
6. Fisharmónium 8´ harmóniový jazýčkový register v hracom stole 

 
vzdušnica pedála: delená na c a cis stranu, orientované priečne na manuálovú 
vzdušnicu a situované medzi kraje vzdušnice manuálu a kraje organovej skrine 
usporiadanie registrov: 

1. Violonbas 8´ C – H drevené otvorené 
2. Subbas 16´ C – H drevené kryté 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: plavákový, s čerpacím, v podveží (za organom, na úrovni chóru) 
elektrické čerpadlo vzduchu: pri mechoch v podveží (za organom, na úrovni chóru) 


