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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie 
prospekt: 3 ploché polia (9 / 7 / 9) 
 
HRACÍ PULT 
klaviatúra vstavaná do zadnej steny skrine 
manuálová klaviatúra: rozsah C – c3, krátka veľká oktáva, 45 klávesov a tónov; 
obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: biela umelá hmota; kratšie klávesy: 
tvrdé drevo povrchovo upravené čiernym lakom (klaviatúra – minimálne obloženie 
klávesov – nie je pôvodná) 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

kovové páčky s drevenými tvarovanými hlavicami čiernej farby po 3 po oboch 
stranách klaviatúry, poradie od organovej skrine: vľavo (pohľad hráča): 
Octava 2´, Superoctava 1´, Quinta 1 1/3´; vpravo: Principal 4´, Copula 
maior 8´, Copula minor 4´ (registrové páky nie sú označené štítkami – 

uvedené názvy registrov zodpovedajú vyhotoveniu píšťalových radov a ich 
zvukovému charakteru) 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické 
 
VZDUŠNICA 
typ: s tónovými kancelami – zásuvková; lepené ventily 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: chromatické, zľava (pohľad hráča): C, E, G, B, H, c – c3, A, F, D 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principal 4´ C – e1 v prospekte, otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; 
f1 – c3 otvorené cylindrické, org. kov 

2. Copula maior 8´ C – c3 drevené kryté; píšťaly C, D, E stoja pri ľavej stene 
skrine (čelný pohľad) 

3. Copula minor 4´ C – c3 drevené kryté 
4. Octava 2´ C – c3 otvorené cylindrické, org. kov; oktávová repetícia na tóne c2 
5. Quinta 1 1/3´ C – c3 otvorené cylindrické, org. kov; oktávové repetície 

na tónoch c1 a c2 
6. Superoctava 1´ C – c3 otvorené cylindrické, org. kov; oktávová repetícia 

na tónoch c1 a c2 
Kovové píšťaly: horné lábium – lomený oblúk, dolné – poloblúk; rovné výrezy. 
Drevené píšťaly: horné lábiá skosené smerom dovnútra. 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: magazínový (1 fald dovnútra), v podstavci skrine; čerpací: klinový, 
klin na pravej strane, s pákou na pravej stene podstavca (čelný pohľad) 
elektrické čerpadlo vzduchu: v podveží kostola 


