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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie 
manuálová klaviatúra: rozsah C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov a tónov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené tvarované manubriá po stranách klaviatúry manuálu (názvy registrov 
sú uvedené podľa zmluvy, názvy v zátvorkách pochádzajú z opravy v roku 
2010): vľavo: horný rad: Flet major 8´ (na terčíku: Copula major), Principal 
4´; dolný rad: Portunal 8´ (na terčíku: Flauta), Flet minor 4´ (na terčíku: 
Copula minor); vpravo: horný rad: Mixtura duplex 1 1/3´ (na terčíku: 
Mixtura 2x), Quinta major 2 2/3´; dolný rad: Octava principalis 2´ 
(na terčíku: Octava), Unda maris 4´ 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické 
 
VZDUŠNICA 
typ: s tónovými kancelami – zásuvková 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: c3 – A, E, G, D, F, C 
usporiadanie registrov: 

1. Principal 4´ bas: drevené otvorené; 21 píšťal v prospekte, otvorené cylindrické, 
zinok (nepôvodné); diskant: otvorené cylindrické, org. kov 

2. Unda maris 4´ C – c3 otvorené kónické, org. kov 
3. Quinta major 2 2/3´ C – c3 otvorené cylindrické, org. kov 
4. Octava principalis 2´ C – c3 otvorené cylindrické, org. kov 
5. Mixtura duplex; C – 1 1/3´ + 1´; oktávové repetície na tónoch c1, c2; otvorené 

cylindrické, org. kov 
6. Portunal 8´ C – c3 drevené otvorené 
7. Flet major 8´ C – c3 drevené kryté 
8. Flet minor 4´ C – c3 drevené kryté 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: plavákový (novší, 58 mm WS), v mechovej skrini naľavo 
od organovej skrine; čerpací: jednoduchý klinový, s pákou na pravej stene 
mechovej skrine 
elektrické čerpadlo vzduchu: nové (2010), v tlmiacej skrini 


