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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola 
Na skrini chýbajú drevorezby nad prospektovými píšťalami i bočné krídlové rezby, 
ktoré sú nahradené obyčajnými doskami. 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred podstavcom organovej skrine na osi symetrie (nepôvodný) 
manuálová klaviatúra: rozsah C – c3, krátka veľká oktáva, 45 klávesov a tónov; 
obvyklá farebnosť 
pedálová klaviatúra: rozsah C – c, 13 klávesov a tónov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie po stranách 
manuálovej klaviatúry v rade po 5, resp. 4, označené kruhovými terčíkmi 
s nápismi písacím strojom nad manubriami; vľavo: Flétna / 4, Kryt / 8, 
Salicionál / 8, Subbass / 16, Oktávbass / 8; vpravo: Principál / 4, Oktáva / 
2, Flétna / 2, Kvinta 1 1/3 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické 
 
VZDUŠNICE 
typ: s tónovými kancelami – zásuvkové 
Na kryte manuálovej ventilovej komory je nápis: Eredetüleg Készült 1744 ben 
Beszetercze Bányán / Márton Potkonitzky Orgona készitö által. 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: chromatické: C, F, B, D, G, E, A – c3 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principál 4´ C – gis v prospekte, otvorené cylindrické, zinok (nepôvodné 
píšťaly); a – c3 vnútri (tiež nepôvodné píšťaly) 

2. Oktáva 2´ C, D, E, F v prospekte, otvorené cylindrické, zinok (nepôvodné); 
G, A – c3 vnútri (tiež nepôvodné, možno okrem diskantu) 

3. Flauta 2´ C – H v prospekte, otvorené cylindrické, zinok (nahradené píšťaly). 
V 5 píšťalových poliach prospektu stojí 29 píšťal (7 / 4 / 7 / 4 / 7). 

4. Kvinta 1 1/3´ C – c3 otvorené cylindrické, kov (novšie píšťaly) 
5. Salicionál 8´ (pôvodne Portunal 8´); najväčšie kovové kryté; potom otvorené 

cylindrické, kov, bočné brady 
6. Kryt 8´ C – c3 drevené kryté 
7. Flauta 4´ C – c3 drevené otvorené 

 
vzdušnica pedála: novšia (neskôr pristavaná), v organovej skrini za vzdušnicou 
manuálu 
usporiadanie registrov: 

1. Oktávbas 8´ C – c drevené otvorené 
2. Subbas 16´ C – c drevené kryté 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: - 
elektrické čerpadlo vzduchu: - 


