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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: v expozícii Východoslovenského múzea na chodbe 2. poschodia 
prospekt: 3 ploché polia (9 / 7 / 9) 
 
HRACÍ PULT 
klaviatúra vstavaná do zadnej steny organovej skrine 
manuálová klaviatúra: rozsah C – c3, krátka veľká oktáva, 45 klávesov a tónov; 
obloženie dlhších klávesov: dubové drevo moreného načierno; kratšie klávesy: 
dubové drevo morené na čierno, vrchné plochy sú obložené svetlým tvrdým drevom; 
klávesy sú lepené o rám klaviatúry 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

kovové registrové páčky po 2 po oboch stranách klaviatúry, v poradí od 
organovej skrine: vľavo (pohľad hráča): Mixtur, Principal 2´; vpravo: Flöte 
4´, Gedeckt 8´ (pri registrových páčkach sa názvy registrov nezachovali, 
uvedené pomenovania vychádzajú z vyhotovenia jednotlivých radov píšťal) 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické, tónová bodcová 
 
VZDUŠNICA 
typ: s tónovými kancelami – zásuvková; lepené ventily 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: chromatické, zľava (pohľad hráča): C – H (poradie neurčené), 
c – c3 (chromaticky) 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principal 2´ C – e1 v prospekte (pôvodné), otvorené cylindrické, org. kov; 
f1 – c3 otvorené cylindrické, org. kov. Usporiadanie prospektových píšťal 
v 3 píšťalových poliach, zľava (pohľad hráča): dis1, cis1, h, a, g, f, dis, cis, H / 
A, F, D, C, E, G, B / c, d, e, fis, gis, b, c1, d1, e1. 

2. Mixtur 2x; C – 1 1/3´ + 1´; c1 – 1 1/3´ + 2´; c2 – 2 2/3´ + 4´; otvorené 
cylindrické, org. kov 

3. Flöte 4´ C – c3 drevené otvorené; zvukovo inklinujú k principálovému 
charakteru; píšťaly E, D, C stoja pozdĺž ľavej steny skrine v poradí 
od prospektu; píšťaly B, A, G, F stoja pozdĺž pravej steny skrine v poradí 
od prospektu (pohľad hráča) 

4. Gedeckt 8´ C – c3 drevené kryté; píšťaly C, D, E, F stoja pozdĺž ľavej steny 
v poradí od klaviatúry; píšťaly c, H, B, A, G stoja pozdĺž pravej steny v poradí 
od klaviatúry (pohľad hráča) 

Drevené píšťaly majú horné lábiá skosené smerom dovnútra. Korpusy sú vyhotovené 
z ihličnatého dreva, predkrývky sú z dreva tvrdého. Píšťaly v diskante sú celé vyrobené 
z tvrdého dreva. Všetky píšťaly majú rovné výrezy. 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: 2 trojité klinové (faldy dovnútra) stojace za sebou, klinmi orientované doľava 
(čelný pohľad); organ mal pôvodne 2 páky na ovládanie mechov na ľavej stene 
podstavca – jedna z nich bola odstránená pri inštalácii elektrického čerpadla vzduchu 
elektrické čerpadlo vzduchu: v podstavci organovej skrine 


