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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: pred zábradlím zadnej empory na osi symetrie 
 
HRACÍ STÔL 
vstavaný do pravej bočnej steny organovej skrine (čelný pohľad) 
manuálová klaviatúra: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; 
obloženie dlhších klávesov: slonovina; kratšie klávesy: čierne drevo 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

menšie drevené tvarované registrové ťahadlá v rade nad klaviatúrou manuálu, 
označené na ich čelách, zľava: Principal / 8´, Salicional / 8´, Gedeckt / 8´, 
Rohrflöte / 4´, Octave / 4´, Rauschquinte / 2 fach 2 2/3´ 

malé biele umelohmotné ťahadlo v úrovni registrových ťahadiel vpravo – 
tremolo 

kovová páka nad klaviatúrou pedála – tutti 
 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické 
 
VZDUŠNICA 
typ: s registrovými kancelami – mechanická kužeľková 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: chromatické, zľava (čelný pohľad): f3 – C 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principal 8´ C – H za prospektom, otvorené cylindrické, zinok; c – dis1 
v prospekte, otvorené cylindrické, zinok, bočné brady, píšťaly sú natreté 
striebornou farbou; e1 – f3 otvorené cylindrické, org. kov. Usporiadanie 
prospektových píšťal v 3 plochých poliach (5 / 6 / 5), zľava (čelný pohľad): 
dis1, h, g, a, cis1 / e, d, c, cis, dis, f / c1, gis, fis, b, d1. 

2. Salicional 8´ C – H za prospektom, otvorené cylindrické, zinok; c – f3 otvorené 
cylindrické, org. kov, skriňové brady (najväčšie píšťaly stoja za prospektom) 

3. Octave 4´ C – f3 otvorené cylindrické, org. kov, malé bočné brady; najväčšie 
píšťaly sú krepované 

4. Rauschquinte 2x; C – 2 2/3´ + 2´; otvorené cylindrické, org. kov 
5. Rohrflöte 4´ C – h polokryté (kovové klobúky s rúrkou) cylindrické, zinok, 

bočné brady, 2 výrezy; c1 – f2 polokryté (kovové klobúky s rúrkou) cylindrické, 
org. kov, bočné brady, 2 výrezy; fis2 – f3 otvorené cylindrické, org. kov 

6. Gedeckt 8´ C – h drevené kryté, 2 výrezy; c1 – f3 kryté (kovové klobúky) 
cylindrické, org. kov, bočné brady, 2 výrezy 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: plavákový, v podstavci organovej skrine; čerpací: klinový 
(1 fald smerom dovnútra), pod zásobným mechom, s pákou na ľavej bočnej stene 
podstavca (čelný pohľad) 
elektrické čerpadlo vzduchu: vo veži kostola 


