Technicky popis:
SKRINA
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie

HRACI STOL

samostatne stojaci pred podstavcom organovej skrine na osi symetrie

manualova klaviatura: rozsah C — c3, 49 klavesov a ténov; obvykla farebnost;;

oblozenie dihSich klavesov: kostené, asi na 3 klavesoch chyba

pedalova klaviatura: pravdepodobne C — ¢t s kratkou velkou oktavou (klaviatira

v su€asnosti chyba); tébnovy rozsah C — H, 12 ténov

ovladanie registrov a pomocné zariadenia:

drevené vysustruzené registrové manubria na vytahovanie po 5 po stranach

manualovej klaviatury; v hornych radoch su po 3 manubria, v dolnych po 2;
horné manubria boli ozna¢ené napismi na doske nad nimi — napisy su
v suCasnosti necitatelné, dali sa identifikovat len tri: vlavo stredné horné:
Salicional 87, vlavo blizSie ku klaviature: Tremolo (to potvrdzuju aj zarezy
na spodnej Casti manubria, aby ho fixovali v polohe zapnuté, resp.
vypnuté), vpravo sa dalo vylustit’ len stredné horné manubrium:
Superoktava; nevedno kde boli oznacené spodné manubria

Manubria sa nedaju urcit’ ani podla vzdusnice, nakolko registrova traktura je zni€ena.

Znicena je aj hracia traktura manualu a pedalu.

TRAKTURY

tonova aj registrova: mechanické, tonova abstraktova

Tonové ventily su lepené, na Celach signované poradovym Cislom — pri pravej bocnej
stene je v oboch pripadoch Cislo 1, pri lavej boCnej stene v manualovej ventilovej
komore €. 49, v pedalovej ventilovej komore €. 12. Na pulpetovej doske ventilovych
komor su klasické kozené pulpety.

VZDUSNICE

typ: s tonovymi kancelami — zasuvkové

vzdusnica manualu: v organovej skrini za prospektom
usporiadanie ténov: diatonické, zfava: h? — Cis, C — ¢3
usporiadanie registrov od prospektu:

1. Principal 8" C — Dis drevené otvorené; E — cis® v prospekte, otvorené
cylindrické, zinok (nepbévodné pistaly); d* — ¢ vnutri, otvorené cylindrické,
org. kov (pévodné pistaly); viaceré pistaly z org. kovu chybaju, resp. su
zni¢ené. Samostatna pistalnica. Usporiadanie pistal v 3 piStalovych poliach
prospektu (8 / 6 / 8), zlava (Celny pohlad): cist, h, a, g, f, dis, cis, H/ A, G, F,
E, Fis, Gis/ B, ¢, d, e, fis, gis, b, c’.

2. Salicional 8" v spodnej polohe drevené kryté; potom otvorené cylindrické, kov,
trochu SirSie menzurované ako je obvyklé. Samostatna pistalnica.

3. Mixtura 3x; vela pistal chyba

4. Superoktava 2° C — c2 otvorené cylindrické, principalova menzura, org. kov.

Registre Mixtura 3x a Superoktava 2" stoja na spolo€nej pistalnici.
Oktava 4" C — c2 otvorené cylindrické, org. kov. Samostatna pistalnica.
Flauta minor 4" C — c® drevené kryté, najma v diskante chybaju. Podla
O. Gergelyiho mal register od c? drevené otvorené pistaly. Samostatna
pistalnica.
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7. Flauta major 8" C — c® drevené kryté, viaceré chybaju. Zda sa, Ze v celom
rozsahu boli drevené kryté pistaly. Samostatna pistalnica.

vzdusnica pedala: za vzdusnicou manualu
usporiadanie ténov: diatonické, zlava: H — Cis, C - B
usporiadanie registrov odpredu:

1. Oktavbas 8" C — H drevené otvorené

2. Subbas 16" C — H drevené kryté

VZDUCHOVA SUSTAVA

mechy: v sucasnosti chybaju, pravdepodobne neboli umiestnené v podstavci
organovej skrine, i ked je v nej dost miesta

elektrické ¢erpadlo vzduchu: -
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