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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred podstavcom organovej skrine vpredu, v zábradlí chóru 
(jeho čelná stena je zdobená 3 poľami neznelých píšťal) 
manuálová klaviatúra: rozsah C – g3, 56 klávesov; tónový rozsah C – f3, 54 tónov; 
obvyklá farebnosť (klaviatúra je nepôvodná, pri dlhších klávesoch je prechod medzi 
hornou (vodorovnou) časťou klávesu a jeho čelom (zvislá plocha) zaoblený) 
pedálová klaviatúra: rozsah C – d1, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – plochá, 
rovnaká dĺžka kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

registrové manubriá na vyťahovanie v rade nad manuálovou klaviatúrou (nie sú 
pôvodné), označené nad nimi v pôvodných kruhových terčíkoch: Subbass / 
16´, Octavbass / 8´ (bledobelasé terčíky), Principal / 8´, Bourdon / 16´, 
Gamba / 8´, Födott / 8´, Salicionál / 8´, Dolce / 4´, Octava / 4´, Mixtura / 
3 sz. (biele terčíky) 

pridávané vysústružené menšie ťahadlo vedľa registrových manubrii vpravo 
(pohľad organistu), označené nad ním v bielom obdĺžnikovom štítku: 
Tremollo (sic!) 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – mechanické kužeľkové 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava (čelný pohľad): f3 – Cis, C – e3 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principál 8´ Fis – a1 v 3 píšťalových poliach prospektu (10 / 8 / 10), otvorené 
cylindrické, zinok (nepôvodné píšťaly), Fis – a bočné brady + drevené 
intonačné valčeky / b – a1 bočné brady; b1 – f3 vnútri, otvorené cylindrické, 
org. kov (pôvodné píšťaly) 

2. Oktáva 4´ extenzia registra Principál 8´; fis2 – f3 vlastné píšťaly 
3. Gamba 8´ C – f3 otvorené cylindrické, užšie menzúrované, kov, mosadzné 

sláčikové brady s koženou regulačnou maticou (po f3, v basovej polohe 
nepreskúmané) 

4. Salicionál 8´ C – f3 otvorené cylindrické, užšie menzúrované, kov, skriňové 
brady (po f3) 

5. Dolce 4´ extenzia registra Salicionál 8´; fis2 – f3 vlastné píšťaly, na c strane má 
píšťala c3 skriňové brady, píšťaly d3, e3 sú bez brád (nemusia byť pôvodné) 

6. Kryt 8´ (Födott) C – h drevené kryté, C – H 1 výrez / c – h 2 oblúkové výrezy; 
c1 – f3 kryté cylindrické, org. kov (aj klobúky), 2 oblúkové výrezy, polkruhové 
horné lábiá, letované úzke bočné brady (po f3) 

7. Bourdon 16´ extenzia registra Kryt 8´; v rozsahu C – H neobsadené (nič nehrá 
– teda nemá žiadne vlastné píšťaly) 

8. Mixtúra 3x; C – 2´ + 1 1/3´ + 1´; kvintové repetície na tónoch fis2, c3 (končí 
zbormi 4´ + 2 2/3´ + 2´) 

Ladiaca lavička. 



 

© Hudobné centrum 

vzdušnica pedála: v organovej skrini za ladiacou lavičkou 
usporiadanie tónov: v 2 radoch, v zadnom rade najväčšie píšťaly 
usporiadanie registrov: 

1. Subbas 16´ C – d1 drevené kryté, lábiá dovnútra 
2. Oktávbas 8´ extenzia registra Subbas 16´; dis – d1 vlastné píšťaly, lábiá 

dovnútra 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: plavákový, v podstavci organovej skrine; čerpací: klinový, s pákou 
na pravej bočnej stene podstavca organovej skrine, nad ňou je kruhový ukazovateľ 
vzduchu v mechu so zodratým nápisom: RIEGER ...REK (Testvérek) / Budap... 
elektrické čerpadlo vzduchu: vo výklenku zadného okna kostola (okno je teraz 
zavreté – zamurované) 


