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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred podstavcom organovej skrine na osi symetrie 
manuálová klaviatúra: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; 
obloženie dlhších klávesov: kostené 
pedálová klaviatúra: rozsah C – f, 18 klávesov; tónový rozsah C – H, 12 tónov; 
rovnobežná – plochá, rovnaká dĺžka kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie po stranách 
manuálovej klaviatúry, označené na bielych kruhových terčíkoch na čelnej 
ploche manubrii, vľavo hore (pohľad organistu): Principal / 8, Fuss; 
Hohlflöte / 8, Fuss; Solicional / 8, Fuss; dole: Fl: Major / 8, Fuss; Sub – 
Bass / 16, Fuss; Octav: B: / 8, Fuss; vpravo hore: Amabil: / 4, Fuss; ...ixtur 
/ 2 ⅔ Fuss; Principal / 4, Fuss; dole: Octav: Cop: / 2, Fuss (manubrium 
ovláda manuálovú superspojku, ktorá pôsobí v rozsahu g – f2); Cornet / 
2 Fuss (ovláda zvonček – znamenie pre kalkanta); Fugara / 4 Fuss 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické; hriadele hriadeľovej dosky sa pohybujú 
v mosadzných ložiskách 
Organ má manuálovú superspojku, fungujúcu od tónu g nahor. Organ má aj pedálovú 
spojku (s vlastnou ventilovou komorou na zadnej stene manuálovej vzdušnice 
v rozsahu C – H). Spojka sa nedá vypínať, teda v pedáli znejú vždy aj všetky zapnuté 
manuálové registre. 
 
VZDUŠNICE 
typ: s tónovými kancelami – zásuvkové 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava: A, F, Cis, Dis, G, H, a – f3, g – cis / c – fis, 
e3 – gis, B, Fis, D, C, E, Gis 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principál 4´ C – e v prospekte, otvorené cylindrické, zinok (nepôvodné píšťaly); 
f – f3 vnútri, otvorené cylindrické, org. kov (pôvodné píšťaly) 

2. Fugara 4´ C – A vnútri, otvorené cylindrické, užšie menzúrované, org. kov, 
bočné brady s Überbärte (pôvodné píšťaly); B – a v prospekte, otvorené 
cylindrické, zinok (nepôvodné píšťaly); b – f3 vnútri, otvorené cylindrické, 
org. kov, bočné brady bez Überbärte (pôvodné píšťaly). Usporiadanie píšťal 
v 5 píšťalových poliach prospektu (5 / 6 / 7 / 6 / 5), zľava (čelný pohľad): A, F, 
Cis, Dis, G / HF, cisF, disF, fF, gF, aF / dis, cis, H, B, c, d, e / gisF, fisF, eF, 
dF, cF, BF / Fis, D, C, E, Gis (bez označenia = Principál 4´, F = Fugara 4´). 
Registre Principál 4´ a Fugara 4´ stoja na spoločnej píšťalnici. 

3. Mixtúra 3-4x; C – 2´ + 1 1/3´ + 1´; c – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´; c1 – 4´ + 2 2/3´ 
+ 2´ + 1 1/3´; c2 – 5 1/3´ + 4´ + 2 2/3´ + 2´ 

4. Flauta amabilis 4´ C – H drevené otvorené; c – f3 otvorené cylindrické, 
org. kov, mierne oblúkové výrezy. Registre Mixtúra 3-4x a Flauta amabilis 4´ 
stoja na spoločnej píšťalnici. 
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5. Flauta major 8´ C – h drevené kryté; c1 – f3 kryté (klobúky) cylindrické, 
org. kov, mierne oblúkové výrezy, bočné brady (po f3) 

6. Salicionál 8´ C – F spoločné píšťaly s registrom Flauta major 8´; Fis – cis 
drevené otvorené; d – f3 otvorené cylindrické, užšie menzúrované, org. kov. 
Registre Flauta major 8´ a Salicionál 8´ stoja na spoločnej píšťalnici. 

7. Principál 8´ C – H drevené otvorené; c – f3 otvorené cylindrické, kov (c, cis 
korpusy zinok / d – f3 celé píšťaly org. kov) 

8. Hohlflöte 8´ C – H spoločné píšťaly s registrom Principál 8´; c – h drevené 
otvorené; c1 – f3 otvorené cylindrické (!), org. kov, mierne oblúkové výrezy, 
bočné brady. Registre Principál 8´ a Hohlflöte 8´ stoja na spoločnej píšťalnici. 

 
vzdušnica pedála: za vzdušnicou manuálu (pri zadnej stene), nižšie ako manuálová 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava (čelný pohľad): H – Cis, C – B 
usporiadanie registrov odpredu: 

1. Octavbass 8´ C – H drevené otvorené. Samostatná píšťalnica. 
2. Subbass 16´ C – H drevené kryté. Samostatná píšťalnica. 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: jednoduchý, v osobitnej drevenej skrini, bezprostredne za zadnou 
stenou organovej skrine; čerpací: rovnobežne stúpajúci, s pákou na pravej bočnej 
stene skrine mecha 
elektrické čerpadlo vzduchu: Laukhuff (nové), v skrini mecha (pod čerpacím 
mechom) 


