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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie 
prospekt: 1 ploché píšťalové pole – 25 píšťal 
 
HRACÍ PULT 
klaviatúra vstavaná do zadnej steny skrine 
manuálová klaviatúra: rozsah C – c3, krátka veľká oktáva, 45 klávesov a tónov; 
vyhotovenie klaviatúry nezistené (obloženie nebolo k dispozícii); čelá klávesov sú 
zdobené motívom: polkruh – trojuholník – polkruh 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

kovové páčky na ovládanie zásuviek po oboch stranách klaviatúry 
 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické, tónová bodcová 
 
VZDUŠNICA 
typ: s tónovými kancelami – zásuvková; lepené ventily 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: chromatické, zľava (pohľad hráča): C, F, D, G, E, A, B, H, c – c3 
Usporiadanie registrov na vzdušnici a ich vyhotovenie sa nepodarilo určiť. Nástroj je 
v súčasnosti rozobratý. 
Dispozícia podľa O. Gergely und K. Wurm: Historische Orgeln und Gehäuse in der 
Ostslowakei; Acta Organologica, Band 22, Alfred Reichling, Merseburger, 1991: 

1. Principal 2´ v prospekte (nepôvodné), otvorené cylindrické, org. kov, bočné 
brady, píšťaly sú striekané striebrenkou 

2. Flaut major 8´ drevené kryté 
3. Flaut minor 4´ drevené otvorené 
4. Quint 1 1/3´ sčasti nové 
5. Mixtur 2x 1´ repetície na c1, g1, c2 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: menší plavákový, v podstavci skrine; čerpací: rovnobežne 
stúpajúci, s pákou pravdepodobne na ľavej stene podstavca (mechy sú novšie) 
elektrické čerpadlo vzduchu: - 


