Technicky popis:

SKRINA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie

prospekt: centralna veza ma polkruhovy pédorys (9 pistal); krajné veze maju ostry
trojuholnikovy podorys (po 7 piStal); postranné polia centralnej veze su ploché

(po 6 pistal) rovnako ako polia susediace s krajnymi vezami (po 7 pistal); vSetky
pistaly prospektu: otvorené cylindrické, org. kov (pochadzaju z obdobia generalne;j
opravy — 1996/99)

HRACI STOL
samostatne stojaci pred organovou skrinou na osi symetrie (hra€ sedi chrbtom k nej)
manualova klaviatura: rozsah C — 3, 54 klavesov; tonovy rozsah Il. a lll. manualu
C — f4, 66 tonov; obvykla farebnost; obloZenie dlhsich klavesov: biela umela hmota;
kratSie klavesy: eben
pedalova klaviatura: rozsah C — d%, 27 klavesov a ténov; rovnobezna — konkavna,
oblukovité usporiadanie kratSich klavesov; dlhsie klavesy: tvrdé drevo povrchovo
upravené svetlym lakom; kratSie klavesy: tvrdé drevo morené nacierno; nasfapné
plochy su novsie
ovladanie registrov a pomocné zariadenia:
ploché registrové sklopky vyrobené z tmavozltej umelej hmoty v rade nad
klaviatarou Ill. manualu; do nich je vygravirované: hore poradove Cislo,
v strede nazov registra a dole stopové oznacenie; zfava: 1/ Trompeta / 8°,
2 / Principal / 16", 3 / Mixtura / 5.nas., 4 / Flautino/ 2", 5/ Oktava /4", 6/
Panova / flétna /4", 7 / Principal / 8", 8 / Copula /8", 9 / Kamzii roh / 8" —
10. / Klarinet / 8", 11 / Bordun / 16", 12 / Cymbal / 3.nas., 13 / Piccolo / 2°,
14 / Flauto / d"amore / 4", 15/ Viola /4", 16 / Prestant / 8", 17 / Copula / 8’,
18/ Salicet/ 8 —19/1/4°,20/10/174°,21 /1I/1 /167,22 /1lI/l / 167, 23 / IlI/I
147,24 111/4°,25 /117167, 26/ 1/ /4", 27 [1/11/16°,28 /111 /4", 29 /Il /
167,30 /111787, 31 /11 /8,32/1/1/8,33/1/P/8,34/1l/P/8",35]/
l1l/P /8 — 36 / Vox coelestis / 8", 37 / Gamba / 8", 38 / Fléta / 8", 39 / Dolce
/4°,40/ Violino/4', 41/ Flageo / lette / 2°, 42 /| Kornet / 4.nas., 43 / Kvinta
/dena /16", 44 /| Hoboj/ 8 — 45/ Bordun /16", 46 / Violon / 167, 47 /
Principal / 167, 48 / Cello / 87, 49 / Oktavbas / 8", 50 / Pozoun / libezny / 16°
malé tvarované tahadla z umelej hmoty v 2 radoch nad registrovymi sklopkami
— volné kombinacie, v poradi od sklopiek: VK1, VK2
horizontalny ukazovatefl registrového crescenda v urovni sklopiek vpravo
umelohmotné tlacidla v rade pod klaviaturou I. manualu, zlava: Vypuste¢
(hnedy), Volna komb.Il, Volna komb.I (biele), Vypuste¢ (hnedy),
Pianissimo, Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, Vypinac ru¢nych registrov,
Vypina¢ jazyCkov, Automaticky pedal (automaticky prepina¢ pedala),
Tremolo lll.man. (biele)
zariadenia nad klaviaturou pedala, zlava: vypina¢ crescenda (kovové stupadlo),
Crescendo (registrovy valec potiahnuty ¢iernou gumou)
Zaluzia I.M. (balan&na paka zaluzii Il. manualu potiahnuta giernou gumou)
Zaluzia lll.M. (balanéna paka ZalUzii Ill. manualu potiahnuta &iernou gumou)

TRAKTURY
tonova aj registrova: pneumatické
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VZDUSNICE

typ: s registrovymi kancelami — kuzelkové

vzdusnica |. manualu: v organovej skrini za prospektom
usporiadanie ténov: nezistené

usporiadanie registrov: neur¢ené — dispozicia z hracieho stola:
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Trompeta 8°
Principal 16"
Mixtura 5x
Flautino 2°
Oktava 4~
Panova flétna 4~
Principal 8°
Copula 8’
Kamziéi roh 8~

vzdusnica Il. manualu: v organovej skrini
usporiadanie ténov: nezistené
usporiadanie registrov: neuréené — dispozicia z hracieho stola:
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Klarinet 8°
Bordun 16°
Cymbal 3x
Piccolo 2°

Flauto d’amore 4°
Viola 4~

Prestant 8°
Copula 8’

Salicet 8°

vzdusnica lll. manualu: v organovej skrini
usporiadanie ténov: nezistené
usporiadanie registrov: neur¢ené — dispozicia z hracieho stola:

©CoNohrwNE

Vox coelestis 8°
Gamba 8’

Fléta 8°

Dolce 4°

Violino 4°
Flageolette 2°
Kornet 4x
Kvintadena 16’
Hoboj 8~

vzdusnica pedala: v organovej skrini
usporiadanie ténov: nezistené
usporiadanie registrov: neurCené — dispozicia z hracieho stola:
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Bordun 16~

Violon 16°
Principal 16"

Cello 8°

Oktavbas 8’
Pozoun libezny 16°
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VZDUCHOVA SUSTAVA

mechy: zasobny: plavakovy, v podstavci organovej skrine; ¢erpaci: typ neurceny,

s pakou na pravej bo¢nej stene podstavca, nad fiou sa nachadza kruhovy ukazovatefl
vySky zasobného mechu; nastroj ma niekolko vyrovnavacich mechov

elektrické ¢erpadlo vzduchu: v skrinke, vpravo vedla organovej skrine
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