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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie, oproti hlavnému oltáru, 
v zábradlí chóru 
 
HRACÍ STÔL 
vstavaný do zadnej časti organa 
manuálové klaviatúry: rozsah C – g3, 56 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; 
obloženie dlhších klávesov: umelá hmota 
pedálová klaviatúra: rozsah C – f1, 30 klávesov a tónov; rovnobežná – konkávna, 
oblúkovité usporiadanie kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

masívne drevené registrové páčky na sklápanie (nezvyklého tvaru), v rade nad 
klaviatúrou II. man.; na čelnej ploche majú bielym písmom vygravírovaný 
názov registra, pod tým jeho stopovú polohu (bez značky stopy): Subbas / 
16, Bourdon / 8 – Kryt / 8, Principál / 4, Fl. Zobcová / 2 – Silvestrina / 8, 
Quintadena / 8, Fl. Rúrková / 4, Octava / 2, Mixtura 3-4x 

pod klaviatúrou I. manuálu nie sú žiadne zariadenia 
3 kovové stúpadlá nad pedálovou klaviatúrou (bez označenia), zľava: Tremolo, 

pedálová spojka, manuálová spojka 
 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: 
 manuály: mechanické, tónová abstraktová, registrová bovdenová 

pedál: pneumatické 
 
VZDUŠNICE 
typ: manuál: s tónovými kancelami – zásuvkové 
 pedál: s registrovými kancelami 
vzdušnica I. manuálu: za strednou časťou prospektu (s medenými píšťalami) 
usporiadanie tónov: diatonické-chromatické, sprava (čelný pohľad): (od pravej 
pedálovej vzdušnice) C – b (diatonicky), c1 – g3 (chromaticky), h – Cis (diatonicky) 
(pri ľavej pedálovej vzdušnici) 
usporiadanie registrov: 

1. Principál 4´ C, Cis, E – G v prospekte, otvorené cylindrické, zinok, 
trojuholníkové horné lábiá, polkruhové spodné lábiá; D, Dis, Gis – dis1 
v prospekte, otvorené cylindrické, medené, trojuholníkové horné lábiá 
z org. kovu, polkruhové spodné lábiá z org. kovu; e1 – g3 vnútri. Usporiadanie 
prospektových píšťal zľava (čelný pohľad): G, F, x, x, x, Cis (zinok), Dis, x, x, 
A, H, cis, dis, f, g, a, h, cis1, dis1, d1, c1, b, gis, fis, e, d, c, B, Gis, x, x, D (meď), 
C, x, x, x, E, Fis (zinok, pri pravej bočnej stene organovej skrine) (x = neznelé 
píšťaly). 

2. Kryt 8´ C – g3 kryté cylindrické, kov, jeden výrez 
3. Flauta zobcová 2´ C – f kryté cylindrické, zinok; fis – h otvorené kónické, 

zinok, letované bočné brady, trojuholníkové horné lábiá, rovný výrez; 
c1 – g3 otvorené, kónické, org. kov, rovný výrez, bez brád 

 
vzdušnica II. manuálu: nasleduje bezprostredne za vzdušnicou I. manuálu 
usporiadanie tónov: rovnaké ako na vzdušnici I. manuálu (vzdušnice majú možno 
spoločným rám) 
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usporiadanie registrov: 
1. Silvestrina 8´ C – H kryté cylindrické, zinok, letované bočné brady; c – h1 

otvorené kónické, úzko menzúrované, zinok, letované bočné brady; c2 – g3 
otvorené kónické, úzko menzúrované, org. kov, bez brád 

2. Quintadena 8´ C – g3 kryté cylindrické, úzko menzúrované, C – h zinok / 
c1 – g3 org. kov, skriňové brady 

3. Flauta trubicová 4´ C – g kryté (klobúky s rúrkou smerom von) cylindrické, 
zinok, rovný výrez, letované bočné brady; gis – f2 kryté (klobúky s rúrkami 
smerom von) cylindrické, org. kov, rovný výrez, letované bočné brady; 
fis2 – g3 otvorené kónické, org. kov, bez brád. Píšťaly gis je signovaná: R / 
FLETA / GX. 

4. Oktáva 2´ C – g3 otvorené cylindrické, kov, jeden rovný výrez, píšťaly 
v spodnej polohe majú letované bočné brady 

5. Mixtúra 3-4x; C – 1´ + 2/3´ + 1/2´; B – 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; fis – 2´ + 1 1/3´ + 1´ 
+ 2/3´; h1 – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´; cis3 – 4´ + 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ 

 
vzdušnica pedála: rozdelená na c (pri pravej bočnej stene organa) a cis stranu 
(pri ľavej bočnej stene), orientované kolmo na manuálové vzdušnice 
typ: s registrovými kancelami 
usporiadanie registrov: 

1. Subbas  16´ C – f1 drevené kryté 
2. Bourdon 8´ extenzia registra Subbas 16´; fis – f1 kovové kryté 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: plavákový, v drevenej skrini v podveží kostola pred vstupom 
na chór; čerpací: s pákou na prednej stene skrine mecha 
elektrické čerpadlo vzduchu: má 


