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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore, oproti hlavnému oltáru 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci na spodnom chóre na osi symetrie 
manuálové klaviatúry: rozsah C – c4, 61 klávesov; tónový rozsah II. a III. man. 
C – c5, 73 tónov; obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: umelá hmota 
pedálová klaviatúra: rozsah C – g1, 32 klávesov a tónov; rovnobežná – konkávna, 
oblúkovité usporiadanie kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

žlté tvarované registrové sklopky v rade na ľavej bočnej stene hracieho stola 
(I. manuál), nad klaviatúrou III. manuálu (vľavo II. manuál, vpravo 
III. manuál) a na pravej bočnej stene hracieho stola (pedál); hore majú 
vygravírované poradové číslo sklopky, v strede názov registra a pod nimi 
jeho stopovú polohu; ľavá bočná stena: 1 / Bourdon / 16´, 2 / Principál / 
maior / 8´, 3 / Flauta / 8´, 4 / Salicionál / 8´, 5 / Oktáva / 4´, 6 / Flauta / 4´, 7 
/ Super. / oktáva / 2´, 8 / Mixtúra / 6-7x, 9 / Trúbka / 8´, 10 / II:I / 8´, 11 / III:I 
/ 8´, 12 / III:I / 4´, 13 / II:I / 4´, 14 / II:I / 16´ (belasá písmo, nad sklopkami je 
označenie na bielom obdĺžnikovom štítku: I. Manuál); čelná doska nad 
klaviatúrou III. manuálu, vľavo: 15 / Copula / 8´, 16 / Kvintadéna / 8´, 17 / 
Principál / talianský (sic!) 4´, 18 / Violína / 4´, 19 / Roh / nočný / 2´, 20 / 
Kvinta / 1 1/3´, 21 / Akuta / 3x, 22 / Vox / humana / 8´, 23 / III:II / 8´, 24 / 
III:II / 4´, 25 / Tremolo (hnedočervené písmo, nad sklopkami je biely 
obdĺžnikový štítok: II. Manuál); vpravo: 26 / Kvintadéna / 16´, 27 / Principál 
/ minor / 8´, 28 / Kryt / trubicový / 8´, 29 / Aeolina / 8´, 30 / Vox / coelestis / 
8´, 31 / Kamzičí / roh / 4´, 32 / Flauta / priečna / 4´, 33 / Nasard / 2 2/3´, 34 
/ Flauta / kľuváková / 2´, 35 / Tercie / 1 3/5´, 36 / Flauta / končitá / 1´, 37 / 
Mixtúra / 4-5x, 38 / Cymbál / 3x, 39 / Hoboj / 8´, 40 / Zvony A-e (nedodané, 
sklopka nič nezapína), 41 / Tremolo (zelené písmo, nad sklopkami je biely 
obdĺžnikový štítok: III. Manuál); pravá bočná stena: 42 / Principál - / bas / 
16´, 43 / Subbas / 16´, 44 / Echobas / 16´, 45 / Kvintadéna / 16´, 46 / 
Kvintbas / 10 2/3´, 47 / Oktávbas / 8´, 48 / Krytý / bas / 8´, 49 / Chorál / bas 
/ 4´, 50 / Flauta / 2´, 51 / Mixtúra / 6x, 52 / Pozaun / 16´, 53 / Trúbka / 8´, 54 
/ I:P / 8´, 55 / II:P / 8´, 56 / III:P / 8´ (belasé písmo, nad sklopkami je biely 
obdĺžnikový štítok: Pedál) 

malé ťahadlá v 2 radoch nad registrovými sklopkami (nad každou sklopkou sú 
3 ťahadlá): horný rad – po 1 ťahadle: Voľná kombinácia A (zelené 
ťahadlá); spodný rad – po 2 ťahadlá vedľa seba: Voľná kombinácia B 
(svetloružové) a Voľná kombinácia C (modré) 

malé ťahadlá slonovinovej farby v 2 radoch pod pedálovými sklopkami: vyšší 
rad: Voľne sostaviteľný / anul. ped. pro III.man (zelené písmo); nižší rad: 
Voľne sostaviteľný / anul. ped. pro II.man (červené písmo) 

tlačidlá s rozšírenou čelnou plochou pod klaviatúrou I. manuálu, na čelnej 
ploche majú vygravírované označenia, zľava: V.K.A, V.K.B, V.K.C (voľné 
kombinácie, žltohnedé tlačidlá), x (bez označenia – vypínač, čierne), P., 
MF., F., FF., T (žltohnedé tlačidlá), x (bez označenia – vypínač, čierne), 
V.R.R. (vypínač ručných registrov), V.J. (vypínač jazykov), A.An. 
(automatický anulátor pedála), V.S. (vypínač spojok, všetko žltohnedé 
tlačidlá) 
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zariadenia nad pedálovou klaviatúrou, označené nad nimi na bielych 
obdĺžnikových štítkoch, zľava: Vypínač / crescenda (stúpadlo), Crescendo / 
decrescendo (valec), Žaluzie II. Man., Žaluzie III. Man. (balančné páky) 

kruhový voltmeter (po 25 V) na ľavej bočnej stene hracieho stola 
kruhový ukazovateľ registrového crescenda na čelnej doske hracieho stola 

medzi sklopkami II. a III. manuálu 
 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: elektropneumatické, malá časť traktúr je pneumatická tlaková 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – kužeľkové 
1. vzdušnica I. manuálu (veľká): za prospektovými píšťalami vľavo (čelný pohľad), 
orientovaná kolmo na prospektu organa 
usporiadanie tónov: chromatické, od prospektu k malej vzdušnici I. manuálu: C – c4 
usporiadanie registrov: 

1. Bourdon 16´ C – h1 drevené kryté; c2 – f2 kryté cylindrické, zinok, mierne 
oblúkové výrezy, bočné brady; fis2 – c4 obdobné píšťaly, org. kov 

2. Principál 8´ C – D vnútri, otvorené cylindrické, zinok (pôvodne mali stáť všetky 
3 na píšťalnici, C však museli vykonduktovať mimo vzdušnice, nakoľko píšťalu 
C Bourdonu 16´ bolo potrebné krepovať do pravého uhla – nezmestila sa na 
výšku); Dis – h v zadnom pláne stredného poľa prospektu, otvorené 
cylindrické, zinok, predsadené polkruhové lábiá, najväčšie majú bočné brady 
+ drevené intonačné valčeky / potom len letované bočné brady; c1 – h1 vnútri, 
otvorené cylindrické, zinok, rovný výrez, letované bočné brady; c2 – c4 
otvorené cylindrické, org. kov, bez brád. Usporiadanie prospektových píšťal 
zľava: gis16, fis16, e16, d16, c16, B16, Gis16 / h, b, a, gis, g, fis, f, e, dis, d, 
cis, c, H, B, A, Gis, G, Fis, F, Dis, E, B8, H8, c8, cis8, d8, dis8, e8, f8, fis8, g8, 
gis8, a8, b8, h8, c18, cis18, d18, dis18 / A16, H16, c16, cis16, d16, dis16, f16, 
g16, a16 (bez označenia = Principál maior 8´, I. manuál; 16 = Principálbas 16´, 
pedál; 8 = Oktávbas 8´, pedál, extenzia registra Principálbas 16´). 

3. Flauta 8´ C – H drevené kryté; c – e1 drevené otvorené; f1 – h1 otvorené 
cylindrické, zinok, jeden segmentový výrez, bez brád, na píšťale signované: 
FLETNA DUTA; c2 – c4 obdobné píšťal, org. kov 

4. Salicionál 8´ C – c4 otvorené cylindrické, užšie menzúrované, C – f1 zinok / 
fis1 – c4 org. kov, C – h2 skriňové brady 

5. Trúbka 8´ C –g3 jazykové píšťaly s náraznými jazykmi, C – c3 lievikové 
ozvučnice plnej dĺžky / cis3 – g3 lievikové ozvučnice dvojnásobnej dĺžky; 
gis3 – c4 otvorené cylindrické, labiálne, kov 

 
2. vzdušnica I. manuálu (malá): za veľkou vzdušnicou, za vyvýšenou strednou 
časťou prospektu – za žalúziovými skriňami II. a III. manuálu vľavo, orientovaná 
kolmo na veľkú vzdušnicu I. manuálu 
usporiadanie tónov: chromatické, od ľavej bočnej steny chóru k osi symetrie organa: 

C – c4 
usporiadanie registrov od zadnej steny chóru smerom k prospektu: 

6. Flauta trubicová 4´ C – H drevené kryté; c – h1 kryté (kovové klobúky 
s rúrkami smerom von) cylindrické, kov; c2 – c4 otvorené cylindrické, org. kov. 
Píšťala c je signovaná: FLETNA TRUBICOVA 4. 
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7. Oktáva 4´ C – gis v prednom pláne stredného poľa prospektu (21 píšťal), 
otvorené cylindrické, zinok, letované bočné brady; a – c4 otvorené cylindrické, 
org. kov. Usporiadanie prospektových píšťal v strednom poli prospektu, 
predný plán zľava: Cis, Dis, F, G, A, H, cis, dis, f, g, gis, fis, e, d, c, B, Gis, Fis, 
E, D, C. 

8. Superoktáva 2´ C – c4 otvorené cylindrické, kov 
9. Mixtúra 5-7x; C – 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´ + 1/2´; cis – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 

2/3´ + 1/2´; cis1 – 4´ + 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´+ 1´ + 2/3´ + 1/2´; cis2 – 4´ + 4´ + 
2 2/3´ + 2´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´; c3 – 5 1/3´ + 4´ + 4´ + 2 2/3´ + 2 2/3´ + 2´ + 2´. 

 
vzdušnica II. manuálu: v žalúziovej skrini za strednou vyvýšenou časťou prospektu 
vľavo (vyberateľné výplne aj od veľkej vzdušnice I. manuálu, aj z III. manuálu); 
delená na c a cis stranu, obe orientované rovnobežne s prospektom – vpredu 
(pri lamelách žalúzií je vzdušnica cis strany), za ňou je ladiaca lavička a za ňou 
vzdušnica c strany 
usporiadanie tónov: diatonické, od ľavej bočnej steny žalúziovej skrine (čelný pohľad) 
k vzdušnici III. manuálu: Cis – h4, resp. C – c5 
usporiadanie registrov: registre stoja v zrkadlovom poradí (prvý register od lamiel 
žalúzií na cis strane je na c strane posledný (pri zadnej stene žalúziovej skrine)): 

1. Copula 8´ C – H drevené kryté; od c kryté cylindrické, kov (klobúky 
z rovnakého materiálu); v diskante otvorené cylindrické, org. kov 

2. Kvintadéna 8´ C – gis2 (pravdepodobne) kryté cylindrické, užšie menzúrované, 
kov (klobúky z rovnakého materiálu); a2 – c5 otvorené cylindrické, org. kov 

3. Principál taliansky 4´ C – c5 otvorené cylindrické, širšie menzúrované, kov 
4. Violína 4´ C – c5 otvorené cylindrické, užšie menzúrované, kov 
5. Roh nočný 2´ otvorené cylindrické, širšie menzúrované, C – H zinok / c – c5 

org. kov 
6. Kvinta 1 1/3´ C – c5 otvorené kónické, C – H zinok / c – c5 org. kov 
7. Akuta 3x; otvorené cylindrické, org. kov 
8. Vox humana 8´ C – g3 jazykové píšťaly s náraznými jazykmi; gis3 – c5 labiálne 

píšťaly (jazykový register stojí po oboch stranách ladiacej lavičky) 
 
vzdušnice III. manuálu: za strednou vyvýšenou časťou prospektu vpravo, 
v žalúziovej skrini 
Vstup do žalúziovej skrine je otvárateľnou výplňou pri veľkej pedálovej vzdušnici. 
Registre stoja na dvoch vzdušniciach, umiestnených rovnobežne s prospektom. 
 
1. vzdušnica III. manuálu (predná): pri lamelách žalúzií 
usporiadanie tónov: chromatické, od pravej bočnej steny žalúziovej skrine k stene 
deliacej II. a III. manuál (čelný pohľad): C – c5 
usporiadanie registrov v poradí od lamiel žalúzií: 

1. Roh kamzičí 4´ C – c5 otvorené kónické, kov, C – h letované bočné brady /  
c1 – c5 bez brád 

2. Flauta priečna 4´ C – e drevené otvorené; f – h otvorené cylindrické, org. kov, 
letované bočné brady; c1 – c5 cylindrické prefukujúce (dierky podporujúce 
prefúknutie nad výrezom a oproti), org. kov, oblúkové výrezy, bez brád 

3. Nasard 2 2/3´ C – e1 kryté (klobúky s rúrkami smerom von) cylindrické, kov 
(klobúky z rovnakého materiálu); f1 – c5 otvorené cylindrické, org. kov 

4. Flauta kľukáková 2´ (Flauta zobcová) C – c5 otvorené kónické, org. kov 
5. Tercie 1 3/5´ C – c5 otvorené cylindrické, kov, C – H letované bočné brady / 
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c – c5 bez brád 
6. Flauta končitá 1´ (Flauta špicatá) C – c5 otvorené kónické, org. kov, bez brád, 

trojuholníkové horné lábiá 
7. Mixtura 4x; C – 1 1/3´ + 1´ + 2/3´ + 1/2´; f – 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´ + 1/2´; 

f1 – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; b3 – 4´ + 2 2/3´ + 2´ + 2´ + 1 1/3´ 
8. Cymbal 3x (isto terciový, tento zbor však nie je v žiadnej polohe najväčší);  

C – 1/6´ + 1/8´ + 1/10´ (pravdepodobne, na najhlbších tónoch čiastočne 
chýbajú píšťaly); repetície na Fis, c, fis, c1, fis1, c2, fis2, c3, fis3. 

Ladiaca lavička. 
 
2. vzdušnica III. manuálu (zadná): za 1. vzdušnicou III. manuálu a ladiacou lavičkou 
usporiadanie tónov: chromatické, od ľavej bočnej steny k pravej bočnej stene 
žalúziovej skrine: c5 – c, C – H 
usporiadanie registrov od ladiacej lavičky: 

9. Hoboj 8´ C – g3 jazykové píšťaly s náraznými jazykmi, lievikové ozvučnice 
kryté otočnými násadcami so štyrmi kruhovými otvormi, ktoré korešpondujú 
s rovnakými otvormi v hornej časti ozvučnice; gis3 – c5 otvorené cylindrické, 
org. kov 

10. Kryt trubicový 8´ C – H drevené kryté; c – h drevené kryté (prevŕtané zátky); 
c1 – h2 kryté (klobúky s rúrkami smerom von) cylindrické, kov (klobúky z 
rovnakého materiálu), jeden oblúkový výrez, letované bočné brady; c3 – c5 
otvorené cylindrické, org. kov, bez brád 

11. Vox coelestis 8´; c – c5 otvorené cylindrické, úzko menzúrované, kov 
12. Aeolina 8´ C – c5 otvorené, úzko menzúrované, kov 
13. Principál minor 8´ C – c5 otvorené cylindrické, C – h1 zinok / c2 – c5 org. kov 
14. Kvintadéna 16´ C – h3 kryté cylindrické, kov (klobúky z rovnakého materiálu), 

c4 – c5 otvorené cylindrické, org. kov 
 
1. vzdušnica pedála (veľká): za pravou časťou prospektu, orientovaná kolmo 
na prospekt 
usporiadanie registrov od pravej bočnej steny chóru smerom do stredu: 

1. Subbas 16´ C – g1 drevené kryté 
2. Kvintbas 10 2/3´ extenzia registra Subbas 16´; vlastné píšťaly len v rozsahu 

gis1 – d2 (7 najmenších píšťal) 
3. Principálbas 16´ C – g1 otvorené cylindrické, zinok, C – G dovnútra krepované 

(Haskell) / Gis – g1 v prospekte, veľké píšťaly majú letované bočné brady 
+ drevené intonačné valčeky 

4. Oktávbas 8´ extenzia registra Principálbas 16´; gis – dis1 v prospekte, 
otvorené cylindrické, zinok, letované bočné brady (usporiadanie viď register 
Principál maior 8´ (I. man.); píšťaly e1 – g1 musia stáť za prospektom 

5. Pozauna 16´ nárazný jazykový register, lievikové ozvučnice plnej dĺžky; C – E 
ozvučnice sú v spodnej časti kruhovo krepované 

 
2. vzdušnica pedála (malá): v strednej časti, za žalúziovými skriňami II. a III. 
manuálu vpravo, orientovaná rovnobežne s prospektom 
usporiadanie tónov: chromatické, od osi symetrie organa k pravej bočnej stene 
vzdušnice, od zadnej steny chóru: 
 1. rad: C – ? (Bas krytý 8´, len drevené kryté píšťaly) 
 2. rad: g3 – fis1 (Flauta 2´, Chorálbas 4´, kovové otvorené), f1 – ? (drev. kryté) 
 3. rad: g1 – C (Mixtúra 6x) 
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usporiadanie registrov od zadnej steny chóru smerom k žalúziovým skriniam: 
6. Bas krytý 8´ C – f1 drevené kryté; fis1, g1 otvorené cylindrické, zinok 
7. Chorálbas 4´ extenzia registra Bas krytý 8´; fis, g otvorené cylindrické, zinok, 

rovný výrez, letované bočné brady; gis – g1 obdobné píšťaly, org. kov 
8. Flauta 2´ extenzia registra Chorálbas 4´; fis – g1 otvorené cylindrické, org. kov, 

rovný výrez, letované bočné brady  
9. Mixtúra 6x C – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´ + 1/2´ 

 
Ďalšie registre sú transmisie: Kvintadéna 16´ (Kvintadéna 16´, III. manuál) 
 Echobas 16´ (Bourdon 16´, I. manuál) 
 Trúbka 8´ (Trúbka 8´, I. manuál) 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: neurčené, bez čerpacieho mecha, stoja zrejme pod vzdušnicami organa 
elektrické čerpadlo vzduchu: v podveží kostola, na poschodí nad organovou 
skriňou; zapína sa dvojtlačidlovým spínačom pod pakňami manuálov vpravo 


