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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: 2 zrkadlovo-symetrické skrine so spoločným podstavcom na zadnej 
empore na osi symetrie, v zábradlí chóru   
 
HRACÍ STÔL 
vstavaný do zadnej steny podstavca na osi symetrie medzi obomi skriňami 
manuálová klaviatúra: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť 
pedálová klaviatúra: rozsah C – c1, 25 klávesov a tónov; rovnobežná – plochá, 
rovnaká dĺžka kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

ťahadlá v rade po stranách klaviatúry, zľava: vľavo: Gamba 8´, Subbass 16´; 
vpravo: Kryt 8´, Principal 8´ 

2 kovové stúpadlá nad klaviatúrou pedála: Pedálová spojka, Forte 
 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – kužeľkové 
vzdušnica manuálu: v organových skriniach za prospektom 
usporiadanie tónov: chromatické, ľavá skriňa: f3 – c1; pravá skriňa: h – C 
usporiadanie registrov: 

1. Principal 8´ C – F drevené otvorené; Fis – h v prospekte (nepôvodné), 
otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; c1 – f3 otvorené cylindrické, org. kov, 
c1 – h1 bočné brady / c2 – f3 bez brád 

2. Kryt 8´ C – f3 drevené kryté 
3. Gamba 8´ C – H otvorené cylindrické, zinok, bočné brady + drevené intonačné 

brady; c – f3 otvorené cylindrické, org. kov, c – gis1 bočné brady + drevené 
intonačné brady / a1 – f2 bočné brady / fis2 – f3 bez brád 

 
vzdušnica pedála: v podstavci organových skríň pri zadnej stene 
usporiadanie tónov: chromatické, ľavá skriňa: c1 – B; pravá skriňa: A – C 
usporiadanie registrov: 

1. Subbass 16´ C – c1 drevené kryté 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: rovnobežne stúpajúci jednoduchý faldový, v podstavci skríň; 
čerpací: klinový, s pákou na pravej stene podstavca organových skríň 
elektrické čerpadlo vzduchu: vo výklenku v stene pod trámovou konštrukciou chóru 


