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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore 
prospekt: 6 píšťalových polí + 1 uprostred: 
 1. pole (10 píšťal) – ploché: Oktávbas 8´ 
 2. pole (8 píšťal) – polkruhový pôdorys: Principálbas 16´ 
 3. pole (6 píšťal) – ploché: Oktávbas 8´ 
 4. pole (6 píšťal) – ploché Principál 8´ 

5. pole (8 píšťal) – polkruhový pôdorys: Principálbas 16´ 
6. pole (10 píšťal) – ploché: Principál 8´ 
prostredné pole (9 píšťal): Principálbas 16´ 

 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie (hráč sedí chrbtom k nej) 
manuálové klaviatúry: rozsah C – g3, 56 klávesov; tónový rozsah II. man. C – g4, 
68 tónov; obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: biela umelá hmota; kratšie 
klávesy: eben 
pedálová klaviatúra: rozsah C – f1, 30 klávesov a tónov; rovnobežná – konkávna; 
oblúkovité usporiadanie kratších klávesov; dlhšie aj kratšie klávesy: tvrdé drevo 
povrchovo upravené svetlým lakom 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

béžové umelohmotné tvarované sklopky nad klaviatúrou II. manuálu, uprostred 
majú čierne gravírovanie s názvom registra a stopovým označením, zľava: 
Bordon / 16´, Principál / 8´, Flauta / 8´, Salicionál / 8´, Oktáva / 4´, Flétna / 
trub./ 4´, Oktáva / 2´, Mixtura / 4x, II:I / 8´, II:I / 4´, II:I 16´ – Principál / 
rohový / 8´, Kryt trub. / 8´, Vox / coelestis / 8´, Flauta / 4´, Roh / noční / 4´, 
Nasard / 2 2/3´, Flétna / lesní / 2´, Tercie / 1 3/5´, Cymbal / 3x, Trubka / 8´, 
II / 4´, II / 16´ – Princopálbas / 16´, Subbas / 16´, Bordun / 16´, Oktávbas / 
8´, Chorálbas / 4´, Pozoun / 16´, I:P / 8´, II:P / 8´ 

malé ťahadlá z bielej umelej hmoty v rade nad registrovými sklopkami – voľná 
kombinácia 

kruhový ukazovateľ registrového valca v úrovni registrových sklopiek vľavo 
umelohmotné tlačidlá v rade pod klaviatúrou I. manuálu, zľava: Volná / 

kombinace, Pléno (biele), Vypinač (čierne), Vypinač / ruč.rejstř., Ruč.rejstř. 
/ vol.kombinace, Zap.aut. / an.ped., Tremolo (biele) 

zariadenia nad pedálovou klaviatúrou, zľava: Vypinač / crescenda (drevená 
páka s kovovým zvrškom), Crescendo (registrový valec potiahnutý čiernou 
gumou), Žaluzie (balančná páka potiahnutá čiernou gumou), Tutti (drevené 
stúpadlo s kovovým zvrškom) 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: pneumatické 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – kužeľkové 
vzdušnica I. manuálu: v pravej časti organovej skrine za prospektom 
usporiadanie tónov: chromatické, od stredu skrine doprava (čelný pohľad): C – g3 

usporiadanie registrov od prospektu: 
1. Principál 8´ C – dis v prospekte, otvorené cylindrické, zinok, bočné brady + 

drevené intonačné valčeky; e – h1 otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; 
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c2 – g3 otvorené cylindrické, org. kov 
2. Salicionál 8´ C – f1 otvorené cylindrické, zinok, C – H bočné brady + drevené 

intonačné valčeky / c – f1 skriňové brady; fis1 – g3 otvorené cylindrické, 
org. kov, fis1 – h2 skriňové brady / c3 – g3 bez brád 

3. Bourdon 16´ C – h1 drevené kryté; c2 – g3 kryté (kovové klobúky) cylindrické, 
org. kov, bočné brady 

4. Flauta 8´ C – e1 drevené otvorené; f1 – g3 otvorené cylindrické, org. kov, bočné 
brady 

5. Oktáva 4´ C – h otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; c1 – g3 otvorené 
cylindrické, org. kov 

6. Flétna trubicová 4´ C – H drevené kryté; c – g2 polokryté (kovové klobúky 
s rúrkou) cylindrické, c – f zinok / fis – g2 org. kov, bočné brady; gis2 – g3 
otvorené cylindrické, org. kov 

7. Oktáva 2´ C – g3 otvorené cylindrické, org. kov, píšťaly v basových polohách 
môžu mať bočné brady 

8. Mixtura 4x; C – 1 1/3´ + 1´ + 2/3´ + 1/2´; kvintové repetície na fis, fis1, fis2; 
otvorené cylindrické, org. kov 

 
vzdušnica II. manuálu: v ľavej časti org. skrine za prospektom, v žalúziovej skrini 
usporiadanie tónov: chromatické, od stredu skrine doľava (čelný pohľad): C – g3 (g4) 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principál rohový 8´ C – h1 otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; c2 – g4 
otvorené cylindrické, org. kov, intonačné brady nepreskúmané 

2. Vox coelestis 1-2x 8´; C – H (1x) otvorené cylindrické, zinok, intonačné brady 
nepreskúmané; c – h (2x) otvorené cylindrické, zinok, intonačné brady 
nepreskúmané; c1 – g4 otvorené cylindrické, org. kov, c1 – h2 mosadzné 
sláčikové brady bez matíc / c3 – g4 bez brád 

3. Kryt trubicový 8´ C – h drevené kryté; Gis – cis, fis – h stoja na samostatnej 
vzdušnici umiestnenej na zadnej stene žalúziovej skrine, nad píšťalami 
registra Trubka 8´ (najväčšie stoja vľavo); c1 – g3 polokryté (kovové klobúky 
s rúrkou) cylindrické, c1 – f1 zinok / fis1 – g3 org. kov, bočné brady; gis1 – g4 
otvorené cylindrické, org. kov 

4. Flauta 4´ C – h1 drevené otvorené; c2 – g4 otvorené cylindrické, org. kov 
5. Roh noční 4´ C – h otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; c1 – g4 otvorené 

cylindrické, org. kov, c1 – h1 bočné brady 
6. Nasard 2 2/3´ C – h1 kryté (kovové klobúky) cylindrické, C – h zinok / c1 – h1 

org. kov, veľké bočné brady; c2 – g3 otvorené, org. kov 
7. Flétna lesní 2´ C – g3 otvorené kónické, C – H zinok / c – g3 org. kov, 

asi tretina píšťal má bočné brady 
8. Tercie 1 3/5´ C – g3 otvorené cylindrické, C – H zinok / c – g3 org. kov, 

intonačné brady nepreskúmané 
9. Cymbál 3x; zloženie zborov nepreskúmané (pre nedostupnosť); repetície 

na tónoch c, g, d1, a1, e2 
10. Trubka 8´ nárazný jazykový register, ozvučnice lievikovité, org. kov (gis2 – g3 

ozvučnice predĺžené) 
 
vzdušnica pedála: v pravej časti organovej skrine za vzdušnicou I. manuálu 
(mierne vyvýšená) 
usporiadanie tónov: chromatické: od stredu skrine k pravej stene: C – g 
 od pravej steny ku stredu: gis – f1 
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usporiadanie registrov od zadnej steny: 
1. Subbas 16´ C – f1 drevené kryté 
2. Chorálbas 4´ C – f1 otvorené cylindrické, zinok, bočné brady 
3. Pozoun 16´ nárazný jazykový register, ozvučnice lievikovité z org. kovu 

(c – f1 2-násobná dĺžka) 
ostatné pedálová registre: 

4. Oktávbas 8´ C – dis v ľavej časti prospektu (1. a 3. pole), otvorené cylindrické, 
zinok, bočné brady + drevené intonačné valčeky; e – f1 za 1. poľom prospektu 
(od ľavej steny organovej skrine ku stredu: e – f1), otvorené cylindrické, zinok, 
bočné brady 

5. Principálbas 16´ C – E v organovej skrini uprostred, kolmo na prospekt, 
pozdĺž pravej steny žalúziovej skrine (píšťala C stojí vzadu), otvorené 
cylindrické, zinok, bočné brady + drevené intonačné valčeky; Fis – f1 
v prospekte (Fis – gis polkruhové veže / a – f1 prostredné pole), otvorené 
cylindrické, zinok, bočné brady + drevené intonačné valčeky 

Register Bordun 16´ je transmisiou registra Bordon 16´ (I. manuál). 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: veľký plavákový, v pravej časti podstavca skrine, pod vzdušnicou 
I. manuálu (tlak 100 mm (údaj z mechu)); vyrovnávací: magazínový (1 fald smerom 
dovnútra), v ľavej časti podstavca organovej skrine, pod vzdušnicou II. manuálu; 
čerpací: klinový (bez faldu), klinom orientovaný k pravej stene podstavca, s pákou 
na pravej stene podstavca, nad ňou je kruhový ukazovateľ výšky zásobného mechu 
elektrické čerpadlo vzduchu: vzadu v ľavej časti podstavca organovej skrine 
(čelný pohľad) 


