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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie chrámovej lode 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie 
manuálová klaviatúra: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť 
pedálová klaviatúra: rozsah C – d1, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – plochá, 
oblúkovité usporiadanie kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené tvarované manubriá v rade nad klaviatúrou manuálu, názvy sú písané 
na farebné porcelánové terčíky kruhového tvaru na čelách manubrií 
(manuál – biele, pedál – modré, spojky – zelené), zľava: Spojka pedálu 
s I.man., Principal 8´, Octav 4´, Salicional 8´, Kryt 8´, Mixtura 2 2/3´ 
trojnásobná (v skutočnosti Doublett 2x), Subbass 16´ 

tlačidlá v rade pod klaviatúrou manuálu, zľava: Mezzoforte, Pleno (biele), 
Vypínač (čierne) 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické; ovládanie pomocných zariadení v hracom stole: 
pneumatické 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – kužeľkové alebo s plochými ventilmi 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: chromatické: f3 – cis1, f – C, c1 – fis 
usporiadanie registrov: 

1. Principal 8´ C – F drevené kryté; Fis – Gis otvorené cylindrické, zinok, bočné 
brady + drevené intonačné valčeky; A – c1 v prospekte, otvorené cylindrické, 
zinok, A – f bočné brady + drevené intonačné valčeky / fis – c1 skriňové brady; 
cis1 – f3 otvorené cylindrické, zinok, bočné brady 

2. Octav 4´ C – F otvorené cylindrické, zinok; Fis – c v prospekte ľavého 
krajného píšťalového poľa, otvorené cylindrické, zinok, skriňové brady; cis – f3 
otvorené cylindrické, zinok / org. kov, zinkové píšťaly majú bočné brady 

3. Salicional 8´ otvorené cylindrické, zinok / org. kov, zinkové píšťaly majú bočné 
brady + drevené intonačné valčeky / píšťaly z org. kovu skriňové brady 

4. Kryt 8´ C – f3 drevené kryté; časť píšťal je novšia (drevené otvorené) 
5. Mixtura 2x; C – 2 2/3´ + 2´; nerepetuje; otvorené cylindrické, zinok / org. kov 

 
vzdušnica pedála: v podstavci organovej skrine pri zadnej stene 
usporiadanie tónov: diatonicko-chromatické 
usporiadanie registrov: 

1. Subbas 16´ C – d1 drevené kryté 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: jednoduchý faldový rovnobežne stúpajúci, v podstavci organovej 
skrine; čerpací: jednoduchý klinový faldový, s pákou na ľavej stene podstavca skrine 
elektrické čerpadlo vzduchu: v tlmiacej skrini vedľa organovej skrine vpravo 


