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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie 
prospekt: plochý, delený na 3 časti: 

vľavo: predné pole: 29 píšťal; zadné pole: 17 píšťal 
v poliach sú umiestnené píšťaly registrov Principál 8´ (C – fis2) 
a Oktáva 4´ (C – cis1), ostatné píšťaly sú neznelé 

uprostred: ploché pole: 20 píšťal 
v poli stoja píšťaly registrov Principál 8´ (A – C chromaticky) 
a Oktávbas 8´ (C – A chromaticky) 

 vežička: 3 neznelé píšťaly 
vpravo: predné pole: 29 píšťal; zadné pole: 17 píšťal 

v poliach sú umiestnené píšťaly registra Oktávbas 8´, ostatné sú 
neznelé 

 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie (hráč sedí chrbtom k nej) 
manuálové klaviatúry: rozsah C – c4, 61 klávesov; tónový rozsah C – c5, 73 tónov; 
obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: bledožltá umelá hmota; kratšie 
klávesy: čierne drevo 
pedálová klaviatúra: rozsah C – f1, 30 klávesov a tónov; rovnobežná – konkávna; 
dlhšie aj kratšie klávesy: svetlé drevo 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

bledožlté umelohmotné tvarované sklopky nad klaviatúrou II. manuálu, 
s vygravírovaným názvom registra a stopovým označením, zľava: Principál 
/ 8´, Kryt / 8´, Salicional / 8´, Oktáva / 4´, Mixtura / 4x, I:I / 16´, II:I / 8´, II:I / 
4´, II:I / 4´ – Kvintadéna / 8´, Fléta / koncertní / 8´, Vox / coelestis / 8´, 
Princ. / italský / 4´, Fléta / špičatá / 2´, Kvinta / 1 1/3´, Fléta / syčivá / 1´, II:II 
/ 16´, II:II / 4´ – Nasard / 2 2/3´, Roh / nočný / 2´, Cymbál / 3x – Subbas / 
16´, Echobas / 16´, Oktávbas / 8´, I:P / 8´, II:P / 8´, I:P / 4´, II:P / 4´ 

kruhový ukazovateľ registrového valca v úrovni registrových sklopiek vľavo 
malé ťahadlá z bledožltej umelej hmoty v rade nad registrovými sklopkami – 

voľná kombinácia 
umelohmotné tlačidlá v rade pod klaviatúrou I. manuálu, zľava: Volná 

kombinace (biele), x (bez názvu – vypínač, čierne), Piano, Mezzoforte, 
Fortisimo, Vypinač ruč.restř., Vypinač spojek 16´, Vyp.anulatoru, Tremolo 
II.man. (biele) 

zariadenia nad klaviatúrou pedála, zľava: Vypinač crescenda (drevená páka 
(stúpadlo) s kovovým zvrškom), Crescendo hlasů a spojek (registrový 
valec potiahnutý čiernou gumou), Žaluzie II.m. (balančná páka potiahnutá 
čiernou gumou) 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: pneumatické 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – kužeľkové 
vzdušnica I. manuálu: v ľavej časti organovej skrine za prospektom 
usporiadanie tónov: chromatické, zľava (čelný pohľad): c5 – C 
usporiadanie registrov od prospektu: 
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1. Principál 8´ C – fis2 v prospekte, otvorené cylindrické, zinok, C – A bočné 
brady + drevené intonačné valčeky / B – fis2 bočné brady; g2 – c5 otvorené 
cylindrické, org. kov, g2 – g3 bočné brady 

2. Oktáva 4´ C – cis1 v prospekte, otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; 
d1 – c5 otvorené cylindrické, org. kov, d1 – g2 bočné brady 

3. Salicionál 8´ C – f1 otvorené cylindrické, zinok, C – H drevené intonačné 
valčeky / c – f1 skriňové brady; fis1 – c5 otvorené cylindrické, org. kov, 
fis1 – h3 skriňové brady / c4 – c5 bez brád 

4. Kryt 8´ C – h drevené kryté; c1 – f1 kryté (kovové klobúky) cylindrické, zinok, 
bočné brady; fis1 – g3 kryté (kovové klobúky) cylindrické, org. kov, bočné 
brady; gis3 – c5 otvorené cylindrické, org. kov 

5. Mixtura 4x; C – 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; c – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´; c2 – 4´ + 
2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´; c3 – 5 1/3´ + 4´ + 2 2/3´ + 2´; cis4 – 5 1/3´ + 4´; otvorené 
cylindrické, org. kov 

 
vzdušnica II. manuálu: v pravej časti org. skrine za prospektom, v žalúziovej skrini 
usporiadanie tónov: chromatické, od stredu skrine doprava (čelný pohľad): C – c5 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Fleta syčivá 1´ C – c5 otvorené cylindrické, org. kov, C – d1 bočné brady 
2. Kvinta 1 1/3´ C – c5 otvorené cylindrické, org. kov, C – h1 bočné brady 
3. Fléta špičatá 2´ C – H otvorené kónické, zinok, bočné brady; c – c5 otvorené 

kónické, org. kov, c – h1 bočné brady 
4. Principál italský 4´ C – h1 otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; c2 – c5 

otvorené cylindrické, org. kov 
5. Kvintadéna 8´ C – h kryté (kovové klobúky) cylindrické, zinok, veľké bočné 

brady; c1 – c3 kryté (kovové klobúky) cylindrické, org. kov, veľké bočné brady; 
cis3 – c5 otvorené kónické, org. kov, cis3 – h3 skriňové brady 

6. Fléta koncertní 8´ C – e1 drevené otvorené; f1 – h2 drevené otvorené, 
2-násobná dĺžka, prefukujúce; c3 – c5 otvorené cylindrické, org. kov, 
2-násobná dĺžka, prefukujúce 

7. Vox coelestis 2x – 8´ + 8´; výchvevný register; C – H 1x: otvorené cylindrické, 
zinok, intonačné brady; c – c5 2x: c – h1 otvorené cylindrické, zinok, intonačné 
brady; c2 – c5 otvorené cylindrické, org. kov, intonačné brady 

 
vzdušnica pedála: v organovej skrini, v ľavej časti za vzdušnicou I. manuálu 
usporiadanie tónov: chromatické: zo stredu skrine k ľavej stene: C – g 
 od ľavej steny ku stredu: gis – f1 
usporiadanie registrov od zadnej steny: 

1. Subbas 16´ C – f1 drevené kryté 
Register Echobas 16´ nemá vlastné píšťaly, používa píšťaly registra Subbas 16´. 
Pedálový register Oktávbas 8´ je umiestnený v prospekte (otvorené cylindrické, 
zinok, C – A bočné brady + drevené intonačné valčeky / B – f1 bočné brady). 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: plavákový, v ľavej časti podstavca; vyrovnávací: magazínový 
(pre II. manuál), pod vzdušnicou II. manuálu; čerpací: klinový (bez faldu), 
pod zásobným mechom, s pákou na ľavej stene podstavca (čelný pohľad) 
elektrické čerpadlo vzduchu: v skrinke v pravej časti podstavca organovej skrine 


