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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie (novší) 
manuálová klaviatúra: rozsah C – d3, krátka veľká oktáva, 47 klávesov a tónov; 
obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: biela umelá hmota 
pedálová klaviatúra: rozsah C – a, krátka veľká oktáva, 18 klávesov a tónov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie po 5 po bokoch 
manuálovej klaviatúry v 2 radoch (hore 3 a dole 2), označené 
na papierových lístkoch nad registrovými manubriami, vpravo hore: Flauta 
min., Flauta maj., Bourdon VIII.; dole: Subbas XVI., Pedal VIII.; vľavo hore: 
Mixtura, Quinta, Principal; dole: (Tre) mula (vnútrokanálové tremolo), 
Piccolo II. 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické 
 
VZDUŠNICE 
typ: s tónovými kancelami – zásuvkové 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov, zľava: B, c, d, d3 – dis (chromaticky), cis, H, A, G, F, C   
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principál 4´ 23 píšťal v prospekte (8 / 7 / 8); 28 píšťal vnútri. Prospektové 
píšťaly majú píšťalnicu vykonduktovanú asi o 40 cm vyššie. 

2. Piccolo 2´ C – d3 otvorené kónické, org. kov, bez brád 
3. Kvinta 1 1/3´ C – d3 otvorené cylindrické, kov, bez brád 
4. Mixtura 3x; C – 1´ + 2/3´ + 1/2´ (repetície nebolo možné zistiť, nakoľko organ 

je nefunkčný). Podľa Gergelyiho – Wurma: Historische... in der Ostslowakei, 
s. 68, sú repetície na tónoch c1, c2, teda od c2 sú zbory v polohe 4´ + 2 2/3´ 
+ 2´. 

5. Flauta minor 4´ C – d3 drevené otvorené 
6. Flauta major 8´ C – d3 drevené kryté 
7. Neznámy register v 8´ polohe; C – d3 drevené otvorené 

 
vzdušnica pedála: v neskôr pristavanej skrini za skriňou manuálu 
usporiadanie tónov: v strede najhlbšie tóny C, D, smerom k bočným stenám menšie 
píšťaly 
usporiadanie registrov: 

1. Octávbas 8´ C – a drevené otvorené 
2. Subbas 16´ C – a drevené kryté 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: v osobitnej skrini 
elektrické čerpadlo vzduchu: nefunkčné, v osobitnej skrinke pri pravej bočnej stene 
podstavca skrine pozitívu 
 


