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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie, vsadená pod stredný arkádový 
oblúk 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie 
manuálová klaviatúra: rozsah C – g3, 56 klávesov; tónový rozsah II. man. C – g4, 
68 tónov; obvyklá farebnosť 
pedálová klaviatúra: rozsah C – f1, 30 klávesov a tónov; rovnobežná – konkávna, 
oblúkovité usporiadanie kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

žlté tvarované registrové sklopky nad klaviatúrou II. manuálu: II / I 16´, II / I 4´, II 
/ I 8´, I 4´ – Mixtura 4-5x 2´, Měděná flétna 4´, Salicionál 8´, Principál 8´ – 
Subbass 16´, Jemný bas 16´, Principálflétna 8´, I / P 8´, II / P 8´ – Kryt 8´, 
Unda maris 1-2x 8´, Malý principál 4´, Quintadena 4´, Blokflétna 2´, 
Sesquialtera 2 2/3´ + 1 3/5´, II 4´, II 16´ 

kruhový ukazovateľ registrového crescenda v ľavej časti stola v úrovni sklopiek   
žlté tlačidlá v rade pod klaviatúrou I. manuálu, zľava: P, MF, F, TT, Vypínač, 

Tremolo II. man. 
zariadenia nad klaviatúrou pedála: Vypínač reg. crescenda (stúpadlo), 

Crescendo Decrescendo (valec registrového crescenda), balančná páka 
žalúzií II. manuálu 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: pneumatické, tónová tlakovo-výpustná 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – výpustné 
vzdušnica I. manuálu: v organovej skrini za prospektom, zaberá približne 2/3 
priestoru skrine zľava 
usporiadanie tónov: chromatické: g3 – c, C – H 
usporiadanie registrov: 

1. Principál 8´ C – Dis otvorené cylindrické, zinok, bočné brady, kombinované 
(akustické) píšťaly; A – f1 v prospekte, otvorené cylindrické, zinok, bočné 
brady; fis1 – g3 otvorené cylindrické, org. kov 

2. Salicionál 8´ C – h otvorené cylindrické, zinok, skriňové brady, najväčšie 
píšťaly sú kombinované (akustické); c1 – g3 otvorené cylindrické, org. kov, 
c1 – g2 skriňové brady 

3. Měděná flétna 4´ C – h1 polokryté (kovové klobúky s rúrkami) cylindrické, 
meď, bočné brady; c2 – g2 polokryté (kovové klobúky s rúrkami) cylindrické, 
org. kov, bočné brady; gis2 – g3 otvorené cylindrické, org. kov 

4. Mixtura 4-5x 2´; register je nedostupný a nefunkčný 
 
vzdušnica II. manuálu: v organovej skrini za vzdušnicou I. manuálu, v žalúziovej 
skrini, zaberá približne 2/3 priestoru organovej skrine zľava 
usporiadanie tónov: chromatické: g4 – c, C – H 
usporiadanie registrov: 



 

© Hudobné centrum 

1. Unda maris 8´; od c 2x; C – H otvorené kónické, zinok, bočné brady, C – F 
kombinované (akustické) píšťaly; c – g4 otvorené kónické, org. kov, bočné 
brady / diskant bez brád 

2. Kryt 8´ C – H drevené kryté; c – h kryté (kovové klobúky) cylindrické, zinok, 
bočné brady; c1 – g3 kryté (kovové klobúky) cylindrické, org. kov, bočné brady; 
gis3 – g4 otvorené cylindrické, org. kov 

3. Malý principál 4´ C – d otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; dis – g4 
otvorené cylindrické, org. kov 

4. Quintadena 4´ C – H kryté (kovové klobúky) cylindrické, zinok, skriňové brady; 
c – g2 kryté (kovové klobúky) cylindrické, org. kov, skriňové brady; gis2 – g4 
otvorené cylindrické, org. kov 

5. Blokflétna 2´ píšťaly chýbajú 
6. Sesquialtera 2x; C – 2 2/3´ + 1 3/5´; otvorené cylindrické, org. kov 

 
vzdušnica pedála: v podstavci pravej časti organovej skrine, pozdĺž pravej steny 
skrine, orientovaná kolmo na prospekt 
usporiadanie tónov: chromatické, od prospektu k zadnej časti skrine: 1. rad: H – C 
 2. rad: c – f1 
usporiadanie registrov od pravej bočnej steny skrine: 

1. Subbass 16´ C – f1 drevené kryté 
2. Principalflétna 8´ C – f1 otvorené cylindrické, zinok, C – H bočné brady + 

drevené intonačné valčeky / c – f1 iba bočné brady; najväčšie píšťaly sú 
z priestorových dôvodov kombinované (akustické) 

Register Jemný bas 16´ používa píšťaly registra Subbass 16´. 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: plavákový, v mechovej skrini vpravo vedľa organovej skrine; 
čerpací: nezistený typ, s pákou na zadnej stene mechovej skrine 
elektrické čerpadlo vzduchu: v tlmiacej skrini na chóre 


