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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie; skriňu tvorí iba čelná stena, 
nástrojová časť je včlenená pod vežový oblúk 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie, pri zábradlí chóru 
manuálová klaviatúra: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť 
pedálová klaviatúra: rozsah C – c1, 25 klávesov a tónov; rovnobežná – plochá, 
oblúkovité usporiadanie kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

tvarované sklopky v rade nad klaviatúrou manuálu, názvy sú vpísané do štítkov 
uprostred sklopiek, zľava: Subbas 16´, Principál 8´, Bordun 8´, Salicionál 
8´, Dolce 4´, Octáva 4´, Tremolo, Pedálová spojka / I man., Oct. spojka / 
I man. (Super), Oct. spojka / I man. (Sub), Pleno 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: pneumatické 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami 
vzdušnica manuálu: za prospektom v pravej časti, orientovaná kolmo na prospekt 
usporiadanie tónov: chromatické, od prospektu smerom dozadu: f3 – C 
usporiadanie registrov, sprava: 

1. Principál 8´ C – H otvorené cylindrické, zinok, intonačné brady; c – cis 
otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady; d – b1 v prospekte (pôvodné), 
otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady; h1 – f3 otvorené cylindrické, 
org. kov, bočné brady 

2. Salicionál 8´ C – H otvorené cylindrické, zinok, intonačné brady; c – f3 
otvorené cylindrické, org. kov, mosadzné sláčikové brady 

3. Dolce 4´ C – f3 otvorené lievikovité, org. kov, C – cca h1 bočné brady + 
mosadzné sláčikové brady / potom iba bočné brady 

4. Octáva 4´ C – f3 otvorené cylindrické, org. kov, C – h2 bočné brady 
5. Bordun 8´ C – f3 drevené kryté 

 
vzdušnica pedála: za prospektom v ľavej časti, orientovaná kolmo na prospekt 
usporiadanie tónov: chromatické, od prospektu smerom dozadu: c1 – C 
usporiadanie registrov: 

1. Subbass 16´ C – c1 drevené kryté 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: v miestnosti vedľa organa 
elektrické čerpadlo vzduchu: v miestnosti vedľa organa 


