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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred podstavcom organovej skrine na osi symetrie 
manuálová klaviatúra: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; 
obloženie dlhších klávesov: umelá hmota 
pedálová klaviatúra: rozsah E – a, 18 klávesov (pôvodne C – a, krátka veľká 
oktáva); tónový rozsah C – H, 12 tónov; rovnobežná – plochá 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie po stranách 
manuálovej klaviatúry, na čelnej ploche majú nalepené nepôvodné čierne 
kruhové terčíky z umelej hmoty s vygravírovanými názvami registrov 
(evidentne vznikli podľa pôvodných predlôh), vľavo hore: Mixtur / 3 fach, 
Octavbas / 8´; dole: Octav / 2´, Subbas / 16´, Apertbas / 4´; vpravo hore: 
2 manubriá bez označenia (Flauta 4´, Flauta špicatá 8´); dole: 1 bez 
označenia (Kryt 8´), Quinta / 1 1/3´, Principal / 4´ 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické, abstraktové 
Vstupy do manuálových ventilových komôr sú zozadu (od pedálových píšťal – 
bez vybratia pedálových píšťal neprístupné). 
 
VZDUŠNICE 
typ: s tónovými kancelami – zásuvkové 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava (čelný pohľad): Cis – f3 , e3 – C 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principál 4´ C – a v 2 krajných píšťalových poliach prospektu, otvorené 
cylindrické, zinok (nepôvodné píšťaly); b – f3 vnútri, otvorené cylindrické, 
org. kov, bez brád (pôvodné píšťaly) 

2. Oktáva 2´ C – A, H v strednom píšťalovom poli prospektu, otvorené 
cylindrické, zinok (nepôvodné píšťaly); B, cis – f3 vnútri, otvorené cylindrické, 
org. kov, bez brád (pôvodné píšťaly). Registre Principál 4´ a Oktáva 2´ stoja 
na spoločnej píšťalnici. Usporiadanie píšťal v prospekte zľava (čelný pohľad): 
Cis, Dis, F, G, A, H, cis, dis, f, g, a / CisO, DisO, FO, GO, AO, HO, GisO, 
FisO, EO, DO, CO / gis, fis, e, d, c, B, Gis, Fis, E, D, C (bez označenia = 
Principál 4´, O = Oktáva 2´). 

3. Flauta špicatá 8´ C – H drevené kryté; c – f3 otvorené kónické, org. kov, 
špicaté horné lábiá, bez brád. Samostatná píšťalnica.  

4. Kvinta 1 1/3´ C – f3 otvorené cylindrické, org. kov, bez brád; oktávová repetícia 
na tóne cis2 

5. Mixtur 3x; C – 1´ + 2/3´ + 1/2´; oktávové repetície na tónoch c, c1. Registre 
Kvinta 1 1/3´ a Mixtúra 3x stoja na spoločnej píšťalnici.  

6. Flauta 4´ C – f2 drevené kryté; fis2 – f3 otvorené cylindrické, org. kov, bez brád 
(nepôvodné píšťaly) 

7. Kryt 8´ C – f3 drevené kryté. Registre Flauta 4´ a Kryt 8´ stoja na spoločnej 
píšťalnici. 
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vzdušnica pedála: v organovej skrini za vzdušnicou manuálu, ale nižšie 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava (čelný pohľad): Cis – H, B – C 
usporiadanie registrov odpredu: 

1. Apertabas 4´ C – H drevené otvorené 
2. Oktávbas 8´ C – H drevené otvorené. Registre Apertabas 4´ a Oktávbas 8´ 

stoja na spoločnej píšťalnici. 
3. Subbas 16´ C – H drevené kryté. Samostatná píšťalnica. 

Zdá sa, že pedálová vzdušnica je nová, alebo aspoň z väčšej časti nová. 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: plavákový (novší – nepôvodný), za organovou skriňou; čerpací: 
s pákou na ľavej bočnej stene; aj všetky vzduchové kanále sú nové 
elektrické čerpadlo vzduchu: v drevenej tlmiacej skrini nad plavákovým mechom 


