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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred podstavcom organovej skrine na osi symetrie 
manuálové klaviatúry: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť 
pedálová klaviatúra: rozsah C – d1, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – plochá 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené vysústružené registrové manubriá po stranách manuálových klaviatúr 
v 2 radoch, vľavo hore (pohľad organistu): I. M. / Principal / 8´, I. M. / Octav 
/ Principal / 4´, I. M. Mixtura / 4´ 4 soros, I. M. / Piccolo / 2´, I. M. / Cornett / 
2 2/3´ 3 soros; dole: I. M. / Fuvola / dolce / 4´, I. M. / Fuvola / maior / 8´, 
I. M. Gamba / 8´, I. M. / Baryton / Flöte / 8´, I. M. / Bourdon / 16´, II. M. / 
Dulciana / 4´; vpravo hore: P. / Violonbass / 16´, P. / Subbass / 16´, P. 
Octav / Bass / 8´, Flauto / Bass / 8´, P. / Cellobass / 8´; dole: II. M. / 
Hegedü / Principal / 8´, II. M. / Salicional / 8´, II. M. / Aeoline / 8´, II. M. / 
Bourdon / 8´, II. M. / Csucs / Fuvola / 4´, II. M. / Fugara / 4´ 

zariadenia nad pedálovou klaviatúrou: Pedal / Copula / I. manuál, I. II. / manuál / 
Copula, Mezzoforte, Forte, Fortissimo (kovové stúpadlá), Crescendo / 
Decrescendo (balančná páka žalúziovej skrine) 

Oproti dispozícii zachytenej na hracom stole, vykazuje súčasný stav značné 
odchýlky. 
 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické, tónová abstraktová 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – mechanické kužeľkové 
vzdušnica I. manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava (čelný pohľad): f3 – Cis, C – e3 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principál 8´ C – b, c1 v prospekte; h, cis1 – f3 vnútri, otvorené cylindrické, kov, 
bez brád 

2. Oktáva 4´ C – H (11 píšťal) v prospekte; c – f3 vnútri, otvorené cylindrické, 
org. kov. Usporiadanie píšťal v 7 píšťalových poliach prospektu (6 / 7 / 6 / 9 / 6 
/ 7 / 6), zľava (čelný pohľad, pokiaľ sa dalo zistiť): x, x, x, x, x, x / O, O, O, O, 
O, gis, c1 / b, fis, d, B, c, e / Gis, Fis, E, D, C, Cis, Dis, F, G / f, cis, A, H, dis, g 
/ a, O, O, O, O, O, O / x, x, x, x, x, x. (bez označenia = Principál 8´, O = 
pravdepodobne píšťaly Oktávy 4´, x = pravdepodobne neznelé píšťaly). 

3. Mixtúra 4x – register úplne chýba. Podľa lavičky sa zdá, že Mixtúra repetovala 
na tóne c2 oktávovou repetíciou. 

4. Piccolo 2´ C – f3 otvorené cylindrické, org. kov, bez brád 
5. Kvinta 2 2/3´ C – f3 otvorené cylindrické, org. kov, bez brád 
6. Flauta 4´ (Fuvola dolce) C – h1 drevené otvorené; c2 – f3 otvorené cylindrické, 

org. kov, bez brád (kovové píšťaly pravdepodobne nie sú pôvodné) 
7. Flauta 8´ (Fuvola maior) C – h1 drevené kryté; c2 – f3 kryté (drevené 

neokožované zátky – väčšina zátok je určite nepôvodná) cylindrické, org. kov, 
bez brád 
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8. ? nepôvodný sláčikový register, otvorené cylindrické, užšie menzúrované, kov 
(v basovej polohe zinkové). Pôvodné píšťaly mali oveľa širšiu menzúru 
(Gamba 8´?). 

9. Baryton Flöte 8´ C – H drevené kryté; c – h1 drevené otvorené, normálne 
lábiá; c2 – f3 otvorené cylindrické, org. kov, bez brád 

10. Bourdon 16´ C – f3 drevené kryté 
 
vzdušnica II. manuálu: v organovej skrini bezprostredne za vzdušnicou I. manuálu, 
v žalúziovej skrini 
usporiadanie tónov: rovnaké ako na vzdušnici 1. manuálu 
usporiadanie registrov odpredu: 

1. ? register chýba 
2. Oktáva 2´ C – f3 otvorené cylindrické, kov 
3. Kvinta  
4. Bourdon 8´ C – h1 drevené kryté; c2 – f3 kryté (drevené vysústružené 

(pôvodné) zátky) cylindrické, org. kov, špicaté horné lábiá, bez brád 
5. ? nepôvodný register 4´, otvorené cylindrické, užšie menzúrované, kov, C – h1 

skriňové brady / c2 – f3 bez brád. Pôvodne stál na tomto mieste register 
so širšie menzúrovanými píšťalami (Fugara 4´?). 

6. ? nepôvodný register 4´, otvorené kónické, užšie menzúrované, kov, C – f2 
skriňové brady / fis2 – f3 bez brád. Pôvodne stáli na tomto mieste širšie 
menzúrované píšťaly (Flauta špicatá – Csucs Fuvola 4´?). 

7. Principál husľový 8´ (Hegedü Principál) C – f3 otvorené cylindircké, užšie 
menzúrované, kov, bočné brady po f3 (pravdepodobne pôvodný register) 

 
vzdušnica pedála: rozdelená na c a cis stranu, obe časti sú orientované priečne 
na vzdušnice manuálu: c strana je umiestnená rovnobežne s pravou bočnou stenou 
organovej skrine, cis strana rovnobežne s ľavou bočnou stenou skrine 
usporiadanie tónov: diatonické, od zadnej steny organa dopredu: C – d1 / C – cis1 
usporiadanie registrov od bočných stien k manuálovým vzdušniciam: 

1. Violonbas 16´ C – d1 drevené otvorené, užšie menzúrované 
2. Subbas 16´ C – d1 drevené kryté 
3. Flautobas 8´ C – d1 drevené kryté 
4. Octavbas 8´ C – H drevené kryté, normálne lábiá; c – d1 otvorené drevené, 

užšie menzúrované, lábiá smerom dnu 
5. Oktáva 4´ C – d1 otvorené cylindrické, kov, bočné lábiá (píšťaly sú len 

popriväzované šnúrkami) 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: (menší) plavákový, bez čerpacieho, v podstavci org. skrine 
(pôvodne veľký plavákový mech v podstavci org. skrine, čerpací mech klinový) 
elektrické čerpadlo vzduchu: nové (z prelomu 20. a 21. storočia) 


