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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie, v zábradlí chóru; 
jeho čelná stena je zdobená 2 poľami neznelých píšťal, pod prospektovými píšťalami 
je nápis: KEGYES ADOMÁNYOKBÓL ÉPÜLT 1935. évben A. Schöhnhofer.   
manuálová klaviatúra: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; 
obloženie dlhších klávesov: umelá hmota 
pedálová klaviatúra: rozsah C – d1, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – plochá, 
rovnaká dĺžka kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

biele rovné registrové sklopky v rade nad manuálovou klaviatúrou, v hornej časti 
s rôznofarebnými kruhovými terčíkmi s názvami a stopovou dĺžkou 
registrov (akoby sa jednalo o viacmanuálový organ): Violine / 2´, Dolce / 4´, 
Flauta / 4´, Fuvola / 8´ (tmavozelené terčíky) – Violine / 2´, Dolce / 4´, 
Flauta / 4´, Fuvola / 8´ (žlté terčíky) – Tremolo, Subokt., Super okt., Pedal 
Kopula (červené terčíky) – Subbass / 16´, Oktavbass / 8´, Quintbass / 
5 1/3´, Cello / 4´ (modré) – Principál / 8´, Bourdon / 16´, Salicional / 8´, 
Fuvola / 8´, Oktav / 4´, Flauta / 4´, Dolce / 4´, Quint / 2 2/3´, Violine / 2´, 
Terz / 1 3/5´, Mixtur / 3´ (biele terčíky) 

dvojice bielych tlačidiel medzi registrovými sklopkami so žltými a červenými 
terčíkmi a medzi sklopkami s modrými a bielymi terčíkmi, označené pod 
nimi v malých kruhových terčíkoch : Kiváltó (vypínač) 

tlačidlá s rozšírenou čelnou plochou pod manuálovou klaviatúrou, označené 
na malých bielych kruhových terčíkoch pod nimi: Kézi register (ručné 
registre), P., MF., F., T. (biele), O. (červené), cs. (csengó/zvonček – 
znamenie pre kalkanta, pravdepodobne jediná vec, ktorá na nástroji 
funguje) 

balančná páka bez označenia nad pedálovou klaviatúrou, ovláda lamely 
žalúziovej skrine, ktoré sú umiestnené za neznelý prospekt 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: pneumatické 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – pravdepodobne výpustné 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: v strede stoja najhlbšie tóny C, Cs, smerom k bočným stenám 
nasledujú diatonicky tóny c a cis strany 
usporiadanie registrov – na vzdušnici stoja 3 rady píšťal na 3 píšťalniciach: 

1. Principálový rad – v tomto rade sa nachádza aj niekoľko otvorených 
cylindrických píšťal z org. kovu, ktoré pochádzajú z Mixtúry Vincenta Možného. 
Prospektové píšťaly sú neznelé. 

2. Sláčikový rad – otvorené cylindrické, užšie menzúrované, kov 
3. Flautový rad – v spodnej polohe drevené kryté (menšie majú nepôvodné nohy 

z kovových rúrok), po nich nasleduje na cis strane 6 drevených otvorených 
píšťal (nohy z kovových rúrok, lábiá dovnútra), 8 posledných píšťal na cis 
strane sú otvorené cylindrické, org. kov 



 

© Hudobné centrum 

Organ je nefunkčný, mnohé údaje chýbajú. 
 
vzdušnica pedála: v organovej skrini za vzdušnicou manuálu 
usporiadanie tónov: v strede sú najhlbšie tóny, smerom k bočným stenám nasledujú 
diatonicky tóny c a cis strany a to tak, že vedľa seba vždy stojí jedna drevená krytá 
píšťala (Subbas 16´) a jedna drevená otvorená (Oktávbas 8´) 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: plavákový, v podstavci organovej skrine; čerpací: s pákou na ľavej 
bočnej stene podstavca organovej skrine (čelný pohľad) 
elektrické čerpadlo vzduchu: v osobitnej drevenej tlmiacej skrini vedľa pravej 
bočnej steny podstavca organovej skrine (hlučné) 


