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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred podstavcom organovej skrine vpredu, na osi symetrie 
manuálová klaviatúra: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť 
pedálová klaviatúra: rozsah C – d1, 27 klávesov; tónový rozsah C – f, 18 tónov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie, označené 
maďarskými názvami registrov na bielych kruhových terčíkoch s 
pozlátenými okrajmi nad manubriami, vľavo: Principál / 8´, Hegedü / 
Principál / 4 láb, Fuvola / 4 láb, Bourdon / 8 láb; vpravo: Mixtúra / 2 2/3´ 
láb, Salicionál / 8 láb, Subbass / 16 láb, Octavbass / 8 láb 

stúpadlo nad pedálovou klaviatúrou: pedálová spojka v rozsahu C – f, potom 
repetuje 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické abstraktové 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – mechanické kužeľkové 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava: f3 – Cis, C – e3 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principál 8´ C – G drevené kryté; Gis – a1 v prospekte, otvorené cylindrické, 
zinok; b1 – f3 vnútri, otvorené cylindrické, kov, bez brád, pri poslednej oprave 
prestriekané striebrenkou. Usporiadanie prospektových píšťal v 4 píšťalových 
poliach prospektu (7 / 7 / 7 / 7), zľava: a1, f1, cis1, a, h, dis1, g1 / g, dis, H, A, 
cis, f, CisH / CH, e, c, Gis, B, d, fis / fis1, d1, b, gis, c1, e1, gis1 (bez označenia 
= Principál 8´, H = Hegedüprincipál 4´). 

2. Hegedüprincipál 4´ (Principál husľový) C, Cis v prospekte; D – f3 vnútri, 
otvorené cylindrické, kov, v strednej a diskantovej polohe bez brád 

3. Fuvola 4´ (Flauta) C – h1 drevené otvorené; c2 – f3 otvorené cylindrické, 
org. kov, úzky nízky rovný výrez, bez horných lábií a brád 

4. Bourdon 8´ C – h1 drevené kryté, jeden výrez; c2 – f3 kryté cylindrické, kov, 
jeden výrez, polkruhové horné lábiá, píšťaly sú prestriekané striebrenkou 

5. Mixtúra – pôvodne asi 3x, teraz 2x; C – 2´ + 1 1/3´; f – 2 2/3´ + 2´; fis2 – 4´ + 
2 2/3´ 

6. Salicionál 8´ C – G vykonduktované nižšie, za manuálovú vzdušnicu; C – f3 
otvorené cylindrické, užšie menzúrované, C – H zinok / c – f3 org. kov, 
v basovej polohe bočné brady + drevené intonačné valčeky / v diskante bočné 
brady so sláčikovými bradami (org. kov) 

 
vzdušnica pedála: v organovej skrini za vzdušnicou manuálu 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava (čelný pohľad): f – Cis, C – e 
usporiadanie registrov: 

1. Octavbass 8´ C – f drevené otvorené 
2. Subbass 16´ C – f drevené kryté 
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VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: dvojitý (horný má faldy smerom von, spodný smerom dnu), 
v podstavci organovej skrine; čerpací: klinový, s pákou na pravej bočnej stene 
organovej skrine (čelný pohľad) 
elektrické čerpadlo vzduchu: v osobitnej drevenej skrini pri ľavej bočnej stene 
organa 


