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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore v 2 zrkadlových skriniach 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci na osi symetrie, medzi organovými skriňami, trochu pred líniou 
prospektových píšťal 
manuálové klaviatúry: rozsah C – a3, 58 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; 
obloženie dlhších klávesov: umelá hmota 
pedálová klaviatúra: rozsah C – f1, 30 klávesov a tónov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

Rovné rôznofarebné registrové sklopky v rade nad klaviatúrou II. manuálu; hore 
majú vygravírované poradové číslo sklopky, v strede taliansky názov 
registra a dole jeho stopovú dĺžku: 1 / OTTAVA / 8´, 2 / SUBBASSO / 16´, 
3 / ECHOBASSO / 16´ (belasé sklopky) – 4 / BORDONE / 16´, 5 / 
MIXTURA / 5 – n., 6 / OTTAVA / 4´, 7 / PRINCIPALE / 8´, 8 / FLAUTO / 
major / 8´, 9 / DOLCE / 8´ (hnedé) – 10 / I / 4´, 11 / II / 16´, 12 / II / 4´, 13 / 
II/I / 16´, 14 / II/I / 4´, 15 / II/I / 8´, 16 / II/P / 8´, 17 / I/P / 8´ (biele) – 18 / 
VOXE / CELESTA / 8´, 19 / PILEATA / DOLCE / 8´, 20 / VIOLA / di 
GAMBA / 8´, 21 / VIOLON - / PRINCIPALE / 8´, 22 / CORNO / NOTTE / 4´, 
23 / QUINTA / 2 2/3´, 24 / FLAGEOLETTA / 2´ (hnedé) 

neskôr pridané biele tlačidlo pred registrovými sklopkami vľavo,  označené 
pod ním na bielom obdĺžnikovom štítku: Tremolo III 

malé biele ťahadlá v rade nad registrovými sklopkami – voľná kombinácia 
obdĺžnikový výrez pre ukazovateľ registrového crescenda na čelnej doske 

hracieho stola vpravo 
tlačidlá pod klaviatúrou I. manuálu, označené nad nimi v bielych obdĺžnikových 

štítkoch: COMB: LIBERA, O (čierne tlačidlo), PIANO, MEZZOFORTE, 
FORTE, TUTTI, ANNULL – DELLA / REGISTR. MAN. (vypínač ručných 
registrov) 

zariadenia nad pedálovou klaviatúrou, označené nad nimi: ANNULA DEL / 
CRESCENDO (vypínač crescenda, kovové stúpadlo), CRESCENDO 
(registrový valec), ESPRESSIONE / DEL II: MAN. (žalúzie II. man., 
balančná páka) 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: pneumatické 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – výpustné 
vzdušnica I. manuálu: v ľavej organovej skrini (čelný pohľad), orientovaná kolmo 
na prospekt (rovnobežne s bočnou stenou organovej skrine) 
usporiadanie tónov: chromatické, od zadnej steny k prospektu: C – a3 
usporiadanie registrov od osi symetrie k bočnej stene chóru: 

1. Principál 8´ C – gis v prospekte, otvorené cylindrické, zinok; a – a3 vnútri. 
Usporiadanie prospektových píšťal zľava: gis, fis, e, d – D, C, Cis, Dis – g. 

2. Oktáva 4´  
3. Dolce 8´ C – a3 otvorené cylindrické, užšie menzúrované, kov 
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4. Bourdon 16´ C – h1 drevené kryté; c2 – a3 kryté cylindrické, org. kov 
(aj klobúky), polkruhové horné lábiá, jeden mierne oblúkový výrez, úzke 
letované bočné brady 

5. Flauta major 8´ bas: otvorené drevené; diskant: otvorené cylindrické, org. kov 
6. Mixtúra 5x; C – 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´ + 1/2´; c1 – 4´ + 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 2´; 

c3 – 8´ + 5 1/3´ + 4´ + 2 2/3´ + 4´ (v tomto poradí) 
 
vzdušnica II. manuálu: v pravej organovej skrini, v žalúziovej skrini (zvislé lamely 
žalúzií sú nielen na prednej stene, ale aj v prednej časti bočnej steny) 
usporiadanie tónov: chromatické, od zadnej steny chóru k prospektu: C – a3 
usporiadanie registrov od osi symetrie k bočnej stene chóru: 

1. Violon Principale 8´ C – a3 otvorené cylindrické, C – h zinok / c1 – a3 org. kov, 
polkruhové horné lábiá, rovné výrezy, C – h letované bočné brady / c1 – a3 
malé brady zo zvyškového materiálu výrezu, ladiace výrezy s kovovými 
prstencami z pružného plechu 

2. Viola di Gamba 8´ C – a3 otvorené cylindrické, užšie menzúrované, C – h 
zinok / c1 – a3 org. kov, polkruhové horné lábiá, sláčikové mosadzné brady 
s koženými regulačnými maticami (v basovej polohe nepreskúmané) 

3. Voxe celesta 8´ C – a3 otvorené cylindrické, úzko menzúrované, C – f zinok / 
fis – a3 org. kov, polkruhové horné lábiá, rovné výrezy, mosadzné sláčikové 
brady bez regulačnej matice; píšťaly sú ladené do chvenia k registru Viola 8´ 

4. Pileata dolce 8´ (kryt ľúbezný) C – h drevené kryté, jeden výrez; c1 – g3 kryté 
cylindrické, org. kov (aj klobúky), 2 mierne oblúkové výrezy, polkruhové horné 
lábiá, úzke letované bočné brady; gis3, a3 otvorené cylindrické, org. kov 

5. Corno notte 4´ (nočný roh) C – H kryté (klobúky s rúrkami dovnútra píšťal) 
cylindrické, zinok (aj klobúky); c – f2 kryté (klobúky s rúrkami smerom von) 
cylindrické, org. kov, rovné výrezy, polkruhové horné lábiá, skriňové brady; 
fis2 – a3 otvorené cylindrické, org. kov, bez brád 

6. Kvinta 2 2/3´ C – a3 otvorené cylindrické, org. kov, polkruhové horné lábiá, 
mierne oblúkové výrezy, väčšie píšťaly majú malé bočné brady zo zvyškového 
materiálu výrezu (v basovej polohe nepreskúmané), ladiace prstence 

7. Flageoletta 2´ C – H otvorené cylindrické, org. kov; c – a3 prefukujúce 
cylindrické, org. kov, polkruhové horné lábiá, mierne oblúkové výrezy, bez brád 

 
vzdušnice pedála: 
usporiadanie registrov: 

1. Subbas 16´ jeho vzdušnica je umiestnená v ľavej organovej skrini, rovnobežne 
so vzdušnicou manuálu (medzi oboma vzdušnicami je ladiaca lavička); 
C – f1 drevené kryté, píšťaly stoja na vzdušnici v 2 radoch 

2. Echobas 16´ transmisia registra Bourdon 16´ z I. manuálu (register nemá 
vlastné píšťaly) 

3. Oktávbas 8´ C – gis v prospekte pravej organovej skrine, otvorené cylindrické, 
zinok; a – f1 stoja za prospektom 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobné: 1. plavákový s čerpacím, v podstavci ľavej organovej skrine 
(pod vzdušnicou I. manuálu), s pákou čerpacieho mecha na prednej stene podstavca 
organovej skrine; 2. malý plavákový (bez čerpaciehomecha), v podstavci pravej 
organovej skrine, na jeho stene je pneumatický tremulant 
elektrické čerpadlo vzduchu: v podveží kostola 


