Technicky popis:

SKRINA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie (nater skrine a prospektu pochadza
priblizne z roku 2000)

prospekt: 3 ploché pistalové polia (10/ 8/ 10)

HRACI STOL
samostatne stojaci pred organovou skrifiou na osi symetrie (hrac€ sedi chrbtom k nej)
manualova klaviatura: rozsah C — {3, 54 klavesov a ténov; obvykla farebnost’;
oblozenie dlhSich klavesov: slonovina; kratSie klavesy: Cierne drevo (pévodna
klaviatura bez neskorSich zasahov)
ovladanie registrov a pomocné zariadenia:
malé drevené tvarované registrové tahadla v rade nad klaviaturou manualu,
nad nimi su biele plechové kruhové §titky vsadené do drevenej tvarovanej
obruce, nazvy su pisané Ciernou farbou (nazvy aj Stitky su povodné,
bez neskorSich zasahov); zlava: Principal / 8", Gedeckt / 8", Salicional / 87,
Dolce / 47, Octave / 4°, Rauschquinte / 2 fach
kovové stupadlo pod klaviaturou vpravo dolu: Forte

TRAKTURY
tonova aj registrova: mechanické

VZDUSNICA

typ: s registrovymi kancelami — kuzelkova

vzdu$nica: s registrovymi kancelami-kuzelkova
vzdusnica manualu: v organovej skrini za prospektom
usporiadanie ténov: diatonické, zfava: 3 — Cis, C — 3
usporiadanie registrov od prospektu:

1. Principal 8" C — A drevené kryté; B — H otvorené cylindrické, org. kov, bo¢né
brady; c — d? v prospekte, otvorené cylindrické, zinok, bo¢né brady, natreté
striebornou farbou (pri poslednom farbeni boli jadrové Strbiny upchaté hustou
striebrenkou, cely prospekt prakticky neznie); dis? — 3 otvorené cylindrické,
org. kov

2. Octave 4 extenzia registra Principal 8°; fis? — f3 otvorené cylindrické, org. kov

3. Salicional 8" C — H drevené kryté; c — f otvorené cylindrické, org. kov,
skrinové brady

4. Dolce 4’ extenzia registra Salicional 87; fis? — f otvorené cylindrické, org. kov

5. Gedeckt 8" C — h drevené kryté, ¢ — h 2 labiové vyrezy; ¢t — 3 kryté (kovové
klobuky) cylindrické, org. kov, 2 labiové vyrezy, boéné brady

6. Rauschquinte 2x; C -2 2/3" + 2°; bez repeticii; otvorené cylindrické, org. kov

VZDUCHOVA SUSTAVA

mechy: zasobny: plavakovy, v podstavci skrine; erpaci: klinovy bez faldu, s pakou
na lavej stene podstavca (Celny pohlad)

elektrické ¢erpadlo vzduchu: v skrinke za organovou skrifiou, pri okne

© Hudobné centrum



