
 

© Hudobné centrum 

Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore, rozdelená na dve zrkadlové časti, oproti hlavnému 
oltáru 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred prospektmi oboch skríň na osi symetrie 
manuálové klaviatúry: rozsah C – c4, 61 klávesov; tónový rozsah C – c5, 73 tónov; 
obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: umelá hmota 
pedálová klaviatúra: rozsah C – f1, 30 klávesov a tónov; konkávna – rovnobežná; 
oblúkovité usporiadanie kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

biele tvarované registrové sklopky v rade nad klaviatúrou II. manuálu; hore majú 
vygravírované poradové číslo sklopky, v strede názov registra a ich 
stopovú polohu: 1 / Principál / 8´, 2 / Flétna / dutá / 8´, 3 / Salicionál / 8´, 4 / 
Oktáva / 4´, 5 / Pikola / 2´, 6 / Mixtura 2 2/3´, 7 / II – I / 4´, 8 / II – I / 8´, 9 / II 
– I / 16´, 10 / I – I / 4´, 12 / I – I / 16´ – 12 / Kryt / hrubý / 8´, 13 / Noční / roh 
/ 8´, 14 / Flétna / rourk. / 4´, 15 / Principál / šir. / 4´, 16 / Kvinta / 2 2/3´, 17 / 
Flétna / zobcová / 2´, 18 / Hoboj, 19 / II – II / 4´, 20 / II – II / 16´ – 21 / 
Subbas / 16´, 22 / Echobas / 16´, 23 / Oktávbas / 8´, 24 / Fagot / 16´, 25 / I 
– P / 8´, 26 / I – P / 4´, 27 / II – P / 8´, 28 / II – P / 4´ 

tlačidlá pod klaviatúrou I. manuálu, označené nad nimi na obdĺžnikových 
štítkoch: Volná / kombinace A, Volná / kombinace B (biele), Vypínač 
(čierne), Piano, Mezoforte (sic!), Forte, Tutti, Vypínač / ruč. rejstříků, 
Ruční rejstř. / + / Volná komb., Vypínač / anul. pedálu, Tremolo II. Man., 
Vyp. jazyků (biele) 

zariadenia nad pedálovou klaviatúrou, označené nad nimi na bielych 
obdĺžnikových štítkoch: Vypínač / spojek 4´, Vypínač / spojek 16´, Vypínač 
/ crescenda (stúpadlá), Crescendo / decrescendo (registrový valec), 
Žaluzie II / manuálu (balančná páka), Tutti, Generální / spojka (stúpadlá) 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: pneumatické tlakové; rúrky traktúr sú hliníkové 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – kužeľkové 
vzdušnica I. manuálu: za prospektom pravej organovej skrine 
usporiadanie tónov: chromatické, zľava: C – c5 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principál 8´ C – h1 v prospekte (píšťaly C – e stoja v zadnom rade, 5 píšťal je 
neznelých; f – h1 (19 píšťal) v prednom rade), otvorené cylindrické, zinok, 
predsadené polkruhové lábiá, C – H letované bočné brady + drevené 
intonačné valčeky / c – h1 letované bočné brady; c2 – c5 vnútri, otvorené 
cylindrické, kov 

2. Salicionál 8´ C – c5 otvorené cylindrické, užšie menzúrované, väčšie zinok / 
ostatné org. kov, C – H letované bočné brady + drevené intonačné valčeky / 
c skriňové brady / potom po g2 letované bočné brady / gis2 – c5 bez brád. 
Registre Principál 8´ a Salicionál 8´ stoja na spoločnej píšťalnici. 

3. Flétna (Flauta) dutá 8´ C – d2 (pravdepodobne) drevené kryté; dis2 – c5 kryté  
cylindrické, dis – cca a2 zinok / b2 – c5 org. kov 
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4. Oktáva 4´ C – c5 otvorené cylindrické, väčšie zinok / ostatné org. kov, letované 
bočné brady (v strednej a vysokej polohe nekontrolované) 

5. Pikola 2´ C – c5 otvorené cylindrické, veľké zinok / ostatné org. kov, rovný 
výrez, letované bočné brady (v strednej a vysokej polohe nekontrolované) 

6. Mixtura 4x; C – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´; kvint-kvartové repetície na c1, c3 
(v nadstavenej oktáve od cis4 nevybudovaný) 

 
vzdušnica II. manuálu: v ľavej organovej skrini, v žalúziovej skrini s čelnými 
plochými zvislými lamelami 
usporiadanie tónov: chromatické, od pravej bočnej steny ľavej organovej skrine k jej 
ľavej bočnej stene: C – c5 
usporiadanie registrov od lamiel žalúzií: 

1. Nočný roh 8´ C – H kryté cylindrické, zinok (klobúky z rovnakého materiálu); 
c – c5 otvorené cylindrické, široko menzúrované, kov 

2. Kryt hrubý 8´ C – h drevené kryté; c1 – h2 kryté cylindrické, c1 – f1 zinok / 
fis1 – h2 org. kov, jeden mierne segmentový výrez, letované bočné brady; 
c3 – c5 otvorené cylindrické, nízky mierne segmentový výrez, bez brád 

3. Principál široký 4´ C – c5 otvorené cylindrické, širšia menzúra, C – h zinok / 
c1 – c5 org. kov, C – h2 letované bočné brady / c3 – c5 bez brád 

4. Flétna (Flauta) rourková 4´ C – H drevené kryté; c – h1 kryté (klobúky s rúrkou 
smerom von) cylindrické, c – f zinok / fis – h1 org. kov, jeden mierne 
segmentový výrez, špicaté horné lábiá; c2 – c5 otvorené cylindrické, org. kov, 
mierne segmentový výrez, špicaté horné lábiá; c2 – h2 letované bočné brady / 
c3 – c5 bez brád 

5. Kvinta 2 2/3´ C – c4 otvorené cylindrické, C – f zinok / fis – c4 org. kov, mierne 
segmentový výrez, C – h letované bočné brady / c1 – c4 bez brád (v rozsahu 
cis4 – c5 register nevystavaný) 

6. Flétna (Flauta) zobcová 2´ C – c4 otvorené kónické, C – H zinok / c – c4 
org. kov, v spodnej polohe letované bočné brady (v rozsahu cis4 – c5 register 
nevystavaný) 

7. Hoboj (zrejme 8´) nevybudovaný register, píšťalnica bez lavičiek 
Ladiaca lavička. 
 
vzdušnica pedála: na viacerých miestach 

za vzdušnicou I. manuálu: 
1. Subbas 16´ C – f1 drevené kryté 

registrová kancela postavená za Subbas 16´ a tesne pred zadnú stenu chóru: 
2. Fagot 16´ nikdy neobsadený register – píšťaly sa s problémami zmestia, 

ale register sa nebude dať ladiť! 
prospekt ľavej organovej skrine: 

3. Oktávbas 8´ C – f1 otvorené cylindrické, zinok; v 2 radoch: zadný rad 22 
píšťal, predný rad 19 píšťal (niektoré píšťaly sú neznelé) 

Register Echobas 16´ je zoslabením registra Subbas 16´. 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: plavákový, v podstavci pravej organovej skrine; čerpací: s pákou 
na pravej bočnej stene pravej organovej skrine; nad ňou je kruhový ukazovateľ 
vzduchu v mechu označený nápisom: RIEGER a držiak pre kalkanta 
elektrické čerpadlo vzduchu: má 


