Technicky popis:

SKRINA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie
prospekt: 3 ploché pistalové polia (5/13/5)

HRACI PULT
klaviatura vstavana do zadnej steny skrine
manualova klaviatura: rozsah C — c¢3, kratka velka oktava, 45 klavesov a tonov;
obratena farebnost’; dihSie klavesy: obloZenie povrchovo upravené tmavo-hnedou
farbou a lakované; kratSie klavesy: tvrdé drevo morené nacierno a lakované, horna
Cast klavesov — kost
ovladanie registrov a pomocné zariadenia:
kovové packy po 3 po oboch stranach klaviatury, poradie od organovej skrine:
vlavo: Principal 4", Gedeckt 8", Fléte 4°; vpravo: Octava 2, Quinta 1 1/3°,
Superoctava 1’

TRAKTURY
tdnova aj registrova: mechanické, tonova bodcova

VZDUSNICA
typ: s tonovymi kancelami — zasuvkova
vzdusnica manualu: v organovej skrini za prospektom
usporiadanie ténov: chromatické, zlava (z pohfadu hraca): C, F, D, G, E, A—c?
usporiadanie registrov od prospektu:
1. Principal 4" C, D, E drevené otvorené; F — ¢! v prospekte, otvorené
cylindrické, zinok (nepévodné); cis® — c® otvorené cylindrické, org. kov
2. Octava 2 C — G v prospekte, otvorené cylindrické, zinok (nepévodné);
A — c3 otvorené cylindrické, org. kov
3. Gedeckt 8" C — c® drevené kryté; korpusy su z ihlicnatého dreva, predkryvky
zo svetlého tvrdého dreva / najmenSie pistaly maju predkryvky, ¢elné aj zadné
steny z dubového dreva
4. Flote 4" C — c2 drevené otvorené; C — d! korpusy z ihli¢natého dreva,
predkryvky zo svetlého tvrdého dreva / dis® — e? korpusy z ihli¢natého dreva,
predkryvky zo svetlého tvrdého dreva, ¢elné steny z dubového dreva /
f2 — ¢ korpusy z dubového dreva, s vynimkou zadnej steny vyhotovenej
z ihliénatého dreva, predkryvky su zo svetlého tvrdého dreva
5. Quinta 1 1/3" C — c2 otvorené cylindrické, org. kov (niektoré pistaly su novsie);
oktavova repeticia na tone c?
6. Superoctava 1’ C — c® otvorené cylindrické, org. kov (niektoré pistaly su
novsie); oktavova repeticia na téne c?
Pistaly registra Gedeckt 8" C, D, E stoja pozdiz lavej steny (v poradi od prospektu —
pohlad hraga), pistaly F, G pozdiz pravej steny (v poradi od prospektu).
Pistaly registra Flote 4" C, D, E, A stoja pozdiz lavej steny (v poradi od klaviatary —
pohlad hraga), pistaly F, G pozdiz pravej steny (v poradi od klaviatury).
VSetky drevené pistaly su lakované.

VZDUCHOVA SUSTAVA

mechy: 2 klinové jednoduché (faldy dovnutra), v podstavci organovej skrine
umiestnené nad sebou (dolny faldom orientovany k lavej stene podstavca, horny
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k pravej stene (pohlad hraca)), ovladané remenmi umiestnenymi nad sebou
na pravej stene podstavca (pohfad hraca)
elektrické ¢erpadlo vzduchu: v podvezi kostola
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