
Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: v lodi kostola, vľavo od obetného stola (pri čelnom pohľade) 
 
HRACÍ STÔL 
vstavaný do čelnej steny podstavca organovej skrine, organista sedí tvárou k prednej 
stene prospektu, vo výške dvoch stupňov (schodov) oproti podlahe kostola 
manuálové klaviatúry: rozsah C – a3, 58 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; 
obloženie dlhších klávesov: hovädzia kosť 
pedálová klaviatúra: rozsah C – g1, 32 klávesov a tónov; rovnobežná – konkávna, 
oblúkovité usporiadanie kratších klávesov (hore s vrstvou z čierneho dreva) 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

registrové sklopky umiestnené vo zvislých radoch do bokoch man. klaviatúr; na 
čelnej ploche majú biele kruhové terčíky, na ktorých je hore uvedené 
poradové číslo sklopky, pod ním nemecký názov registra a dole stopová 
poloha registra; po ľavej ruke (v stĺpci najvzdialenejšom od klaviatúr) sú 
manubriá pedálu, zhora: 1 / Principalbaß / 16´, 2 / Subbaß / 16´, 3 / 
Octavbaß / 8´, 4 / Violoncell / 8´, 5 / Posaune / 16´, 6 / I/P, 7 / II/P; 
v strednom stĺpci registre HW, zhora: 8 / Viola di Gamba / 8´, 9 / 
Concertflöte / 8´, 10 / Flûte d´amour / 4´, 11 / Trompete / 8´, 12 / Tuba 
militaris / 8´, 13 / II/I (spojky majú poradové číslo napísané červeno); vo 
vnútornom stĺpci registre HW, zhora: 14 / Principal / 16´, 15 / Principal / 8´, 
16 / Octav / 4´, 17 / Quint / 2 2/3´, 18 / Octav / 2´, 19 / Mixtur / 2´; po pravej 
ruke organistu sú v dvoch stĺpcoch manubriá Schwellwerku, vnútorný 
stĺpec, zhora: 20 / Geigenprincipal / 8´, 21 / Gedeckt / 8´, 22 / Gemshorn / 
4´, 23 / Nasard / 2 2/3´, 24 / Waldflöte / 2´; vonkajší stĺpec, zhora: 25 / 
Schwebung / 8´, 26 / Salicional / 8´, 27 / Dolce / 8´, 28 / Fagott / 16´, 29 / 
Oboe / 8´, 30 / Tremulant (poradé číslo sklopky napísané červeno) 

štvorcové tlačidlá setzerových voľných kombinácii a sekvencery pod klaviatúrou 
I. man., zľava: S – 0 1 2 3 4 – ‹S – S› – 5 6 7 8 9 – C 

pistony nad ped. klaviatúrou, zľava: II/P, I/P, ‹S (umiestnené vyššie), S›, 
balančná páka žalúzie, S›, II/I 

 
TRAKTÚRY 
hracie: mechanické (okrem všetkých znejúcich prospektových píšťal a píšťal 
Posauny 16´, ktoré majú elektrické hracie traktúry) 
registrové: ovládané elektromagnetmi (sú nehlučné) 
 
VZDUŠNICE 
typ: s tónovými kancelami – zásuvkové 
(s výnimkou prospektových píšťal registrov Principal 16´ v rozsahu C, D – g1 + 
píšťaly Cis, ktorá stojí vnútri, a pridanej vzdušnice Posauny v rozsahu C – H, ktoré sú 
ovládané elektromagnetmi) 
vzdušnica I. manuálu (HW): za prospektom v hornej časti org. skrine, delená na c 
a cis stranu 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava (čelný pohľad) Cis – a3 (ladiaca lavička) gis3 – 
C; v rozsahu C – H majú vzdušnice po dve tón. kancely pre každý tón a 2 tón. ventily  
usporiadanie tónov (odpredu, od prospektu): 



1. Principal 8´ C – a3 vnútri (na vzdušnici), cylindrické otvorené, výrez rovný; C – 
dis3 s ladiacimi expresiami; e3 – a3 odrezané na presnú dĺžku, v hlbšej 
a strednej polohe bočné brady, 75 % org. kov 

2. Principal 16´ C, D – g1 v prospekte, cylindrické otvorené, jeden rovný výrez, 
predsadené polkruhové lábiá (zlátené), 80 % org. kov; Cis vnútri, drevo 
otvorené; gs1 – a3 vnútri, cylindrické otvorené, výrez rovný, ladené expresiami, 
75% org. kov. Prospektové píšťaly v rozsahu C, D – g v pravom čelnom poli, 
zľava: fis, d, B, Fis, D, e, c, Gis, E, C (šikmo); v bočnom prospektovom poli: F, 
A, cis, f, Dis, G, H, dis, g. Píšťaly gis – g1 v ľavom čelnom poli prospektu sú 
rozdelené na c a cis stranu. V hornom poli stoja píšťaly c strany, v dolnom poli 
sú píšťaly cis strany v zrkadlovom obraze (teda visia). Poradie neurčené. 

3. Concertflöte 8´ C – H smrekové drevo, otvorené; c – h1 cylindrické otvorené, 
jeden výrez, 30% org. kov; c2 – a3 cylindrické prefukujúce, 30 % org. kov 

4. Octav 4´ C – a3 cylindrické otvorené, výrez rovný, 75% org. kov; C – f letované 
bočné brady; C – b2 ladiace expresie 

5. Viola di Gamba 8´ C – H cylindrické otvorené, užšie menzúrované, zinok, 
bočné brady s drevenými intonačnými valčekmi; c – a3 cylindrické otvorené, 
ladiace expresie, 75% org. kov 

6. Flûte d´amour 4´ C – H zadná a bočné steny smrekové drevo, predná doska 
(Deckel) hruškové drevo, otvorené, výrez rovný; c – a3 hruškové drevo, otv. 

7. Quint 2 2/3´ C – a3 cylindrické otvorené, principálovej menzúry, výrez rovný; C 
– B letované bočné brady, ladiace expresie po f2, od fis2 odrezané na presnú 
dĺžku, 75% org. kov 

8. Octav 2´ cylindrické otvorené, výrez rovný, bočné brady C – F, ladiace 
expresie C – b1, 75% org. kov 

9. Mixtur 4 fach: C – 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; c – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´; c1 – 4´ + 
2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´; c2 – 5 1/3´ + 4´ + 2 2/3´ + 2´; c3 – 8´ + 5 1/3´ + 4´ + 2 2/3´; 
cylindrické otvorené, princ. menzúry, výrezy v oktávových radoch rovné, 
v kvintových segmentové, 75% org. kov 

10. Tuba militaris 8´ C – f3 nárazný jazykový register; C – H na vzdušnici, 
ozvučnice lievikové, periskopické; c – f3 v strednom páse medzi 
prospektovými píšťalami ľavého poľa, horizontálne s lievikovými ozvučnicami, 
fis3 – a3 labiálne píšťaly, tiež horizontálne, cylindrické otvorené; delené na c 
a cis stranu, zľava: cis – a3, c – gis3 

11.  Trompete 8´ C – f3 nárazný jazykový register, lievikové otvorené ozvučnice, 
60% org. kov; fis3 – a3 labiálne, cylindrické otvorené; ladiace drôty 
francúzskeho typu 

 
vzdušnica II. manuálu (Schwellwerk): v žalúziovej skrini pod vzdušnicou HW, na 
čelnej ploche sú zvislé lamely žalúzií 
usporiadanie tónov: rovnako ako vzdušnica HW, vo veľkej oktáve kancely zdvojené 
usporiadanie registrov (v poradí odpredu):  

1. Geigenprincipal 8´ C – H cylindrické otvorené, užšie menzúrované, výrez 
rovný, letované bočné brady s drevenými intonačnými valčekmi, zinok; c – a3 
cylindrické otvorený, v rozsahu c – d s letovanými bočnými bradami 
s drevenými intonačnými valčekmi, od dis s letovanými bočnými bradami, 
ladiace expresie, 75% org. kov 

2. Dolce 8´ C – H drevo otvorené; c – a3 mierne lievikové (hore sa rozširujúce) 
píšťaly, brady, ladiace expresie, 30% org. kov 



3. Salicional 8´ C – a3 cylindrické otvorené, výrez rovný, letované bočné brady 
s drevenými intonačnými valčekmi po d, v rozsahu dis – h2 s letovanými 
bočnými bradami 

4. Schwebung  (Chvenie) 8´ c – a3 rovnaké píšťaly ako Salicional 8´ 
5. Gemshorn 4´ C – a3 mierne kónické, otv., výrez rovný; po d1 bočné brady, 

ladiace expresie, od dis1 bez brád, zrezané na presnú dĺžku, 60% org. kov 
6. Gedeckt 8´ C – H drevené kryté píšťaly, zadná a bočné steny smrekové drevo, 

predná stena (Deckel) hruškové drevo; c – a3 drevené kryté píšťaly 
z hruškového dreva 

7. Nasard 2 2/3´ C – a3 cylindrické otvorené, jeden výrez, po e bočné brady, 
ladiace expresie po fis1, 30% org. kov 

8. Waldflöte 2´ C – a3 kónické otvorené, bočné brady po G, ladiace expresie po f, 
13% org. kov 

9. Fagott 16´ jazykový register nárazný; C – H lievikové otvorené ozvučnice 
polovičnej dĺžky, 60% org. kov; c – a3 lievikové ozvučnice plnej dĺžky 
(s intonačnými výrezmi po g2), 60% org. kov; mosadzné, pocínované puzdrá, 
po f okožované; ladiace drôty francúzskeho typu 

10. Oboe 8´ C – f3 nárazný jazykový register, ozvučnice lievikové, dvakrát sa hore 
rozširujúce; hore sú uzavreté otočným násadcom, v ktorom sú štyri kruhové 
otvory, ktorými sa dajú ozvučnice viac alebo menej zavrieť; puzdrá sú po f 
okožované; ladiace drôty francúzskeho typu; v rozsahu fis3 – a3 labiálne 
cylindrické otvorené píšťaly 

 
vzdušnica pedálu: vzadu, za vzdušnicou HW a ladiacou lavičkou; tiež delená na c 
a cis stranu 
usporiadanie tónov: diatonicky, zľava (pri čelnom pohľade): Cis – g1, fis1 – C 
usporiadanie registrov (odpredu): 

1. Violoncell 8´ C – H cylindrické otvorené, výrez rovný, letované bočné brady 
s drevenými intonačnými valčekmi, zinok; c – g1 obdobné píšťaly z org. kovu 

2. Posaune 16´ C – H na prídavnej vzdušnici, stojacej na úrovni Schwellwerku 
(pri stene kostola); jazykové píšťaly s náraznými jazykmi, čižmy drevené, 
puzdrá mosadzné, drevené ozvučnice plnej dĺžky; hracie traktúry na prídavnej 
vzdušnici sú elektrické; c – g1 píšťaly stoja na vzdušnici, obdobné ako vo 
veľkej oktáve 

3. Subbaß 16´ drevené kryté píšťaly širšej menzúry, výrez rovný, lepené drevené 
bočné brady; najväčšie píšťaly C – Dis nestoja na vzdušnici, ale sú 
vykonduktované hore a umiestnené vodorovne, po dve nad sebou 

Registre Octavbaß 8´ a Principalbaß 16´ stoja v prospekte. 
4. Octavbaß 8´ C – Dis cylindrické otvorené, umiestnené mimo prospektu; E – g1 

v ľavom píšťalovom poli prospektu, cylindrické otvorené, výrez rovný, 
predsadené polkruhové lábiá (pozlátené); hracie traktúry sú elektrické 

5. Principalbaß 16´ transmisia z man. Principalu 16´ (viď Principal 16´ v I. man.) 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy:  zásobný: plavákový, bez čerpacieho mecha 
elektrické čerpadlo vzduchu: v podstavci organovej skrine 


