
Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred podstavcom organovej skrine na osi symetrie 
manuálová klaviatúra: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť, 
obloženie dlhších klávesov: umelá hmota 
pedálová klaviatúra: rozsah C – h, 24 klávesov a tónov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

rad bielych vodorovných registrových páčok na zaháknutie medzi firemnou 
tabuľkou a manuálovou klaviatúrou, označených v bielych kruhových 
terčíkoch pod nimi, zľava: Subbass / 16´, Principal / 8´, Fl. tibia / 8´, Gamba 
/ 8´, Salicional / 8´, Flöte / 4´, Pr. Octav / 4´, Mixtur / 2 sor. 2 2/3´, Pedal - / 
copula, Octav - / copula 

tlačidlá pod manuálovou klaviatúrou označené v malých bielych kruhových 
terčíkoch pod tlačidlami: 0. (čierne tlačidlo), P., MF., F. (biele tlačidlá) 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: pneumatické 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – kužeľkové 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava: Cis – f3, e3 – C 
usporiadanie registrov (do nástroja sa kvôli vykonduktovaným veľkým píšťalám nedá 
bez rozoberania dostať – prieskum sa dal realizovať len povrchne – cez prospekt): 

1. Oktáva 4´ časť píšťal B – h stojí v prospekte (14 píšťal) 
2. Principál 8´ časť píšťal c – c1 stojí v prospekte (13 píšťal). V piatich 

píšťalových poliach prospektu stojí teda 27 nepôvodných zinkových píšťal – 5 
/ 5 / 7 / 5 / 5. Usporiadanie prospektových píšťal zľava: cis4, H4, g, a, h // a4, 
f4, dis4, g4, h4 // f, dis, cis, c, d, e, fis // b4, fis4, d4, e4, gis4 // c1, b, gis, B4, c4 

3. Flauta tibia 8´ v spodnej polohe drevené kryté píšťaly 
4. Salicionál 8´ 
5. Mixtura 2x 
6. Gamba 8´ 
7. Flauta 4´ v celom rozsahu kovové užšiemenzúrované cylindrické otvorené 

píšťaly 
 
vzdušnica pedála: v organovej skrini pri zadnej stene 
usporiadanie registrov: 

1. Subbas 16´ drevené kryté píšťaly 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: plavákový v podstavci organovej skrine; čerpací: s pákou na pravej 
bočnej stene podstavca organovej skrine 
elektrické čerpadlo vzduchu: má 


