
Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie chrámovej lode 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred org. skriňou na osi symetrie skrine 
manuálová klaviatúra: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov 
pedálová klaviatúra: rozsah C – e, 17 klávesov; tónový rozsah C – H, 12 tónov;  
rovnobežná – plochá, rovnaká dĺžka kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

horizontálne rady drevených tvarovaných manubrií po stranách man. klaviatúry, 
vľavo: Principál 8´ (Principal 8´), Octava 4´ (Oktava 4´), Bourdon 8´ (Kryt 
8´), Fuvola 4´ (Flétna 4´); vpravo: Harmona 8´, Superoctava 2´ (Pikola 2´), 
Subbass 16´ (Subbas 16´), Octavbass 8´ (Oktavbas 8´); názvy registrov 
uvedené v zátvorkách nie sú pôvodné 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické (tónová ťažná abstraktová) 
 
VZDUŠNICE 
typ: s tónovými kancelami – zásuvkové 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: diatonické: f3 – Cis, C – e3 
usporiadanie registrov: 

1. Principál 8´ C – H drevené kryté; c – g1 v prospekte, otvorené cylindr., zinok, 
bočné brady – nepôvodné píšťaly; gis1 – f3 vnútri, otvorené cylindr., org. kov 

2. Octava 4´ C – f3 otvorené cylindrické, org. kov, najväčšie majú bočné brady 
3. Bourdon 8´ C – f3 drevené kryté 
4. Fuvola 4´ C – f3 drevené otvorené 
5. Superoctava 2´ pôvodne 3-radová Mixtúra, z ktorej sa zachoval iba jeden rad: 

C – f3 otvorené cylindr., org. kov (niektoré píšťaly, predovšetkým v diskante, 
nie sú pôvodné) 

Manuálový harmóniový register Harmona 8´ je umiestnený v hracom stole. 
 
vzdušnica pedála: v podstavci organovej skrine, pri zadnej stene 
usporiadanie píšťal: diatonické, zľava: H – Cis (os symetrie) C – Ais 
usporiadanie registrov: 

1. Octavbass 8´ drevené otvorené 
2. Subbass 16´ drevené kryté 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: pravdepodobne novší plavákový, v podstavci skrine; čerpací: 
jednoduchý klinový faldový, s pákou na ľavej stene org. skrine 
elektrické čerpadlo vzduchu: vo veži kostola 


