
Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred org. skriňou na osi symetrie 
manuálové klaviatúry: rozsah C – c4, 61 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť 
pedálová klaviatúra: rozsah C – f1, 30 klávesov; radiálna – konkávna, oblúkové 
usporiadanie kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

žlté tvarované registrové sklopky v rade nad klaviatúrou II. man.; hore majú 
vygravírované poradové číslo sklopky, v strede názov registra a dole jeho 
stopovú polohu 

dva rady menších ťahadiel nad registrovými sklopkami – Voľné kombinácie 
tlačidlá pod klaviatúrou I. man., označené pod nimi na bledozelených kruhových 

terčíkoch: Volná / kombinace / I., Volná / kombinace / II. (biele tlačidlá), 
Vypoušteč (zelené tlačidlo), Mezzoforte, Forte, Fortissimo, Pleno (biele 
tlačidlá), Vypoušteč (zelené tlačidlo), Vypínač / jaz. hlasů (biele tlačidlo) 

kovové stúpadlo na zaháknutie, registrový valec a balančná páka nad ped. 
klaviatúrou; označené na zelených kruhových terčíkoch umiestnených na 
lište medzi klaviatúrami I. a II. man.: Crescendo / rejstřík., stredný terčík 
chýba – Crescendo, Žaluzie / II. man. 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: pneumatické tlakové 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – kužeľkové 
vzdušnica I. manuálu:  

1. Principal 8´ 
2. Flauta 8´ 
3. Salicionál 8´ 
4. Oktáva 4´ 
5. Flauta lesná 4´ 
6. Nasard 2 2/3´ 
7. Superoktáva 2´ 
8. Mixtura 5x 
9. Trúbka 8´ 

 
vzdušnica II. manuálu:  

1. Bourdon 16´ 
2. Principál rohový 8´ 
3. Kryt 8´ 
4. Vox angelika 8´- 4´ 
5. Principal taliansky 4´ 
6. Flauta rúrková 4´ 
7. Kvinta 2 2/3´ 
8. Oktáva 2´ 
9. Tercián 1 3/5´ 
10. Tonus fabri 1´- ¼´ 



11. Mixtura 4x 1 1/3´ 
12. Hoboj 8´ 

 
vzdušnica pedála: 

1. Principalbas 16´ 
2. Subbas 16´ 
3. Oktávbas 8´ 
4. Bas krytý 8´ 
5. Kvinta 5 1/3´ 
6. Bas chorál 4´- 2´ 
7. Mixtúra 4x 2 2/3´ 
8. Trúbka 8´ 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: plavákový, v miestnosti za chórom, od ostatného priestoru 
oddelený drevenou stenou; čerpací: vedľa zásobného, jeho páka je demontovaná 
elektrické čerpadlo vzduchu: vedľa mecha 


