
Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred soklom organovej skrine v zábradlí chóru 
manuálová klaviatúra: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť, 
obloženie dlhších klávesov: kosť 
pedálová klaviatúra: rozsah C – d1, 27 klávesov a tónov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie majú podobu „fajky“, 
umiestnené po stranách manuálovej klaviatúry, označené v bielych 
kruhových terčíkoch na čelnej ploche manubrií rovnakou kaligrafickou 
kurzívou, ako firemný štítok: vľavo hore: KRIT (sic!) – nepôvodný 
papierový terčík, Salicional / 8´; vľavo dole: (neoznačené manubrium, ktoré 
nič neovláda), P. / Subbass / 16 fuss, Dolce / 4´; vpravo hore: M. / Principal 
/ 8´ (nepôvodný terčík), Gamba / 8´; vpravo dole: Octave / 4´, Octav / 2´, 
(posledné manubrium nie je označené a nič neovláda) 

tri kovové stúpadlá nad pedálovou klaviatúrou, označené na bielych kruhových 
terčíkoch kaligrafickou kurzívou; terčíky sú umiestnené na doske nad 
manuálovou klaviatúrou naľavo i napravo od firemnej tabuľky: vľavo: 
Mezzo - / Forto, Pedal - / Coppel; vpravo: Forto 

   
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – kužeľkové 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava: f3 – Cis, C – e3 
usporiadanie registrov: 

1. Principál 8´ C – G zinkové cylindrické otvorené píšťaly, najväčšie krepované; 
Gis – c1 = 17 zinkových píšťal so skriňovými bradami; cis1 – f3 vnútri, až po f3 
zinkové!, cylindrické otvorené píšťaly so skriňovými bradami. Je ťažké 
posúdiť, či aj prospektové píšťaly nie sú pôvodné.  

2. Oktáva 4´ E – cis = 10 píšťal v prospekte, od d vnútri; píšťaly sú po f2 zinkové! 
so skriňovými bradami, od fis2 z organového kovu, bez brád. Usporiadanie 
prospektových píšťal v piatich píšťalových poliach 5 / 5 / 7 / 5 / 5, zľava: h, g, 
dis, f, a // cis4, A4, F4, G4, H4 // cis, H, A, Gis, B, c, d // B4, Fis4, E4, Gis4, c4 
// b, fis, e, gis, c1 

3. Gamba 8´ užšiemenzúrované cylindrické kovové otvorené píšťaly, najväčšie 
krepované; píšťaly majú po f3 mosadzné sláčikové brady s bočnými bradami 

4. Salicionál 8´ užšiemenzúrované cylindrické otvorené kovové píšťaly so 
skriňovými bradami po f3; v rozsahu C – e1 sú píšťaly zo zinku, od f1 
z organového kovu 

5. Kryt 8´ C – H drevené kryté píšťaly s jedným výrezom; c – h drevené kryté 
píšťaly s dvoma výrezmi; c1 – f3 zinkové (!) kryté píšťaly s dvoma rovnými 
výrezmi, polkruhovými hornými lábiami, bez bočných brád 

6. Dolce 4´ užšiemenzúrované cylindrické otvorené píšťaly so skriňovými 
bradami po f3; v rozsahu C – h sú píšťaly zo zinku, od c1 z organového kovu 



7. Oktáva 2´ cylindrické otvorené kovové píšťaly; v rozsahu C – f1 sú píšťaly zo 
zinku a majú skriňové brady, od fis1 z organového kovu, bez brád 

Ladiaca lavička (za ňou stojí pedálová vzdušnica). 
 
vzdušnica pedála: v organovej skrini pri zadnej stene 
usporiadanie píšťal: diatonické, zľava: cis1 – Cis, C – d1; diskantové píšťaly od g, 
resp. gis, stoja v dvoch radoch 
usporiadanie registrov: 

1. Subbas 16´ drevené kryté píšťaly s lábiami dovnútra 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: skriňový v sokli organovej skrine; čerpací: s pákou na pravej 
bočnej stene sokla organovej skrine; nad ňou je zvislý výrez pre ukazovateľ vzduchu 
v mechu 
elektrické čerpadlo vzduchu: v osobitnej tlmiacej drevenej skrini pri ľavej bočnej 
stene sokla organovej skrine 


