Technicky popis:
SKRINA
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola

HRACI STOL
samostatne stojaci pred soklom organovej skrine
manualova klaviatara: rozsah C —°, 54 klavesov a ténov; obvykla farebnost,
oblozenie dIhSich klavesov: umela hmota
pedalova klaviatura: demontovang; rozsah C — h, 24 klavesov; tonovy rozsah C —
H, 12 ténov
ovladanie registrov a pomocné zariadenia:
drevené vysustruzené registrové manubria na vytahovanie umiestnené po
stranach man. klaviatury v dvoch radoch, oznacené na okruhlych bielych
terCikoch
dve vacsie drevené tlaCidla na doske nad man. klaviaturou v strede, taktiez
oznacené na okruhlych bielych ter€ikoch, zfava: Forte, Piano (kolektivy)

TRAKTURY
ténova aj registrova: mechanické

VZDUSNICE

typ: s registrovymi kancelami — kuzelkové

vzdusnica manualu: v organovej skrini za prospektom
Principal 8" ¢ — dis2 v prospekte

Bourdon 8~

Salicional 8°

Octav 4’

Flaut dolce 4~

. Mixtur 2 2/3°

Tremolo

oOuAWNE

vzdusnica pedala:
1. Subbas 16’
2. Violonbass 8’
Ped. Cop.

VZDUCHOVA SUSTAVA
mechy: zasobny: dvojity v podstavci organovej skrine; Eerpaci: klinovy
elektrické ¢erpadlo vzduchu: v samostatnej skrinke napravo od organa



