Technicky popis:

SKRINA

umiestnenie: na zadnej empore vpravo, prospekt je orientovany ku lavej stene
kostola

HRACI STOL
vstavany do pravej steny org. skrine (hrac¢ sedi Celom k bocnej stene skrine)
manualova klaviattra: rozsah C — f°, 54 klavesov a ténov; obvykla farebnost
ovliadanie registrov a pomocné zariadenia:
rad tlacidiel nad man. klaviaturou; nazvy su pisané na horné plésky tlacidiel,
Dolce 4" a Kvinta 2 2/3" su novsie; zlava: Super / Octavcopula, Principal
8°, FO6dott 87, Octava 4°, Dolce 4, Kvinta 2 2/3°, Forte

TRAKTURY
tébnova: pneumaticka, tlakova
registrova: pneumaticka, tlakovo-vypustna

VZDUSNICE

typ: s registrovymi kancelami — kuzelkove

1. vzdusnica manualu: v organovej skrini za prospektom
usporiadanie ténov: diatonické: f> — Cis, C — e°
usporiadanie registrov:

1. Principal 8" C — H drevené kryté; c — f vnutri, nepévodné otvorené cylindricke,
zinok, bo¢né brady; fis — d? v prospekte — nepdvodné, otvorené cylindricke,
zinok, bo¢né brady; dis? — f° otvorené cylindr., org. kov, zvy$kové bo&né brady

2. Octava 4" extenzia registra Principal 8"; fis? — f> otvorené cylindrické, org. kov,
bez brad

3. Fodott 8° C — h drevené kryté (c — h 2 labiové vyrezy); ¢t — f kryté (kovové
klobuky) cylindrické, org. kov, bo¢né brady, 2 labiové vyrezy

4. Fuvola 4" extenzia registra Fodott 8; fis® — > otvorené cylindrické, org. kov

2. vzdusSnica manualu: v organovej skrini za 1. man. vzdu$nicou, mierne vyvysena
(novsia)
usporiadanie ténov: diatonické: f* — Cis, C — e*
usporiadanie registrov:
5. Dolce 4" v celom rozsahu otvorené cylindrické, zinok, bo¢né brady po h*,
ostatné bez brad
6. Kvinta 2 2/3" v celom rozsahu otvorené cylindrické, zinok, bo¢né brady po h,
ostatné bez brad, signované ,Mixtura“

VZDUCHOVA SUSTAVA

mechy: zasobny: plavakovy, v podstavci org. skrine; Cerpaci: nezisteny typ, s pakou
na prednej stene org. skrine (nepdvodné rieSenie)

elektrické ¢erpadlo vzduchu: na povale kostola



