
Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie 
manuálová klaviatúra: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť 
pedálová klaviatúra: rozsah C – d1, 27 klávesov a tónov; rovnobežná 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

rad sklopiek nad man. klaviatúrou, zľava: Principal 8´, Viola di Gamba 8´, 
Salicional 8´, Kryt 8´, Flétna 4´, Oktava 4´, Mixtura 3x 2´ – Subbass 16´, 
Oktavbass 8´ – Pedal coppula, Manual / suboktav / kopula, Superoktav / 
kopula 

rad tlačidiel pod man. klaviatúrou: Piano, Mezzoforte, Pleno (pevné kombinácie, 
biele), vypínač (červené) 

 
TRAKTÚRY 
tónová: 
1. vzdušnica manuálu (staršia): pneumatická tlaková; s jednostupňovým relé 

s plochými mieškami, nad ktorým sa nachádza tlakový mechanizmus barkerovej 
páky s klinovými mieškami, ktoré sú spojené so železnými tónovými hriadeľmi 
s ramienkami zdvíhajúcimi kužeľové ventily; traktúra pracuje ťažným spôsobom 

2. vzdušnica manuálu (Tuček): pneumatická tlaková 
1. vzdušnica pedála (staršia): rovnako ako 1. vzdušnica manuálu, ale traktúra pracuje 

tlačným spôsobom 
2. vzdušnica pedála (Tuček): pneumatická tlaková 
registrová: pneumatická 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – kužeľkové 
1. vzdušnica manuálu: v org. skrini za prospektom (stará) 
usporiadanie tónov: diatonické: f3 – Cis, C – e3 
usporiadanie registrov: 

1. Principal 8´ C – H staršie, drevené otvorené; c – h v prospekte (c – e stredné 
pole, f – h postranné polia), novšie (Tuček), otvorené cylindrické, zinok, bočné 
brady; c1 – f3 staršie, otvorené cylindrické, org. kov (niektoré nahradené 
novšími zinkovými) 

2. Oktava 4´ C – c v prospekte (C – F stredné pole, Fis – c postranné polia), 
novšie (Tuček), otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; cis – f3 staršie, 
otvorené cylindrické, org. kov 

3. Viola di Gamba 8´ C – H staršie, drevené otvorené; c – f3 staršie, otvorené 
cylindrické, org. kov, mostíkové brady cca. po d2 (ostatné bočné brady) 

4. Kryt 8´ C – h1 staršie, drevené kryté; c2 – f3 staršie, kryté (kov. klobúky) 
cylindrické, org. kov, skriňové brady 

5. Fléta 4´ C – cis3 staršie, drevené otvorené; od d3 staršie, otvorené cylindrické, 
org. kov (pravdepodobne nepôvodné, ako náhrada za poškodené drevené) 

6. Mixtura 3x rozmanitý píšťalový fond (pomiešané píšťaly rôzneho druhu 
a pôvodu) 

 



2. vzdušnica manuálu: v org. skrini, za 1. vzdušnicou I. man. (Tuček); píšťaly sú 
zoradené v 2 radoch rovnobežne s 1. vzdušnicou 
usporiadanie tónov: chromatické, zľava:  zadný rad: f3 – c1, C – F 

 predný rad: H – Fis, c – h 
usporiadanie registrov: 

7. Salicional 8´ C – (cca.) e1 otvorené cylindrické, zinok, bočné brady + drev. int. 
valčeky; f1 – f3 otvorené cylindrické, org. kov, skriňové brady 

 
1. vzdušnica pedála: v zadnej časti podstavca org. skrine (stará) 
usporiadanie píšťal: diatonické: f – Cis, C – e 
usporiadanie registrov: 

1. Oktavbas 8´ staršie drevené otvorené (píšťala C je celkom nová) 
2. Subbas 16´ staršie drevené kryté 

 
2. vzdušnica pedála: v podstavci org. skrine, orientovaná rovnobežne s pravou 
bočnou stenou skrine (Tuček) 
usporiadanie tónov: chromatické, od prospektu smerom dozadu: d1 – fis 
usporiadanie registrov, od pravej bočnej steny skrine: 

1. Subbas 16´ drevené kryté 
2. Oktavbas 8´ drevené otvorené 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: dvojitý rovnobežne stúpajúci faldový (horný fald smerom von, dolný 
dnu), vedľa organa vľavo; čerpací: jednoduchý klinový faldový, s pákou na prednej 
strane mecha 
elektrické čerpadlo vzduchu: - 


